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LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL

Consideratii generale

Ca urmare a primei vizitei de monitorizare din 2015, a starii de conservare a monumentelor
inscrise in Lista Patrimoniului Mondial din judetul Suceava s-a constatat cd obiectivele mentionate
se afld intr-o stare buna de conservare, exceptie facand necesitatea anumitor interventii punctuale,
unele in regim de urgenta, in vederea salvgardarii atit a componentelor artistice, precum si a
integritatii structurale a monumentelor.

Monumentele in aer liber sunt supuse permanent actiunii factorilor mediului Tnconjurétor.
De aceea majoritatea problemelor cu care se confrunta toate elementele acestui tip de patrimoniu, in
special cele de la exterior cu influentd asupra microclimatului din interiorul bisericilor, sunt
recurente, asemanatoare de la caz la caz si, o parte dintre ele, firesti. Cu toate acestea, unele dintre
problemele aparute decurg tocmai din ignorarea perisabilitatii unor elemente (ex. invelitoarea) care
necesita verificare la anumite perioade de timp si refacere in caz de necesitate. Cauzele diverse pot
determina unul sau mai multe tipuri de degradare, si in acelasi timp pot da nastere unei succesiuni
de degradari care decurg una din alta.

Trebuie sd amintim cd evaluarea stdrii de conservare a unui monument nu consta doar in
depistarea si indicarea problemelor existente, ci si a eventualelor pericole care ar putea influenta
aceastd stare. Problemele persistente la nivelul elementelor de arhitectura, afecteaza nemijlocit si
componentele artistice, motiv pentru care solutionarea acestora este imperativa pentru conservarea
picturii murale si a patrimoniului mobil aferent monumentului.

In continuare, vom prezenta starea de conservare a monumentelor, stabiliti in urma analizei

vizuale a zonelor accesibile, atat la interior, cat si la exterior, precum si investigatiile de laborator —
chimice, fizice si biologice — in functie de necesitate sau posibilitati.
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Monument UNESCO - Biserica ,, Taierea Capului Sfantului Ioan Botezdtorul” din Arbore

1. Starea de conservare a monumentului
Starea generala de conservare a ansamblului monumental este buna. Problemele existente sunt punctuale, insa unele dintre acestea necesita o implicare
interdisciplinara, astfel incat inldturarea efectelor sa fie insotita si de inlaturarea cauzelor.

1.1. Biserica
Cea mai mare parte a picturii murale din naos si pronaos a fost restaurata, in altar interventiile Se desfasoara sub coordonarea expert restauratorului dr.

Oliviu Boldura (S.C. CERECS ART S.R.L.).

CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | -Tinvelitoare; | - distantari; Pe latura de sud, pot fi
observate distantdri  intre
elementele invelitorii, insa la
nivelul paramentului nu au
fost remarcate urme de
infiltratii.
Mentiondm ca Invelitoarea
bisericii a fost schimbata Tn . — 1
perioada 2012 - 2013. Figural. Fatada de sud, imagine de ansamblu (a) si detaliu (b), dupa schimbarea invelitorii.
2. - cornisa si - dejectii; Se recomanda gasirea unor !
registrele solutii pentru indepartarea
superioare pasarilor si liliecilor  si
(toate obturarea accesului acestora
fatadele); in podul bisericii, precum si K -
limitarea accesului pe ."

marginile  superioare  ale
picturii murale.

a. b y o ) O 22 C.
Figura 2. Fatada de sud, streasina (a) si zona superioara parament (b) — urme ale activitatii
pasirilor (cuiburi, dejectii, elemente striaine aduse de pasiri - C).
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- fatadele de

- fisuri si

Crapaturile au corespondenta

nord si de crapaturi in zid; | la interior, in naos si in
sud; pronaos. Nu s-a observat o
evolutie a acestora. Cu toate
acestea, accesul
autovehiculelor de mare tonaj
si viteza de deplasare relativ
mare, ar putea reactiva
procesul  de  degradare,
afectand n special
fragmentele de pictura din
apropierea  crapaturilor i | a.
fisurilor. F
crapaturi in zid care au fost lasate vizibile in urma restaurarii picturii murale, pentru a putea fi
usor reperate in cazul unor interventii la nivelul elementelor de arhitectura.
- absida - lacune de Aparent acestea nu au evoluat
altarului, culoare, de la wultima vizita de
zona depuneri; monitorizare (decembrie
superioara; 2014).
- trotuarul si | - pierderea Problemele existente au fost
rigola aderentei mentionate In  rapoartele
perimetrala; | mortarelor de anterioare, aceste degradari
rostuire; evoluand ca intindere, dar si
- detasarea si intensitate, Tn special pe
pierderea latura de nord. Mentionam ca
placilor de piatrd | lipsa interventiilor poate duce
si rosturilor ulterior la aparitia unor
dintre acestea; degradari severe la nivelul
- atac biologic picturii  murale, datorita
(in diferite stadii | infiltrarii apelor meteorice la ) A . e N
de dezvoltare); fundatiile edificiului. Figura 4. Fatada de sud (a) si fatada de nord (b), trotuar si rigold perimetrale. Degradarile 1
nivelul acestor elemente, pe 1anga aspectul inestetic, pot contribui la aparitia unor probleme la
nivelul soclului si chiar al picturii murale.
- fatada de - vegetatie Crengile dinspre biserica sunt
vest a excesiva, mult prea aproape de
bisericii; invelitoare si chiar parament,

putdnd contribui nu doar la

Tn vigoare din 16.12.2013
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mentinerea unui microclimat
inchis, dar si la degradari
fizico-mecanice n special la
nivelul acoperisului si al
cornisei.
Figura 5. Fatada de vest streasina.
INTERIOR
- altar si Sunt in curs de restaurare,
naos; lucrarile fiind stopate pe
timpul sezonului rece.
- pronaos, - urme de siroire | Acestea se datoreaza starii
perete de datorate precare de conservare a
nord, sub patrunderii apelor | ferestrelor.
fereastra; meteorice;
- pronaos, - retele dense de O atentie deosebita trebuie
suprafetele | panze de acordata suprafetelor pe g 2 >
superioare; | paianjen; care se mai pastreaza s
pictura, dat fiind faptul ca
acestea ar putea fi afectate ol
de degradari sub forma \
pierderii  aderentei  si
coeziunii  stratului  de
culoare. 2
a. : —— :
Figura 6. Interior, pronaos. Retele dense de panze de paianjen.

Tn vigoare din 16.12.2013
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10.

- pronaos,
Arcosolium;

- pierderea
aderentei stratului
de culoare;

- pierderea
coeziunii stratului
de culoare;

- eflorescente
saline;

- atac biologic
activ (fungic);

- retele de fire de
pdianjen, pe zone
cu pierdere a
aderentei si
coeziunii stratului
de culoare;

Umiditatea foarte mare,
variatiile de microclimat,
interventiile anterioare
(existenta la un moment
dat a unor tencuieli pe
baza de ciment la exterior,
la nivelul soclului, care au
dus la imbogatirea
suportului cu saruri) au
contribuit la declansarea si

mentinerea acestor
degradari.  Cele  mai
afectate sunt suprafetele
inferioare (pana la

indltimea de 50-70 cm de
la suprafata pietrei de
mormant) ale Tabloului
Votiv.

Figura 7. Interior, pronaos, Arcosolium. Ansamblu (b) si detalii (a, c, d, e) reprezentind degradarile
specifice acestei zone. Fluorescentele saline, atacul biologic si pierderea aderentei si coeziunii
startului de culoare (care genereaza, in cele din urma, pierderi de culoare), sunt cel mai des intalnite
si cele mai nocive degradari care afecteaza starea de conservare a picturilor murale.

Tn vigoare din 16.12.2013
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ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC

11. Iconostas, | Desprinderi n zona inferioara a
registru punctuale ale | ancadramentelor registrului
imparatesc; | stratului pictural. | inferior pot fi  observate
punctual, desprinderi la nivelul
stratului pictural.
Mentionam cd interventiile de
conservare - restaurare nu sunt
finalizate.
Figura 8. Iconostas - ansamblu
1.2. Anexe*
CNRRT'_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURNUL CLOPOTNITA
12. | - fatade; - lipsa coeziunii Principala cauza este umiditatea
mortarelor de de capilarite si de infiltratie.
rostuire cu Atacul Dbiologic intretinut de
pierderea acestora | umiditatea persistenta are de
pe alocuri; asemenea un aport in acest sens.
- atac biologic.

In vigoare din 16.12.2013
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13. | - laturade - atac biologic; Vegetatia muscinald bogata de
sud,; - distantari si la suprafata dranitei ce acopera
lipsuri de material | gardul de incinta, mentine o
la nivelul umiditate ridicatd la acest nivel,
dranitei. ducand in final la putrezirea

dranitei.

Gardul de incinta a fost refacut
partial (latura de nord).

Este necesara continuarea
lucrarilor la gardul de incinta.

Figura 9. Gard de incintd, latura de sud. Degradari la nivelul invelitorii din dranita.

1.3. Zona de protectie/protejata

NR. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA

CRT.
ZONA PROTEJATA

14, | -drum de Artera principalda a comunei,
acces; care deserveste atat
autoturismele, cat s
autovehiculele de mare tonaj,
trece prin zona protejatd a
monumentului. Vibratiile
produse de circulatia rutierd se
resimt in interiorul
monumentului. Acest lucru ar
putea afecta elementele de
structura si, in consecintd, si
pictura murala, problema cea
mai mare existand in zona celor
doua fisuri (zidurile de sud si de
nord).

ZONA DE PROTECTIE

15. | | Nu au fost sesizate modificari. |
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2.

Propuneri de mésuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicati, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

X/
°

X3

A

X3

A

K/
L X4

Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care sa includa si dotarea cu aparaturd de inregistrare permanentd a
parametrilor de micro- si macroclimat.

Refacerea trotuarului i a rigolei cu realizarea unui sistem in vederea inlaturarii surselor de umiditate care afecteaza starea de conservare a
elementelor soclului la exterior si pictura murala din zonele inferioare, la interior.

Interventii de conservare — restaurare vizand refacerea aderentei si coeziunii stratului de culoare de la exterior, de pe absida altarului si a stratului de
culoare de la interior, din Arcosoliul ce adaposteste mormantul ctitorului.

Biocidarea periodica a pietrei de mormant si a suprafetelor murale din zona baldachinului.

Proiectarea si refacerea instalatiei electrice din biserica potrivit cerintelor normativelor tehnice de dotare si siguranta functionarii.

Limitarea vitezei pe artera principald a comunei, pe portiunea din dreptul incintei ansamblului monumental si realizarea unui studiu pentru
determinarea nivelului vibratilor la care este supus monumentul datorita circulatiei vehiculelor de mare tonaj.

Verificarea invelitorii si remedierea deficientelor, in cazul in care acestea ar putea periclita starea de conservare a elementelor de zidarie sau pictura
murala a monumentului.

Remedierea problemelor la nivelul ferestrelor pentru a impiedica infiltratiile apelor meteorice la interiorul monumentului.

Continuarea interventiilor la iconostasul bisericii.

Instituirea unui program de paza specializata pentru monumentele istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

Intretinerea curentd a monumentului.
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Monument UNESCO - Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului si Sfintul Gheorghe” a Manastirii Humor

1. Starea de conservare a monumentului
In urma observatiilor directe, s-a constatat ca starea de conservare a monumentului se prezintd in general bine, atat la exterior, cat si la interior. Exista
si exceptii, care se semnaleaza prin degradarile inerente datorate actiunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici si umani).

1.1. Biserica

La interior, biserica a beneficiat de interventii de conservare-restaurare a picturii murale in altar, naos si gropnita (integral) si pronaos (partial). in
pronaos este ridicata schela pentru continuarea procesului de conservare-restaurare a picturii murale, sub coordonarea specialistului restaurator Maria
Dumbravicean.

Iconostasul a beneficiat de interventii de conservare-restaurare.

Sub coordonarea expertilor restauratori Cornelia si Dinu Savescu, HARMENING 1824 S.R.L. au fost restaurate icoanele cu Maica Domnului

Hodighitria si lisus HristosPantocrator flancat de prooroci.

NR

CRT.. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | - acoperisul - atac biologic — | Se impune verificarea
bisericii; muschi, lichenii, | periodica a
fungi; acoperisului,
intretinerea s

inlocuirea in caz de
necesitate a acestuia
(valabilitatea unei
invelitori din dranita
fiind de cca. 15-20 de
ani).

- degradari datorate | In vederea indepartarii
dezvoltarii zburéatoarelor, se
habitatelor pasarilor. | recomanda amplasarea
unor  sisteme  anti- ~
pasari cu ultrasunete si ‘ 2 o : ,.
senzori de miscare. Figura 1. Acoperisul bisericii - degradari specifice lemnului, vizibile de la nivelul solului.
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- zonele de - mici desprinderi Este necesara

deasupra ale stratului suport consolidarea  acestor

soclului, de jur | spre marginile zone n vederea

imprejurul lacunelor frescei; prevenirii pierderii altor

bisericii; - lacune la nivelul fragmente de picturd G
stratului suport, murald, exterioara. 1
mentionate si in e
rapoartele ik

recedente; | ot
p | . . r!:;,. "
Figura 2. Desprinderi ale stratului suport si pierderi de fresca — pridvor (a) si nord (b).
- intreaga - pierderea aderentei | Aceastd degradare se
suprafata stratului de culoare; | manifesta pe

pictatd, in
special pe sud,

aproximativ 30 — 40%
din suprafata pictata,

est siin evoluand in timp, atét

pridvor; ca suprafatd cat si ca
intensitate.

- suprafata - lacune la nivelul | Aceste tipuri de

pictata; stratului suport si de | degradari sunt vechi si

culoare;

- degradari datorate
factorului uman -
incizii, zgarieturi
etc.

au fost mentionate si in
rapoartele precedente.

in vigoare din 16.12.2013
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- pridvor, zona |- atac biologic — | Atacul biologic se
inferioara si licheni, izolat | mentine pe aceleasi
superioara; muschi; zone mentionate si in
- latura de nord, rapoartele precedente.
pe soclu si
deasupra
acestuia, pe
intonaco;
- latura de vest,
zona soclului;
- trotuar si - atac  biologic
rigola (licheni  in  faze
perimetrala; diferite de
dezvoltare).
- izolat, pierderea Figura 4. Prezenta vegetatiei la nivelul trotuarului si rigolei perimetrale, contribuie in timp prin
aderentei mortarelor mentinerea umiditati la dezvoltarea agentilor biologici, friabilizarea rosturilor
de rostuire. si dislocarea pietrelor componente.
INTERIOR
- pronaos; - pictura muralda din

aceasta incapere este
Tn curs de restaurare.

»® &
Figura 5. Pronaos - perete de sud.

in vigoare din 16.12.2013
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10. | - gropnitd; Pictura murald este restaurata.
Figura 6. Gropnita — fragment cu pictura restaurata.
ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC
- iconostas, - lacune mici ale | Degradarile  prezente
11. | zona inferioard; | stratului pictural; sunt specifice uzurii
functionale.
Icoanele cu Initial aceste icoane
12. | Maica erau asezate in
Domnului pronaos, actualmente
Hodighitria si sunt amplasate in naos
lisus Hristos de o parte si de alta a
Pantocrator. iconostasului, in doua

strane suport realizate
in analogie stilisticd cu
iconostasul.

Bl — ‘ o] S
Figura 7. Stranele de inchinare - Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria) (a)

in vigoare din 16.12.2013

Ed. 1. Rev. 1. pag. 12/56




si lisus Hristos flancat de prooroci (b).

1.2. Anexe*
CNRR.f_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURNUL LUI VASILE LUPU
13. | - exterior; - atac  biologic,
lacune atat la nivelul
tencuielii, cat si in
zidarie, desprinderi
ale tencuielii, fisuri;
14. |- totalitatea | - atac  biologic, | Majoritatea
!’Uif‘9|0r din | pierderea aderentei | degradarilor sunt
incinta; mortarelor de | evolutive si au fost
rostuire, friabilizarea | semnalate si in
si dislocarea | rapoartele precedente.
pietrelor din
structura  zidurilor,
fisuri. Figura 9. Ruine - degradari specifice pietrei expuse factorilor climaterici.

in vigoare din 16.12.2013
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2.  Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

K/

+ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care sa includa si dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si
macroclimat.

Finalizarea interventiilor de conservare-restaurare a picturii murale din pronaos.

Interventii de urgenta la pictura murald de la exterior, consolidarea stratului suport si a stratului de culoare.

Aplicarea tratamentelor de biocidare, in vederea indepartarii agentilor biologici, pe partea nordica si vestica a bisericii, soclu si trotuarul perimetral.
Revizuirea trotuarului si rigolei din jurul monumentului.

Interventii de conservare-restaurare la turnul lui Vasile Lupu (fatade, interioare).

Consolidarea si punerea in valoare a ruinelor din incinta manastirii.

Intretinerea curentd a monumentului.

Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

X/ K/
L XG4

X3

*

X/
°

X3

*

X/
°

X3

A

e

S
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1. Starea de conservare a monumentului

conservare a picturii murale si a tencuielilor originale.

1.1. Biserica

Monument UNESCO - Biserica ,,Buna - Vestire” a Mandstirii Moldovita

Starea generala de conservare a ansamblului este bund. Cu toate acestea trebuie sa atentionam asupra unor degradari care pot pune in pericol starea de

Nu s-a intervenit pe suprafetele murale de pe turld si fatada de sud, pe acestea existand probleme legate de pierderea aderentei stratului suport la

structura de zidarie. Acest tip de degradare poate fi urmadrit si pe fatada de nord, interventii pentru remedierea acestei probleme fiind facute doar pe zonele
superioare (fatada de nord).

NR.

CRT. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. |- Tnvelitoare; | - pierderide | Degradarile sunt
material vizibile in special pe
lemnos; marginea stresinii (pe
- posibil atac | toate laturile bisericii),
biologic. dar si la coama.
2. | -turld; - atac Degradarile mentionate
biologic; si in rapoartele
- desprinderi | precedente nu par sa fi
ale stratului evoluat de la ultima
suport; vizitd de monitorizare
- lacune ale (decembrie 2014).
stratului Totusi, de la sol nu
suport pana poate  fi  evaluatd
la suportul de | intinderea exacta a
zidarie. desprinderilor, existand

posibilitatea ca pe
zonele adiacente

in vigoare din 16.12.2013
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lacunelor, respectiv a
marginilor desprinse, si
existe burduseli sau
fisuri care sd genereze
in timp pierderi de
suport.

Figura 2. Turla, latura de vest, lacune si desprinderi ale stratului suport (a, b, c).

b.
Figura 3. Bancheta (a) — atac biologic; soclu (b) — clivarea si friabilizarea elementelor din piatra,
interventii neavizate cu mortare din ciment.

- fatada de | - atac Atacul biologic poate fi
nord, soclu si | biologic; vizualizat la nivelul
bancheta; - clivarea, banchetei din dreptul
friabilizarea | contraforturilor, n
si pierderea | special pe mortarele de
materialului | rostuire.
litic sia Friabilizarea pietrei si a
mortarelor de | mortarelor poate fi
rostuire; observata in special pe
- interventii | latura de nord i
cu materiale | punctual si pe latura de
necorespunza | sud  si de  vest. |
toare Degradarile sunt
(mortare pe | specifice pentru zonele
baza de expuse valorilor mari
ciment). de umiditate.
- fatada de | - lacune si Problemele  pot  fi
nord, fisuri la vizualizate atat pe
- fatada de | nivelul suprafetele pe care nu
sud; stratului s-a intervenit in cadrul
suport al proiectului din 2010 —

picturii si al
mortarelor de
interventie
anterioara,

- urme de
siroire;

2012, cat si pe cele pe
care s-au realizat lucrari
de restaurare.
Atentiondm asupra

ilitati pierderii
unor  fragmente de
fresca, in special pe
zonele accesibile de la
sol.

. o e SRR b.
Figura 4. Exterior, fatada de nord, absida altarului, deasupra soclului (a) - desprinderi si lacune la nivelul
stratului suport; fatada de sud, cornisa (b) — fisuri la nivelul interventiilor anterioare. Tot pe fatada de sud,

in vigoare din 16.12.2013
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in zona cornisei, s-au produs desprinderi si pierderi ale unor fragmente de mortare de interventie.

INTERIOR

Flgura 5. Pronaos, perete de nord. Bloﬁlm de culoare verde, imagini comparatlve 2014 (a) si 2015 (b).

- pronaos, biofilm de | Cauza probabila -
peretele  de | culoare umiditate de capilaritate
nord, zona | verde; (intretinuta  si  de
inferioara (5 - pardoseala din
10 cm de la marmurd), lipsa unei
nivelul ventilatii
pardoselii, pe corespunzatoare.
piatra); Degradarea a evoluat
atat ca si intensitate, cat
si ca suprafata.
- gropnitd, | - degradari | Pentru a evita alte
perete de vest | datorate degradari, este necesara
(spre sud); contactului fixarea stranelor la o
stranelor cu | anumita distantd de zid
zidul (lacune | (a se vedea solutia
pana la | adoptata pentru stranele
nivelul din naos).
stratului Aflandu-se mult prea
suport); aproape de zid, stranele

ar putea de asemenea
favoriza instalarea unui
atac biologic pe
suprafetele murale din
spate.

a. s - .
Figura 6. Gropnitd, perete de vest, latura de sud. Situarea stranelor mult prea aproape de perete a dus la
pierderea unor fragmente de mortare de interventie, dar si la lacune la nivelul stratului de culoare si

Microfoto, ordin de marire X60 (c).
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tencuielilor originale. Imagine de ansamblu (a) si detaliu (b).
ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC
7. - iconostas; - uzura Iconostasul este
functionala — | restaurat;  degradarile
lacune de existente se manifestd
mici izolat, in special 17n
dimensiuni; zona inferioard  pe
ancadramente si  au
aparut in timp, datorita
uzurii functionale.
1.2. Anexe*
CNRR'I.' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA SI TURNURI
8. Nu s-au observat
modificari notabile

fatda de vizita trecutd
de monitorizare.

1.3. Zona de protectie/protejata

NR.
CRT.

ZONA

DEGRADARI

OBSERVATII

IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA

ZONA PROTEJATA

9. | - parcare;

Vibratiile produse de
traficul rutier, inclusiv
autocare mari
(indiferent de viteza
de deplasare), precum
si noxele, pot afecta In
timp complexul

monumental.

In vigoare din 16.12.2013
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2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de citre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

R/
A X4

X/
X4

L)

X/
X4

X/ X/
L X X )

e

%

Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refer in special la biserica,
implicit picturd murald).

Realizarea unui studiu privind regimul vibratiilor la care este supus monumentul si masura in care, insumarea acestora pe termen mediu sau
lung, este periculoasa pentru integritatea monumentului.

Fixarea stranelor din gropnitd, pentru a evita alte degradari la nivelul picturii murale. O solutie provizorie ar fi limitarea accesului
vizitatorilor, respectiv limitarea folosirii stranelor, prin amplasarea unor distantatoare.

Solutionarea problemelor existente la nivelul invelitorii din dranita.

Efectuarea interventiilor de conservare-restaurare la nivelul picturilor murale exterioare, acolo unde este cazul (spre exemplu turla bisericii).
Identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la aparitia si evolutia atacului biologic de pe perete de nord din pronaosul bisericii.
Indepartarea atacului biologic din pronaos, biocidarea periodica a suprafetelor susceptibile acestui gen de degradare.

Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care sd includa si dotarea cu aparaturd de Inregistrare permanenta a
parametrilor de micro- si macroclimat.

Instituirea unui program de paza specializata monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.
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Monument UNESCO - Ansamblul bisericii ,,/ndltarea Sfintei Cruci” din Pitriuti

1. Starea de conservare a monumentului

In urma observatiilor directe asupra starii de conservare a monumentului, s-a constatat o evolutie a degradarilor la exteriorul acestuia, datorate
actiunii combinate a factorilor ambientali si antropici. Problemele existente necesitd insd interventii ce impun o implicare interdisciplinara, astfel incat
inlaturarea efectelor sd fie nsotita si de Inldturarea cauzelor.

1.1. Biserica

La interior, pictura murala este restaurata in altar §i naos, iar in pronaos se afla in curs de restaurare sub ndrumarea expert restauratorului lon Chiriac.
iconostasului, degradarile prezente la nivelul acestuia reclama necesitatea interventiilor de conservare-

O atentie deosebita trebuie acordata si
restaurare.

é\'RRf_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. |- acoperisul | - atac biologic - | Invelitoarea bisericii si
bisericii; muschi, lichenii, | a turlei nu mai asigura
alge, fungi, insecte | izolarea eficienta a
xilofage; monumentului de apele

- orificii realizate n
timp, de pasari (fie
pentru a cauta hrana,
fie pentru a construi
cuiburi);

meteorice, datorita
degradarilor existente.
Acestea contribuie Tn
timp, la accelerarea

degradarilor
componentelor
ansamblului.

In vederea indepartarii
zburatoarelor, se

recomandd amplasarea
unor  sisteme  anti-
pasari cu ultrasunete si
senzori de miscare.

Figura 1. Degradari ale acoperigului, vizibile de la nivelul solului.
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- fatade (sud si

nord) zona
superioara;

- baza turlei
(nord);

- pete de umiditate,
aparute ca urmare a

infiltratiilor prin
acoperis, mai vechi
sau mai noi.
Degradarea se

manifestd in exterior
pe aceleasi zone
mentionate si  in
rapoartele
precedente.

Infiltratiile, impreuna
cu acumuldrile de
naturd organicd, duc in
timp, la degradarea
structurilor de zidarie si
a picturii murale, in
special Tn zona boltilor.
In general, infiltratiile

exterioare au
corespondent la
interior.

- placi ceramice
de la turla si
abside;

- pierderea adeziunii
mortarelor de
rostuire, lacune,
posibile desprinderi
la nivelul placilor de
ceramica;

Degradarile mentionate
au fost amintite si in
rapoartele precedente.

- deasupra
soclului de jur
mprejurul
bisericii;

- lacune in tencuiala
care acopera biserica
(fie la nivelul unui
singur  strat  de
tencuiala, fie pana la
zidarie).

Degradarile sunt
evolutive.

Figura 3. Absida de nord - lacune in tencuiald si fragmente din tencuiala.
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Ed. 1. Rev. 1. pag. 21/56




- soclu, de jur |- pierderea aderentei
imprejurul mortarului de
bisericii; rostuire si
friabilizarea pietrelor
de la soclul bisericii.

- trotuar si | - atac biologic (in | Daca panta de inclinare
rigola special pe partea de | a rigolei nu permite
perimetrala; nord); scurgerea eficienta a
- insuficienta | apei in canalul de
inclinare a pantei | colectare, se ajunge la
rigolei perimetrale; | stagnarea  apei  in
rigold. Aceasta tinde sa
ajungda la  zidaria
bisericii §i de aici, prin
capilaritate urca 1n
pereti, contribuind la S

aparifia diverselor :
degradari la nivelul Figura 5. Mentinerea unei umidititi constante pe latura de nord, contribuie la dezvoltarea
zidariei si implicit la atacului biologic (alge, licheni, muschi) si la aparitia degradarilor de la nivelul soclului.

nivelul picturii murale).
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INTERIOR

- pronaos, zona

Pe zona superioarda a

8. | superioari; pronaosului (calota,
arcele, pandantivii si
timpanele) s-au
finalizat  interventiile
de conservare-
restaurare a picturii

murale. a bl

Figura 6. Pronaos, zona arcelor - nu s-au mai observat suprafete umede pe zonele mentionate in
raportul trecut, octombrie 2014 (a), mai 2015 (b).
- toate | - instalatia electrica | Constituie un factor de
9. | incaperile este deterioratd i | risc pentru integritatea
bisericii; subdimensionata; monumentului.
ICONOSTAS/ MOBILIER BISERICESC

10. | - iconostas; - starea de | Zonele cu desprinderi
conservare a | active ale stratului
iconostasului pictural, au fost

(mentionata si in
rapoartele
anterioare)
recomanda
interventii de
conservare -
restaurare,

consolidate profilactic.

Figura 7. Iconostas - vedere de ansamblu.
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1.2. Anexe*

NR.
CRT.

ZONA

DEGRADARI

OBSERVATII

IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA

CLOPOTNITA

11.

exterior

interior;

si

- degradari datorate
procesului inerent de
imbatranire a
lemnului, combinat
cu atacul biologic
(fungi, licheni,
insecte xilofage) si
nu in ultimul rand cu
actiunca  factorilor
abiotici.

Persistenta degradarilor in
timp duce la slabirea
rezistentei mecanice a
materialului lemnos, dar si
la contaminarea cu diversi
agenfi biodeteriogeni a
altor elemente de structura
si componente artistice
(acoperisul bisericii,
iconostas etc.).

12.

treptele

intrare;

de

- friabilizarea
mortarelor de
legatura, dislocari,
fisuri, lacune, atac
biologic.

Degradarile existente sunt
inerente  si  evolutive
datoritd actiunii mediului
inconjurdtor §i  trecerii
timpului.

: h =
S
Figura 8. Degradari la nivelul Clopotnitei - ansamblu (a) si detaliu (b).

L

Figura 9. Degradarile specifice pietrei la nivelul scarii Clopotnitei.

ZID DE INCINTA

13.

- toate laturile;

- atac
(muschi,  licheni),
crapaturi, fisuri,
pierderea adeziunii
mortarelor de
rostuire si lacune.

biologic

Degradarile existente sunt
inerente  si  evolutive
datorita actiunii mediului
inconjurdtor si  trecerii
timpului.
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1.3. Zona de protectie/protejata

CNRR.f ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
14. PUG - 1n curs de
actualizare (com.
Patrauti).

2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

X Implementarea unui program de monitorizare a bisericii (dotarea cu aparaturad de inregistrare permanentd a parametrilor de micro- si macroclimat).

K/

*

X2 Continuarea interventiilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare.

o Restaurarea iconostasului.

X Refacerea instalatiei electrice din biserica.

X2 Consolidarea punctuald a soclului bisericii.

<> Tratament de biocidare, la exteriorul bisericii, (pe zonele care necesitd aceste interventii), cu extinderea tratamentelor si la obiectele din vecindtatea
monumentului care ar putea contribui la recontaminarea acestuia (turn clopotnita, zid de incinta).

<> Schimbarea Invelitorii de la biserica.

<> Solutionarea problemelor legate de sistemele de colectare, evacuare si drenare a apelor.

<> Restaurarea turnului clopotnita.

<> Instituirea unui program de paza specializata monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

o Intretinerea curentd a monumentului.
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Monument UNESCO - Biserica ,,Sfantul Nicolae” a Manastirii Probota

2. Starea de conservare a monumentului

Starea generala de conservare a ansamblului este bund, cu exceptia unor probleme punctuale. Mentionam problemele legate de tasarile inegale din jurul
bisericii, respectiv la nivelul trotuarului si rigolelor perimetrale. Lipsa unor solutii care s ducd la remedierea situatiei existente, creeaza conditii propice unui
microclimat preponderent umed, in special pe latura de nord, in dreptul absidei naosului si a gropnitei, dar si pe latura de est si sud. Atentiondm asupra
faptului ca una dintre cauzele probabile ale problemelor existente la nivelul stratului de culoare din gropnita, peretele de sud (vezi Figura 5 ), ar putea consta
in nivelul foarte ridicat al umiditatii din zid (datorita infiltratiilor apelor meteorice prin trotuarul si rigola deteriorate) si variatiilor mai mari de microclimat,

datorita expunerii zidului sudic unui regim mai accentuat de variatii ale temperaturii.

1.1. Biserica

Problemele existente la momentul actual sunt cauzate de disfunctii ale sistemului de colectare a apelor meteorice, deteriorari la nivelul trotuarului si
banchetelor (pierderea aderentei mortarelor de rostuire, fisuri si deplasari ale elementelor de zidarie). Toate aceste degradari, la nivelul elementelor de zidarie

si al trotuarului perimetral, contribuie la mentinerea unei umiditdti de capilaritate Tnalte, inclusiv pe latura de sud, unde a fost observat un atac biologic.

NR.

CRT. ZONA

DEGRADARI

OBSERVATII

IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA

EXTERIOR

1. - turla;

- orificii
provocate de
agenti biologici
(pasari) la
nivelul
invelitorii turlei;
- desprinderea si
pierderea
mortarelor de
reparatie;

- atac biologic;

Deteriorarile  de la
nivelul invelitorii  pot
cauza in timp pierderea
functionalitatii acesteia.
Acest lucru va cauza
infiltratii care in cele din
urma pot afecta si pictura
murald de pe suprafetele
superioare ale bisericii
(turla, calote, arce)

Atacul biologic (alge
verzi, licheni) se
manifestd cu precadere
pe latura de nord a turlei.

altele de imbaétranirea materiei lemnoase din care este facuta.
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- fatada de

- atac biologic;

Se observa o extindere a

nord, zonelor  acoperite  de

- fatada de licheni, n special pe

est (absida latura de nord, pe

altarului) si bancheta s soclu,

de sud. precum si pe contraforti.
Pe est, vest si sud, atacul
biologic se manifestd
intr-o  proportie  mai
mica. Acest fapt insa . b 3 e 1
den,Ot,av ) eXlS‘ienta unet Figura 2. Fatada de nord, atac biologic la nivelul banchetei, soclului si a suprafetelor inferioare a
umiditati persistente si pe paramentului (a), detaliu (b), detaliu specie de lichen (Xanthoria parietina) microfoto x60 (c)
aceste laturi ale
monumentului.

- bancheta, - denivelari ale | Denivelarile  pot fi

- trotuar dalelor din | observate in special pe

perimetral, piatra; laturile de sud si nord, in

- rigole, - desprinderi si | dreptul absidei naosului

- contraforti; | pierderi ale | si pe est, in dreptul

mortarelor  de | absidei  altarului. ~ Se

rostuire;

observa o evolutie a
fenomenului.
Degradarile sub forma
desprinderilor si
pierderilor mortarelor de
rostuire au evoluat de-a
lungul  timpului, 1n
special pe latura de nord,
dar si pe cea de sud,
deteriorarile evoluand in
prezent si spre zona
absidei altarului.

C. . : .

Figura 3.Fatada de sud, contrafort (a), zona absidei altarului, contrafort de nord (b) si fatada de nord,
contrafort (c), denivelari ale trotuarului si ale rigolei perimetrale, desprinderi si pierderi ale mortarelor de
interventie. Toate acestea contribuie la stagnarea pe anumite segmente ale trotuarului si rigolei a apelor

pluviale si infiltrarea acestora la fundatiile monumentului

in vigoare din 16.12.2013
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INTERIOR

-naos, perete | - biofilm de Biofilmul este vizibil
de nord; culoare roz; pe suprafata inferioara
a registrului draperiei,
langa iconostas. Si pe
peretele de sud, langa
iconostas, poate fi
observat un voal de :
culoare roz, acesta fiind | , b. 0wl
mai atenuat. Figura 4. Naos, perete de sud, registrul draperiei, 1angi iconostas - voal de culoare roz care se
manifesta mai pregnant Tn lacunele alveolare ale stratului suport, decét pe suprafata stratului de culoare.
Ansamblu draperie (a), detaliu (b). Microfoto x60 (c).
- gropniti, | - eflorescente Cele mai afectate sunt ‘ » et
perete de saline; suprafetele murale :
sud si de - pierderea aflate deasupra
vest (partea | aderentei si mormintelor. Pana la
dinspre sud); | coeziunii stratului | remedierea situatiei,
de culoare; este important sa se
evite contactul sau
orice  activitate in
apropierea suprafetelor
afectate care ar putea
duce la  pierderea .
Stratu.l uide culoare Figura 5. Gropnita, perete de sud, registrul Sfintilor in picioare, detalii cu degradari existente la nivelul
desprins sal picturii murale: saruri si fragmente din zone superioare desprinse si ancorate mai jos (a), pulverulente
pulverulent. (b), exfolieri (c).
- gropnita, - atac biologic; Situatia nu pare sa fi
perete de - urme de siroire. | evoluat ca si suprafata.
nord, Periodic se pot observa
registrul intensificari sau
draperie si atenuari ale  culorii
suprafetele specifice atacului
inferioare biologic.
ale Urmele de siroire pot fi
registrului observate in special pe
Sfintilor in mortarele de Figura 6. Gropnitd, perete de nord, urme de siroire si biofilm de culoare roz.
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picioare;

interventie, in dreptul
ferestrei.

- pronaos;

- pierderea
aderentei si
lacune ale
stratului de
culoare;

- pierderea
aderentei stratului
suport;

- fisuri si lacune
ale stratului
suport;

- atac biologic;

Un voal roz poate fi
observat in  partea
inferioara a registrului
draperiei.

Pe suprafetele murale
superioare (calote, arce,
pendantivi)  pot  fi
observate pénze de
paianjen mai mult sau
mai  putin  dense.
Indepartarea acestora ar
trebui facutd insa sub
supravegherea unui
specialist  restaurator,
pentru a preintdmpina
eventuale pierderi de
culoare in cazul unor
degradari existente la
nivelul  stratului  de
culoare.

Punctual, pot fi
observate burduseli si
desprinderi care nu
prezintd o  evolutie
vizibila.

c. 3 { o
Figura 7. Pronaos, perete de nord, biofilm de culoare roz (a); calota, panze de paianjen (b), perete de
sud, colonete, lacune ale stratului suport, desprinderi si burduseli (c, d).

- pridvor,
perete de
vest si de
sud (in
spatele usii);

- igrasie;

Cele mai afectate sunt
mortarele de
interventie, 1n special
cele aflate in zone mai
putin  ventilate  (in
spatele usii de intrare,
in spatele pietrelor de
mormant expuse).
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ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC

9. |Iconostas— | - lacune ale Iconostasul a  fost
registrul stratului pictural; | restaurat. Aceste
imparatesc, degradari se manifesta
decorul izolat pe suprafete
policrom; restranse.
1.2. Anexe*
CNRRT'_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA SI TURNURI
10. | -turnul de - pierderea Nu se observa
intrare, fatada aderentei modificari de la ultima
de est, pictura | stratului suport | vizita de monitorizare
murala, la zidarie; (octombrie 2014).
fragmentul de - lacune
deasupra profunde, fisuri;
intrarii;
11. | - zid de incintd; | - pierderea Datorita expunerii
aderentei permanente la factori
mortarelor de mediului ambiant,
rostuire; multe dintre degradari
- atac biologic; | sunt inerente.
- pierderea
elementelor de
invelitoare de la
ziduri.
12. | -laturadesud a | - pierderea Cea mai afectata este
incintei; aderentei Staretia. In lipsa unor
mortarelor de interventii de
rostuire; consolidare, peretii
- dislocarea acesteia  s-ar  putea
pietrelor si a prabusi.
caramizilor din | Si celelalte ruine de pe .
ziduri; latura de sud necesiti b = sl AT :
- atac biologic. interventii de urgenta. Figura 9. Latura de sud a incintei, Staretia (a) si ruinele Casei Domnesti.
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1.3. Zona de protectie/protejata

CNRR.f ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
13. Nu au fost identificate

modificari.

2. Propuneri de méasuri in vederea protectiei monumentului:
Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de ciatre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

)/
A X4

L)

K/ X/
LR X4

e

S

X3

A

X/
°

X3

A

X3

S

K/
L X4

Implementarea unui program de monitorizare care sa includd si dotarea cu aparaturd de inregistrare permanentd a parametrilor de micro- si
macroclimat.

Interventii de conservare-restaurare in regim de urgenta, privind consolidarea stratului de culoare din gropnita, precum si consolidarea locala a stratului
suport desprins, din pronaos §i gropnita.

Interventii de urgentd in vederea stoparii si elimindrii atacului biologic de la interiorul si exteriorul bisericii.

Interventii punctuale de consolidare la iconostas, pe zonele afectate.

Inlocuirea mortarelor de rostuire si consolidarea pietrei de la soclu si bancheti, acolo unde este necesar.

Interventii la nivelul trotuarului si rigolei pentru a se evita infiltrarea apelor catre zidurile bisericii.

Realizarea unei expertize privind Tnvelitoarea bisericii.

Interventii de urgenta pe fatada de vest a turnului de poartd, in vederea refacerii aderentei stratului suport la zidarie.

Solutionarea problemelor, privind ruinele si zidul de incinta al manastirii.

Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii, care sd includa si dotarea cu aparaturd de Inregistrare permanentd a
parametrilor de micro- si macroclimat.

Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.
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3. Starea de conservare a monumentului
In urma observatiilor directe a stirii de conservare a monumentului, la exteriorul si interiorul bisericii, s-au constatat diverse tipuri de degradari,

aparute in urma actiunii combinate a factorilor fizici, chimici, biologici si umani. Problemele existente sunt punctuale, unele necesitdnd o implicare
interdisciplinara, astfel incat inlaturarea efectelor sa fie insotita si de inlaturarea cauzelor.

Monument UNESCO - Biserica ,,Sfintul Gheorghe” a Manastirii ,,Sfantul loan cel Nou” din Suceava

3.1. Biserica
La interior biserica a beneficiat de interventii de conservare — restaurare a picturii murale in altar, naos (mai putin zona baldachinului), pronaos si
pridvor.
CNRRT' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | - streasina - degradari specifice | Aceste degradari sunt
bisericii; lemnului - atac | evolutive, in

biologic, modificari
cromatice;

dependenta de prezenta
umiditatii cauzata de
infiltrarea apelor
meteorice  pe  tot
parcursul anului.

. - \

Figura 1. Streasina si cornisa bisericii — degradari datorate umiditatii de infiltratie.
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- pe toate - urme vechi si noi | Sunt afectate in special
laturile; ale infiltratiilor | suprafetele murale din

(scursuri, pete, | zonele cornisei,

pierderea aderentei | soclului, ferestrelor si

si coeziunii | contraforturilor.

tencuielilor);

a. b. ¢
Figura 2. Latura de nord (a) si est (b) a bisericii - degradari evolutive ale zonelor expuse
precipitatiilor: pierderea aderentei (a) si coeziunii (b) tencuielilor.

- absida de - pierderea aderentei | Degradarea nu pare sa
nord, imitatia stratului de culoare, |fi evoluat si a fost
de asize; asociat Cu | mentionatd  si  1in

fenomenul de | rapoartele precedente.

pulverulenta;
- toate fatadele | - lacune la nivelul | Degradarile existente
bisericii; stratului suport si de | sunt vechi.

culoare;

- degradari datorate

factorului uman -

incizii, etc.;
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- soclu si - pierderea aderentei | Umiditatea persistenta
contraforturi tencuielilor si a | (fie din capilaritate, fie
(de jur mortarelor de | din infiltratii), asociata
imprejurul rostuire; cu  fenomenul  de
bisericii); - atac biologic; inghet/dezghet din
- friabilizarea si sezonului  rece  si
clivarea pietrei; existenta sarurilor in
suport, contribuie la
intretinerea acestor Y
degradari. -y N
b e - et : .
Figura 3. Latura de nord, contrafort — clivarea pietrei (a) si atac biologic (b).
- trotuar si - atac  biologic | Degradarea este ‘ - : ATTE
rigola (muschi, licheni in | vizibild si evolutiva, cu
perimetrala; faze diferite  de | precadere pe latura de
dezvoltare); nord si vest, in rest se
manifesta izolat.
Figura 4. Atac biologic extins pe trotuarul si rigola perimetrald de pe latura de vest a bisericii.
- absida si - interventii Mentionate  si  1in

pridvoras sud;

necorespunzatoare in
zonele cu pictura
murala, in timpul
inlocuirii
acoperisului
pridvorului adaugat
cu tabla de cupru;

rapoartele precedente.
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INTERIOR

- naos, amvon
si zona
baldachinului;

- depuneri aderente
si neaderente de
fum, praf, panze de
paianjeni;

- lacune si fisuri ale
stratului suport si ale
stratului de culoare;
- posibile
desprinderi ale
stratului suport;

- pierderea aderentei
si coeziunii stratului
de culoare;

- eflorescente saline;
- atac biologic;

Zona necesita
interventii de
conservare-restaurare.

- pridvor,
pronaos si naos

(absida de sud,

n zona usii);

- degradarea
mortarelor de la
ultima interventie de
restaurare;

- pierderea adeziunii
si coeziunii
mortarului de
interventie si a
pietrei/cardmizii din
zidarie.

In anumite zone, aceste
degradari au antrenat si
desprinderea  stratului
suport pe mici portiuni.

b

Figura 6. Pridvor, perete est, clivarea pietrelor din zidarie — ansamblu (a) si detaliu, microfoto

x60 (b).
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Figura 7. Pronaos, perete vest, friabilizarea caramizilor d

10.

- pronaos,
pridvor;

- desprinderi ale
stratului suport,
soldate pe alocuri cu
pierderea unor mici
fragmente de fresca;

Acest tip de degradare
se manifesta izolat.

in zidarie — ansamblu (a) si detaliu (b).
SR TR U

a

Figura 8. Usoare desprinderi ale stratului suport, soldate cu pierderea unor mici fragmente de
frescd, datorate si factorului antropic prin scobirea lacunelor pana la zidarie.
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11. | -Tnpridvor (in | - saruri (procesul de | Acest proces evolutiv
special in migrare si | provoaca exfolierea
registrul recristalizare a | progresiva a stratului
Sfintilor in sarurilor se produce | de culoare fiind
picioare); la diferite niveluri | mentionat si in

ale stratului  de | rapoartele precedente.
culoare);

12. | - local in naos, | - pierderea adeziunii
in pronaos si in | si coeziunii stratului
pridvor, in de culoare;
special in
registrul
Sfintilor in
picioare;

Figura 9. Pridvor —desprinderi ale stratului de culoare si lacune datorate exfolierii acestuia.

13. | - pridvor, - degradari datorate | Multe  din  aceste
pronaos, naos; | factorului antropic: | degradari  au  fost

de la simple | mentionate si  in
zgarieturi, la | rapoartele precedente,
inscriptionarea dar existd si inscriptii
numelor prin incizie | noi.

si scriere cu

pixul/marker-ul,
actiuni de profanare,

deteriorari ale
interventiilor de la
ultima restaurare
(prin stergere,
frecare, amprente,
scobire  pand la

nivelul zidariei etc.);
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14. | -napropierea | - lacune ale stratului | Localizarea stranelor in

stranelor, in suport, ale stratului | imediata apropiere a

zonele ugor de culoare si la peretilor contribuie la

accesibile din velul dirilor degradarea zonelor

toate incaperile fuve i prezentar aferente.

bisericii estetice de la ultima

(registrele restaurare;

inferioare);

Figura 11. egradéri datorate pozitiondrii stranelor in imediata apropiere a peretelui.

15. | - pronaos, pe - fisuri si crapdturi | Fisurile si crapaturile

peretele de est, | in zid,; au fost lasate vizibile

deasupra pentru a putea fi usor

arcului ce identificate Tn vederea

desparte solutionarii

pronaosul de problemelor de

naos; structura.

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC

- intregul - starea de | Rezistenta mecanica a

16. | iconostas; conservare a | structurii lemnului se

iconostasului
(mentionata si  1n
rapoartele

anterioare)
recomanda
interventii de
conservare -
restaurare;

diminueaza datorita
atacului activ. al
insectelor xilofage
odata cu  trecerea
timpului (cu precadere
in  zona registrului
imparatesc).

Figura 12. Imagine de ansamblu a iconostasului.
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1.2. Anexe*

CNRRT.. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURN CLOPOTNITA
17. Se aflda in curs de | Interventia de
restaurare. restaurare are avizul
Ministerului  Culturii,
Nr. 365/M/2010,
autorizatie nr.
21/18.01.2011
ZID DE INCINTA

18. |- partea de nord

- Aceste zone au fost

$i vest. supuse unui proces de
refacere in perioada
2010 - 2012.
1.3. Zona de protectie/protejata
CNRRT'_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE
19. - Traficul auto de mare | Aceasta problema s-ar putea

tonaj de pe artera de
circulatie din imediata
apropiere a
monumentului, produce
vibratii ce se induc si
afecteaza in timp
structura componentelor
monumentului.

- s-a largit str. loan Voda
Viteazul, Tn imediata
apropiere a manastirii (pe
latura de NV), fluidizand

astfel circulatia in zona.

solutiona odata cu finalizarea
variantei de ocolire a orasului si
interzicerea circulatiei
autovehiculelor de mare tonaj in
zona tampon. Se impune de
asemenea limitarea vitezei de
circulatie in aceasta zona.
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2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau serviciile
publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

K/
°

X/ X/
XA X

>

Interventii de urgenta la pictura murala de la interior (pridvor si pronaos), in zonele cu exfolieri, in vederea refacerii aderentei stratului de culoare.
Consolidarea punctualad a desprinderilor stratului suport, in zonele unde aceasta interventie este necesara.

Finalizarea interventiilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos, zona baldachinului si amvonului.

Gasirea unei solutii in vederea reducerii umiditatii de capilaritate.

Gasirea unei solutii adecvate pentru amplasarea stranelor din imediata apropiere a peretilor bisericii in vederea protejarii picturii murale.

Restaurarea iconostasului.

Expertiza privind starea de conservare a elementelor de arhitectura ale bisericii si elaborarea lucrarilor de consolidare specifice.

Expertiza privind functionalitatea invelitorii bisericii.

Remedierea problemelor din zona cu picturd murald de pe absida de sud, aparute cu ocazia interventiilor necorespunzatoare la acoperisul pridvorului

de pe latura sudica a bisericii, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care sa includa si dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si
macroclimat.

Realizarea unui studiu privind vibratiile la care este supus monumentul si masura 1n care, insumarea acestora pe termen lung, este periculoasa pentru
integritatea acestuia.

Instituirea unui program de paza specializata monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

Intretinerea curentd a monumentului.
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Monument UNESCO - Biserica ,,Invierea Domnului” a Mandstirii Sucevita

3. Starea de conservare a monumentului
Starea generala de conservare a ansamblului este foarte bund, cu exceptia unor probleme punctuale. Trebuie sa mentionam ca cele mai mari probleme
se regasesc la nivelul elementelor cu rol de protectie a ansamblului bisericii (invelitoare, ferestre). Pentru a evita declansarea unor procese de degradare la
nivelul picturii murale in mare parte restaurate si a iconostaselor si mobilierului bisericesc aferent monumentului, este necesard solutionarea acestor
probleme.

1.1. Biserica

Pictura murala interioard, in mare parte restauratd este in stare foarte buna de conservare. Degradari punctuale apar in special pe suprafetele murale
inferioare, datorita functionalitatii si ciclului de vizitatori mai numerosi in sezonul cald. Se recomanda limitarea numarului de vizitatori in incinta bisericii (in
special in gropnita), datorita degradarilor care ar putea aparea, fie ca urmare a contactului accidental sau voit cu suprafetele murale sau a aparitiei umiditatii
de condensare. In spatiile care nu au elemente de mobilier (strane, pietre de mormant etc.) care sa asigure limitarea accesului in apropierea picturii murale, se
recomanda amplasarea unor distantatoare.

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. - Invelitoarea; | - atac biologic; Asigurarea  functionalitatii Figura 1. Invelitoare, exterior, vedere de pe latura de nord; coama bisericii este acoperita cu
- orificii: invelitorii este extrem de dejectii provenite de la pasari sau lilieci (a), acestia din urma putand fi observati si in podul

bisericii (b). Dejectiile, care se regasesc in podul bisericii contribuie in timp la degradarea

- distantari intre | importanta pentrL} lemnului si, respectiv, la diminuarea functionalitatii invelitorii. in pod, urmele infiltratiilor pot fi
Aelem?nte_l_e salvgardarea L UI‘]U! observate la nivelul elementelor sarpantei si ale invelitorii (c, d, e).
invelitorii; monument.  Orificiile  si

spatiile dintre componentele
invelitorii pot contribui la
infiltrarea apelor meteorice
n podul bisericii,
contribuind la degradarea
atat a elementelor de lemn,
cat si a celor de zidarie.
Totodata, acestea permit
accesul reprezentantilor
regnului  animal  (lilieci,
pasari) in podul bisericii.
Dejectiile  rezultate  din
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activitatea  acestora, in
combinatie cu umiditatea de
infiltratie, pot contribui la
declansarea unor
mecanisme grave de
degradare, care pot afecta
inclusiv pictura murald, in
special cea de pe intradosul
arcelor si boltilor.

- ferestre - - desprinderi/ Rolul ferestrelor, ca si al
fatadele de detasari ale invelitorii, este si acela de a
vest si nord, ramelor izola interiorul
metalice; monumentului de influenta
- lipsa unor factorilor externi.
elemente din Diminuarea functionalitatii
sticla; ferestrelor duce inevitabil la
- reparatii aparitia unor degradari