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RAPORT
PRIVIND STAREA DE CONSERVARE
A MONUMENTELOR DIN JUDETUL SUCEAVA
TNSCRISE TN
LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL

Consideratii generale

Ca urmare a vizitelor de monitorizare (decembrie 2016) a stirii de conservare a
monumentelor inscrise in Lista Patrimoniului Mondial din judetul Suceava s-a constatat ca
obiectivele mentionate se afld intr-o stare buna de conservare, exceptie facand necesitatea anumitor
interventii punctuale, unele in regim de urgentd, In vederea salvgardarii atait a componentelor
artistice, precum §i a integritatii structurale a monumentelor.

Monumentele in aer liber sunt supuse permanent actiunii factorilor mediului Tnconjurétor.
De aceea majoritatea problemelor cu care se confruntd toate elementele acestui tip de patrimoniu, n
special cele de la exterior cu influentd asupra microclimatului din interiorul bisericilor, sunt
recurente, asemdnatoare de la caz la caz si, o parte dintre ele, firesti. Cu toate acestea, unele dintre
problemele aparute decurg tocmai din ignorarea perisabilitatii unor elemente (ex. invelitoarea) care
necesita verificare la anumite perioade de timp si refacere in caz de necesitate. Cauzele diverse pot
determina unul sau mai multe tipuri de degradare, si in acelasi timp pot da nastere unei succesiuni
de degradari care decurg una din alta.

Trebuie sa amintim cad evaluarea stdrii de conservare a unui monument nu consta doar in
depistarea si indicarea problemelor existente, ci si a eventualelor pericole care ar putea influenta
aceasta stare. Problemele persistente la nivelul elementelor de arhitectura, afecteazd nemijlocit si
componentele artistice, motiv pentru care solutionarea acestora este imperativa pentru conservarea
picturii murale si a patrimoniului mobil aferent monumentului.

In continuare, vom prezenta starea de conservare a monumentelor, stabilitd in urma analizei

vizuale a zonelor accesibile, atat la interior, cat si la exterior, precum si investigatiile de laborator —

eqge vy
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Monument UNESCO - Biserica ,, Taierea Capului Sfantului loan Botezditorul” din Arbore

1. Starea de conservare a monumentului
Starea generalad de conservare a ansamblului monumental este bund. Problemele existente sunt punctuale, insd unele dintre acestea necesita o implicare
interdisciplinara, astfel incat inldturarea efectelor sa fie insotita si de inlaturarea cauzelor.

1.1. Biserica
Biserica a beneficiat de interventii de conservare - restaurare a picturii murale din naos si pronaos Cea mai mare parte a fost restaurata.

Tn vara acestui an s-au efectuat interventii de conservare-restaurare in altar si in zona fatadei de vest si nord (chituirea fisurilor), sub coordonarea expert
restauratorului dr. Oliviu Boldura (S.C. CERECS ART S.R.L.).

CNRR.f. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR

1. | -cornisa si - dejectii; Este necesara gasirea unei
registrele solutii pentru a tine la distanta
superioare pasarile, atat de fatade, cat si de
(toate cornisa, respectiv podul
fatadele); bisericii.

2. | -absida - lacune de Aceste lacune se pot datora
altarului, culoare, prezentei unor mecanisme de
zona depuneri; degradare active (pierderea
superioard; adeziunii si coeziunii stratului

de culoare). Totusi acest fapt
este greu de decelat de la

nivelul solului.
- fatada de Fisurile existente au fost
nord; chituite.

Figura 1. Fatada de nord inainte (a) si dupa chituiri — 2016 (b)
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- trotuarul si | - pierderea Problemele existente au fost
rigola aderentei mentionate si 1n rapoartele
perimetrala; | mortarelor de anterioare, ramanand

rostuire; nesolutionate.

- detasarea si

pierderea

placilor de piatra

si rosturilor

dintre acestea;

- atac biologic

(in diferite stadii

de dezvoltare a

organismelor);
- de jur - vegetatia din In zona vestici se recomandi
Tmprejurul imediata toaletarea periodica a coroanei
bisericii; apropiere a arborilor din apropierea

bisericii; monumentului.

Copacii din apropierea absidei
altarului au fost taiati in 2016.

Figura 3. Zona sud - estica a bisericii —cu (a) si fara copaci (b).
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INTERIOR

- pronaos, - urme de Acestea se datoreaza starii
perete de siroire; precare de conservare a
nord, sub ferestrelor.
fereastra; Nu sunt de data recenta.
- pronaos, - retele dense de | Indepiartarea acestora trebuie
suprafetele panze de realizatd sub coordonarea sau
superioare; paianjen; cu consultarea restauratorului
de picturda murald, pentru a
preveni eventuale daune la
nivelul picturii murale
restaurate.
- pronaos, - pierderea Cea mai afectatd este zona
Arcosolium; | aderentei inferioara a Tabloului Funerar,
stratului de datoritd umiditatii persistente si
culoare; a variatiilor de microclimat mai
- pierderea accentuate. Pierderile  de
coeziunii culoare se manifesta izolat, prin
stratului de desprinderea unor fragmente
culoare; mici de pe zonele afectate de
- eflorescente pierderea adeziunii stratului de
saline; culoare.
- atac biologic
activ;

- retele de fire de
paianjen, pe
zone cu pierdere
a aderentei si
coeziunii
stratului de
culoare;

- pierderi de
culoare.

agiPea. ¢ "'~. ..-'~
; i LY e I RN -~ X
Figura 4. Interior, pronaos, Arcosolium, degradari la nivelul stratului de culoare. Degradarile
nu au evoluat semnificativ de la ultima vizitd de monitorizare.
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ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC

Iconostas

- izolat, Tn partea
inferioara, mici
desprinderi  ale
stratului pictural.

In zona inferioara a
ancadramentelor registrului
inferior pot fi observate punctual,
desprinderi la nivelul stratului
pictural.

Mentiondm c¢d iconostasul a
beneficiat de interventii de
conservare-restaurare (finalizate
in 2012).

—

Figura 5. Imagine de ansamblu a iconostasului.
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1.2. Anexe*

NR.

CRT. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURNUL CLOPOTNITA
9. | - fatade; - lipsa coeziunii Principala cauza este umiditatea 5
mortarelor de de capilarite si de infiltratie.
rostuire cu Atacul biologic Iintretinut de
pierderea acestora | umiditatea persistenta are de
pe alocuri; asemenea un aport in acest sens.
- friabilizarea
caramizilor; >
- atac biologic.
Figura 6. Turnul
clopotnita, fatada de sud -
lipsa coeziunii mortarelor
de rostuire si friabilizarea
caramizilor.
GARD DE INCINTA
10. Gardul a fost reparat, fiind

inlocuite elementele putrede si
completate, acolo unde lipseau.

1.3. Zona de protectie/protejata

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA PROTEJATA
11. |-drumde Artera principald a comunei,
acces; care deserveste atat
autoturismele, cat si

autovehiculele de mare tonaj,
trece prin zona protejatd a
monumentului (la cca. 10 m de
zidul de nord al bisericii).
Vibratiile produse de circulatia
rutiera se resimt 1n interiorul
monumentului. Acest lucru ar
putea afecta elementele de

In vigoare din 16.12.2013
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structurd si, In consecintd, si
pictura  murala  (se  vor
monitoriza in special zonele din
jurul fisurilor de pe latura de sud
si de nord a bisericii).

ZONA DE PROTECTIE

12. | | | Nu au fost sesizate modificiri. |

2. Propuneri de méasuri in vederea protectiei monumentului:
Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).
< Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care sa includd si dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a
parametrilor de micro- si macroclimat.
% Refacerea trotuarului si a rigolei cu realizarea unui sistem in vederea inlaturarii surselor de umiditate care afecteaza starea de conservare a
elementelor soclului la exterior si pictura murala din zonele inferioare, la interior.
% Interventii de conservare — restaurare vizand refacerea aderentei si coeziunii stratului de culoare de la exterior, de pe absida altarului si a stratului de
culoare de la interior, din Arcosoliul ce adaposteste mormantul ctitorului.
¢+ Biocidarea periodica a pietrei de mormant si a suprafetelor murale din zona baldachinului.
¢ Proiectarea si refacerea instalatiei electrice din biserica potrivit cerintelor normativelor tehnice de dotare si siguranta functionarii.
+ Limitarea vitezei pe artera principald a comunei, pe portiunea din dreptul incintei ansamblului monumental si realizarea unui studiu pentru
determinarea nivelului vibratilor la care este supus monumentul datorita circulatiei vehiculelor de mare tonaj.
Remedierea problemelor la nivelul ferestrelor pentru a impiedica infiltratiile apelor meteorice la interiorul monumentului.
Instituirea unui program de paza specializata pentru monumentele istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.
Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refera in special la biserica,
implicit la componentele artistice).

X/ X/
L XA X4

X/
X4

L)
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Monument UNESCO - Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului si Sfintul Gheorghe” a Manastirii Humor

1. Starea de conservare a monumentului
In urma observatiilor directe, s-a constatat ca starea de conservare a monumentului se prezintd in general bine, atat la exterior, cat si la interior. Exista
si exceptii, care se semnaleaza prin degradarile inerente datorate actiunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici si umani).

1.1. Biserica
La interior, biserica a beneficiat de interventii de conservare-restaurare a picturii murale in altar, naos, gropnitd si pronaos, sub coordonarea
specialistului restaurator Maria Dumbravicean.

CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | -acoperisul - degradari datorate | Se impune verificarea
bisericii; factorilor biotici — | periodica a
muschi, lichenii, | acoperisului,
fungi; intretinerea si
inlocuirea in caz de
necesitate a acestuia.
- degradari datorate | In vederea indepartrii
dezvoltarii pasarilor si liliecilor, se
habitatelor pasarilor | recomanda amplasarea
si liliecilor. unor sisteme anti —
pasari cu ultrasunete si
senzori de miscare (sau
alte  mijloace  non-
invazive).
.
Figura 1. Acoperisul bisericii — degradari specifice lemnului la nivelul stresinii.
2. |-zonelede - mici desprinderi Aceste degradari au
deasupra izolate ale stratului fost mentionate si in
soclului, de jur | suport spre rapoartele precedente.
mprejurul marginile lacunelor
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bisericii si
pridvor;

frescei;
- lacune la nivelul
stratului suport.

- In pridvor, pe
latura de est si
de sud;

- pierderea aderentei
stratului de culoare;

Acest tip de degradare
(intalnit cu precadere in
pridvor) este evolutiv,
conducand in timp la
pierderea iremediabild
a stratului de culoare.
TIn  prezent nu se
observa o accelerare a
degradarii si nici o
marirc a  zonelor
afectate.

In vederea demararii
procesului de
restaurare a picturii
murale, s-a ridicat
schela.

L)

Figura 2. Pridvor, zona superioara - lacune datorate probabil, Th cea mai mare parte,
desprinderilor stratului de culoare.

- toata pictura
murala
exterioara;

- soclu.

- lacune la nivelul
stratului suport si de
culoare;

- degradari datorate

factorului uman -
incizii, zgarieturi
etc.

Nu s-au  observat
degraddri noi fatd de
cele mentionate 1in
rapoartele precedente.

- pridvor, zona
inferioara si
superioara;

- latura de nord,
pe soclu si
deasupra
acestuia, pe
intonaco;

- latura de vest,
soclu;

- degradari datorate
agentilor biologici —
licheni;

Prezenta lichenilor se
mentine pe aceleasi
zone mentionate si In
rapoartele precedente.

in vigoare din 16.12.2013
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-

Figura 3. Latura de nord a bisericii degradari biologice pe soclu si deasupra acestuia.

- trotuar si - degradari datorate | Degradarile au fost
rigola agentilor  biologici | mentionate  si  in
perimetrala; (licheni, vegetatie, in | rapoartele precedente.

faze  diferite  de
dezvoltare).
- izolat, pierderea
aderentei mortarelor
de rostuire.

- latura de nord - la circa 1 m de
a bisericii; rigola perimetrala, s-au
plantat arbusti
decorativi (tuia).

Figura 4. Arbusti decorativi (tuia) plantati la circa 1 m de rigola perimetral.
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INTERIOR

- pronaos; S-a finalizat procesul
de  restaurare  al
picturii murala.
Figura 5. Pronaos, imagine de ansamblu cu pictura murala restaurata.
ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC
- iconostas, - lacune mici ale | Degradarile au fost

zona inferioara;

stratului pictural,

prezentate si in
rapoartele precedente si
sunt specifice uzurii
functionale.

Tn vigoare din 16.12.2013
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1.2. Anexe*

CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURNUL LUI VASILE LUPU
10. | - exterior; - degradari datorate | Degradarilor au fost
agentilor biologici, | semnalate si in
lacune atat la nivelul | rapoartele precedente.
tencuielii, cat si in
zidarie, desprinderi
ale tencuielii, fisuri;
RUINELE D
11. |- totalitatea | - degradari datorate | Majoritatea
rUif\e|0r din | agentilor biologici, | degradarilor sunt
incinta; pierderea aderentei | evolutive si au fost
mortarelor de | semnalate si in
rostuire, friabilizarea | rapoartele precedente.
si dislocarea
pietrelor din
structura  zidurilor,
fisuri.

Figura 7. Ruinele din incinta manastirii, cu degradari specifice pietrei expuse factorilor
climaterici.
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1.3. Zona de protectie/protejata

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
13. Nu au fost identificate
modificari.
2.  Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care sa includa si dotarea cu aparaturd de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si

macroclimat.

Interventii de urgenta la pictura murala de la exterior, consolidarea stratului suport (unde este cazul) si a stratului de culoare.
Aplicarea tratamentelor de biocidare, in vederea indepartarii agentilor biologici, pe partea nordica si vestica a bisericii, soclu si trotuarul perimetral.
Revizuirea trotuarului si rigolei din jurul monumentului.

Interventii de conservare-restaurare la turnul lui Vasile Lupu (fatadele si interiorul).
Consolidarea si punerea in valoare a ruinelor din incinta manastirii.

Intretinerea curenti a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refera in special la biserica, implicit
la componentele artistice).
Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice Tnscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

In vigoare din 16.12.2013
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Monument UNESCO - Biserica ,,Buna - Vestire” a Manastirii Moldovita

1. Starea de conservare a monumentului
Starea generala de conservare a ansamblului este bund. Cu toate acestea trebuie sa atentionam asupra unor degradari care pot pune in pericol starea de
conservare a picturii murale si a tencuielilor originale.

1.1. Biserica

Sunt necesare interventii de restaurare a picturii murale pe fatada de sud, pe turld, suprafete pe care nu s-a intervenit in cadrul proiectului din 2010 —
2012. Daca pe fatada de sud, sunt vizibile degradari punctuale, la nivelul turlei degradarile sunt evolutive si se manifesta la nivelul picturii originale, prin
desprinderi si pierderi de fragmente ale stratului suport. Si pe fatada de nord sunt prezente degradari (punctuale), cele mai multe datorate umiditatii de
infiltratie sau de capilaritate, unele dintre acestea punand in pericol integritatea tencuielilor originale.

NR.

CRT. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | -Tinvelitoare; |- degradarilanivelul | Nu au fost sesizate
materialului lemnos; | modificari
- posibil atac semnificative ale starii
biologic. de conservare, de la
ultima vizita de

monitorizare.

Figura 1. Fatada de nord, degradari la nivelul invelitorii.
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- turla;

- degradari
biologice;

- desprinderi ale
stratului suport;

- lacune ale stratului
suport pana la
suportul de zidarie.
- friabilizarea unor
elemente de zidarie
(caramizi).

Aceste degradari au
fost mentionate si in
rapoartele precedente.
Poate fi observata o
evolutie a degradarilor,
in special pe latura de
nord si nord-vest, la
nivelul tencuielilor
originale si al
elementelor de zidarie.

b

Figura 2. Turla, latura de nord - vest - evolutia degradarilor: 200

9 (a) si 2016 (b).

Tn vigoare din 16.12.2013
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- fatada de | - degradari Degradarile sunt
nord, soclu si | biologice; specifice pentru zonele
bancheta; - clivarea, expuse valorilor mari
friabilizarea si de umiditate.
pierderea Exista posibilitatea ca
materialului litic si a | alipirea trotuarului de
mortarelor de zidul  bisericii  sa
rostuire; Tmpiedice evaporarea n
mod corespunzator a
apei de la fundatiile
edificiului.
- fatadd de | - lacune si fisuri la Atentionam asupra
nord,; nivelul stratului posibilitati pierderii
- fatada de | suport al picturii §i unor  fragmente de
sud; al mortarelor de fresca, in special pe

interventie
anterioara;
- urme de siroire;

zonele accesibile, de la
sol.

Tn vigoare din 16.12.2013

Figura 4. Fatada

de

sud,

contrafort — fisuri la nivelul
nivelul stratului suport al picturii
si al mortarelor de interventie

anterioara,
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INTERIOR

5 |- pronaos, | - biofilm de culoare | Cauze probabile — umiditate de
peretele  de | verde, igrasie, | capilaritate, lipsa unei ventilatii
nord, zona | inclusiv pe suprafete | corespunzatoare, zona  de
inferioara; pe care nu s-a | evaporare intre zid si paviment
- perete sud, | manifestat pana in | este insuficienta.
zona prezent;

inferioara.;

Figura 5. Pronaos, perete sud - pete datorate umiditatii de capilaritate.

6. |- naos, glaful | - fisuri; Degradarile pot rezulta 1n
usii; - desprinderi ale | pierderea unor fragmente de
stratului suport; pictura, avand in vedere ca

suprafata murala in cauza este
accesibila si expusa unui contact
accidental sau voit (aceste
mentiondri sunt prezente si in
raportul precedent).

ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC

7. | - iconostas; - uzura functionala — | Iconostasul ~ este  restaurat;
lacune de mici degradarile existente se
dimensiuni; manifesta izolat, in special in

zona inferioara pe ancadramente
si au apdrut in timp, datorita
uzurii functionale.

1.2. Anexe*
cNRRT' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA SI TURNURI
8. Nu s-au observat modificari
notabile.

Tn vigoare din 16.12.2013 Ed. 1. Rev. 1. pag. 17/58




1.3. Zona de protectie/protejata

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA PROTEJATA
9. | - parcare; Vibratiile produse de traficul

rutier, inclusiv autocare mari
(indiferent de viteza de
deplasare), precum si noxele,
pot afecta in timp complexul
monumental.

2. Propuneri de mésuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de citre Ministerul Culturii sau, dupa caz, serviciile

publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

Efectuarea interventiilor de conservare-restaurare la nivelul picturilor murale exterioare de la nivelul turlei si absidei de sud (acolo unde este cazul).
Identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la aparitia si evolutia degradarilor datorate agentilor biologici, pe perete de nord din pronaosul
bisericii.

Indepartarea degradarilor de natura biologica din pronaos, biocidarea periodica a suprafetelor susceptibile acestui gen de degradare.

Solutionarea problemelor existente la nivelul invelitorii.

Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care sa includd si dotarea cu aparatura de inregistrare permanentd a
parametrilor de micro- si macroclimat.

Realizarea unui studiu privind regimul vibratiilor la care este supus monumentul si masura in care, insumarea acestora pe termen mediu sau lung, este
periculoasa pentru integritatea monumentului.

Intretinerea curenti a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referd in special la biserica, implicit
la componentele artistice).

Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.
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Monument UNESCO - Ansamblul bisericii ,,/ndlfarea Sfintei Cruci” din Pitriuti

1. Starea de conservare a monumentului
In urma observatiilor directe asupra starii de conservare a monumentului, s-a constatat o evolutie a degradarilor la exteriorul acestuia, datorate

actiunii combinate a factorilor ambientali si antropici. Problemele existente necesitd insd interventii ce impun o implicare interdisciplinard, astfel incat
inlaturarea efectelor sd fie nsotita si de Inldturarea cauzelor.

Mentionam intensificarea actelor de vandalism in incinta monumentului in lipsa unui program de paza specializat (a se vedea nr. crt. 14 din prezentul
raport). Asumarea pazei si protectiei profesioniste de catre statul roman, prin organismele sale, ar fi cea mai potrivitd solutie pentru monumentele de
importantd majora, tinand cont ca ele nu fac parte doar din Lista Monumentelor de interes National ci reprezinta obiective de importanta universala (sunt
nscrise Tn Lista Patrimoniului Mondial).

1.1. Biserica
La interior, pictura murala este restaurata in toate Incaperile.

Se impune demararea de urgenta a procesului de conservare — restaurare a iconostasului (mai ales datorita prezentei atacului biologic activ).

C'\'RRT'_ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. |- acoperisul | - atac biologic - | Invelitoarea bisericii si
bisericii; muschi, lichenii, | a turlei nu mai asigura
alge, fungi, insecte | izolarea eficienta a
xilofage; monumentului de apele
- orificii realizate de | meteorice, datorita

pasari (fie pentru a | degradarilor existente.
cauta hrana, fie | Acestea contribuie 1in

pentru a se | timp, la accelerarea
adaposti); degradarilor
componentelor
ansamblului.
Se recomanda
amplasarea unor

sisteme anti-pasari (cu
ultrasunete, senzori de
miscare ).
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f.
Figura 1. Degradatri la nivelul Tnvelitorii — sud (a, b, c), vest (d) si nord (e, f).

- fatade (sud si

nord) zona
superioara;

- baza turlei
(nord);

- deasupra
soclului, firide
(nord);

- pete de umiditate,
aparute ca urmare a
infiltratiilor prin
acoperis, mai vechi

sau mai noi.
Degradarea se
manifestd in exterior
pe aceleasi zone
mentionate si  In
rapoartele
precedente.
- atac  biologic
(licheni).

Infiltratiile, Tmpreund
cu acumuldrile de
naturd organica duc, 1n
timp, la degradarea
structurilor de zidarie si
a picturii murale, n
special in zona boltilor.
De reguld, infiltratiile

de pe  suprafetele
exterioare pot avea
corespondent la

interiorul bisericii, asa
cum am observat in
primavara anului 2012,

a. b.
Figura 2. Evolutia degradarilor de la nivelul tencuielilor exterioare (urme ale umiditatii de
infiltratie) datorata deprecierii in timp a starii de conservare a acoperisului bisericii — 2009 (a) si
decembrie 2016 (b).
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cand pe pictura murala
proaspat restaurata, din
absida de nord, au
aparut formatiuni de
eflorescente saline
(Nota de constatare nr.
1628/24.04.2012,
Muzeul Bucovinei).

b.
Figura 3. Interior, naos, absida de nord, scena Batjocorirea lui lisus - noiembrie 2011,
dupa restaurare (a), aprilie 2012 (b)

- placi ceramice | - pierderea adeziunii | Degradarile mentionate

de la turla si | mortarelor de | au fost amintite si in
abside; rostuire si posibile | rapoartele precedente.

desprinderi la

nivelul placilor de

ceramica;
- deasupra | - lacune in tencuiala | Degradarile sunt
soclului de jur | care acopera biserica | evolutive.
imprejurul (superficiale, sau
bisericii; pana la zidarie).

Figura 4. Latura de nord, tencuiala de deasupra soclului — lacune: 2011 (a) si 2016 (b).

- soclu, de jur | - pierderea aderentei | Degradarile sunt
Tmprejurul mortarului de | evolutive.
bisericii; rostuire si

friabilizarea pietrelor
de la soclul bisericii,
se manifesta cu
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precadere pe partea
nordica a bisericii.

2016

C. -
Figura 5. Evolutia degradarilor de la nivelul soclului, manifestate prin pierderea aderentei
mortarului de rostuire si friabilizarea pietrelor, fenomen intretinut de umiditatea constantd de pe
latura de nord: detaliu 2009 (a), 2014 (b) si 2016 (c).

Tn vigoare din 16.12.2013
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- trotuar si |- atac biologic (in | Daca  unghiul de
rigola special pe partea de | inclinare a rigolei nu
perimetrala; nord); permite scurgerea
- insuficienta | eficienta a apei 1n
inclinare a pantei | canalul de colectare, se
rigolei perimetrale; ajunge la stagnarea
apei in rigola (figura
6). Aceasta tinde sa
ajungd la fundatiile
bisericii §i de aici, prin
capilaritate urca in
pereti, contribuind 1n
timp la aparitia
diverselor degradari la
nivelul  zidariei  si
implicit  la  nivelul
picturii murale).

C. PR M -~ PR =~
Figura 6. Rigola perimetrala, stagnarea apei in rigold, absida de sud - 2012 (a), absida de nord -

2014 (b) si insuficienta inclinare a pantei rigolei spre canalul colector (c).

INTERIOR
- toate - pictura murala este
incdperile restauratd In toate
bisericii; incaperile;
- toate | - instalatia electrica | Este necesara
incéperile este veche si se afla | inlocuirea  instalatiei
bisericii; intr-o stare precara; | electrice vechi, care

prezintd un factor de
risc pentru integritatea

monumentului s
totodata deranjeaza
estetic.

Figura 7. Pronaos - instalatia electrica.
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- pardoseala
bisericii;

- atac
lacune,
zone lipsa;

biologic,
distantari,

In  prezent, dupa
restaurarea picturii
murale se  impune
monitorizarea

suprafetelor din
imediata apropiere a
pardoselii pentru

evitarea Tn timp a
contamindrii biologice
a zonelor restaurate. Se
recomanda inlocuirea a
pardoselii bisericii
(solutia aleasd pentru
conservarea pardoselii
prin Tnlocuirea in 2013
a elementelor
biodeteriorate este
provizorie). Interventia
de inlocuire trebuie sa
tina cont de necesitatea
unui spatiu de ventilare
intre perete si
pardoseala, pentru
favorizarea procesului
de evaporare.

c. d.
Figura 8. Detalii cu degradari biologice la nivelul pardoselii — altar (a, b) si naos (c, d).

Tn vigoare din 16.12.2013
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ICONOSTAS / MOBILIER BISERICESC

10.

- iconostas;

- degradari specifice
picturii  pe lemn:
depuneri de praf,

fum, gudroane,
ancrasari si
imbrunari ale
verniului, arsuri,

slabirea coeziunii
intre materiale la
toate nivelurile
stratului pictural,
concretizate prin
cracluri, desprinderi,
lacune, exfolieri ale
peliculei de culoare,
fisuri, distantari,
lacune si pierderea
unor fragmente din
decorul sculptat. De
asemenea s-a
observat  prezenta
atacului  activ  al
insectelor  xilofage,
ceea ce reclama
urgenta interventiilor
de conservare —
restaurare.

Zonele cu desprinderi
active ale stratului
pictural, au fost
consolidate profilactic.

C.

Figura 9. Degradari specifice iconostasului: urme ale unui atac xilofag activ pe verso-ul
iconostasului (a, b); ansamblu iconostas (b

In vigoare din 16.12.2013
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1.2. Anexe*

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
CLOPOTNITA
11. |- exterior si |- degradari datorate | Persistenta degradarilor in
interior; procesului inerent de | timp duce la slabirea

imbatranire a
lemnului, combinat
cu activitatea
agentilor  biologici
(fungi, licheni,
insecte xilofage) si
nu n ultimul rand cu

actiunca  factorilor
abiotici;

- nvelitoarea
prezintd de

asemenea si orificii
realizate de pasari
(fie pentru a cauta
hrana, fie pentru a se
adaposti);

rezistentei mecanice a
materialului lemnos, dar si
la contaminarea cu diversi
agenti biodeteriogeni a
altor elemente de structura
si componente artistice ale
bisericii (acoperisul
bisericii, iconostas,
mobilier, pardoseala).
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Figura 10. Degradari la nivelul Clopotnitei — invelitoare (a, b),
latura de nord (c) si acoperis, vedere din interior (d).

—~

12. |- treptele de |- friabilizarea | Degradarile existente la
intrare; mortarelor de | nivelul pietrei sunt
legatura, dislocari, | inerente  si  evolutive
fisuri, lacune, atac | datorita actiunii mediului
biologic; inconjurator i trecerii

- gunoaie, cioburi, | timpului.
mucuri de tigari. La aceste tipuri de
degradari se adauga cele
cauzate  de  factorul

antropic.

y _ . e sl
Figura 11. Degradari ale pietrei, la nivelul scarilor Clopotnitei.
ZID DE INCINTA

13. |- toate laturile; |- atac biologic | Degradarile existente sunt
(muschi, licheni), | inerente si evolutive datorita
crapaturi, fisuri, | actiunii mediului
pierderea adeziunii | inconjurdator si  trecerii

mortarelor de | timpului.

rostuire si lacune.
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INCINTA MONUMENTULUI

14.

- de
Tmprejurul
bisericii
clopotnitei;

jur

s

- vandalizari 1n incinta

monumentului (actiuni
distructive asupra
gardului, portilor,
treptelor  clopotnitei,
precum si aruncarea
gunoaielor la
intamplare) si chiar
asupra bisericii

(inscriptii, fortarea si
intentia de incendiere
a usii de intrare,
marirea  degradarilor
de la nivelul soclului
prin  loviri, scobiri,
zgarieri).

Solicitdm instituirea unui

program de paza
specializata pentru
monumentele istorice
nscrise n Lista
Patrimoniului Mondial
datorita starii de

nesigurantd in care se afla
Monumentul ~ UNESCO
din  Patrauti, deoarece
evenimentele petrecute in
incinta ansamblului s-au
intensificat, accentuandu-
se in acelasi timp pericolul
de a se produce pierderi
iremediabile (vandalizare,
incendiere) pe  langa
perpetuarea unei imagini

neconforme cu statutul
monumentului. (Nota
constatare nr.
6263/14.10.2016

Departamentul de

Monitorizare Monumente
UNESCO, Muzeul
Bucovinei, Suceava).

la intrarea in biserica (a), inscriptii aparute recent (toamna anului 2016) pe mortarul de langa
usa de intrare in biserica (b) sticle sparte pe treptele clopotnitei (c), mucuri de tigari in rigola
perimetrald (d), gunoaie aruncate langa clopotnita (e).

Tn vigoare din 16.12.2013
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1.3. Zona de protectie/protejata

CNRRT' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
15. PUG - 1n curs de
actualizare.

2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicati, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

X Implementarea unui program de monitorizare a bisericii (dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si macroclimat).

>

K/
*

Schimbarea invelitorii de la biserica.

Schimbarea pardoselii din biserica.

Proiectarea si refacerea instalatiei electrice din biserica potrivit cerintelor normativelor tehnice de dotare si siguranta functionarii.
Restaurarea iconostasului.

Consolidarea punctuala a soclului bisericii.

X/ X/ X/ X/
LI XX R X IR X R 0

X3

*

Tratament de biocidare, la exteriorul bisericii, (pe zonele care necesita aceste interventii), cu extinderea tratamentelor si la obiectivele din vecinatatea
monumentului.

<> Solutionarea problemelor legate de sistemele de colectare, evacuare si drenare a apelor.

Restaurarea clopotnitei.

Instituirea unui program de paza specializata monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial. Credem ca o solutie viabila este ca
Ministerul Culturii sa initieze un proiect de hotdrare de guvern pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei §i protectiei obiectivelor,
bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi cu nominalizarea obiectivului Biserica Monument UNESCO din Patrauti in Lista obiectivelor la care se
asigurd paza si protectia cu efective de jandarmi (N.C. nr. 6263/14.10.2016 Departamentul de Monitorizare Monumente UNESCO, Muzeul Bucovinei).

K/

<o Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate.

CIER)

>,

A

X/
°
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Monument UNESCO - Biserica ,,Sfantul Nicolae” a Manastirii Probota

2. Starea de conservare a monumentului
Starea generala de conservare a ansamblului este buna, cu exceptia unor probleme punctuale. Mentionam problemele legate de tasarile inegale din jurul
bisericii, care continud sa afecteze starea de conservare a trotuarului, rigolei, banchetei si soclului bisericii. Lipsa unor solutii care sd duca la remedierea
situatiei existente, creeaza conditii propice unui microclimat preponderent umed, in special pe latura de nord, in dreptul absidei naosului si al gropnitei, dar si
pe latura de est si sud. Atentionam asupra faptului cd una dintre cauzele probabile ale problemelor existente la nivelul stratului de culoare din gropnita,
peretele de sud, ar putea consta n nivelul foarte ridicat al umiditatii din zid (datoritd infiltratiilor apelor meteorice prin trotuarul si rigola deteriorate) si
variatiilor mai mari de microclimat, datorita expunerii zidului sudic unui regim mai accentuat de variatii ale temperaturii.

1.1. Biserica
Problemele existente la momentul actual sunt cauzate de disfunctii ale sistemului de colectare a apelor meteorice, deteriorari la nivelul trotuarului si

banchetelor (pierderea aderentei mortarelor de rostuire, fisuri si deplasari ale elementelor de zidarie). Toate aceste degradari, la nivelul elementelor de zidarie
si al trotuarului perimetral, contribuie la mentinerea unei umiditati de capilaritate Tnalte, inclusiv pe latura de sud, unde Tn ultimii ani s-a dezvoltat actiunea
agentilor biologici.

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA

EXTERIOR

1. |-turla, - orificii Se impune verificarea 7 [T - v
invelitoare; | provocate de periodica a acoperisului, ' :
pasari la nivelul | si intretinerea acestuia.
invelitorii turlei;
- desprinderea si

pierderea In vederea indepartrii
mortarelor de pasarilor se recomanda
reparatie; amplasarea unor sisteme
- degradari cu ultrasunete si senzori
biologice; de miscare (sau alte

mijloace non-invazive).

Figura 1. Baza turlei - desprinderea si pierderea mortarelor de repragie.
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b.
Figura 2. Exterior, absida de nord (a), contrafort nord- vest (b) — degradari biologice la nivelul
trotuarului, banchetei, soclului si pe mortarul de la ultima interventie.

- fatada de - degradari | Una dintre cauze ar putea

nord; biologice; fi disfunctionalitatea

- fatada de sistemului de colectare si

est (absida evacuare a apelor

altarului); meteorice.

- fatada de

sud,;

- bancheta; - denivelari ale | Se observa o evolutie a =

- trotuar dalelor din | fenomenului, cele mai

perimetral; piatra; afectate  fiind zonele

- rigole; - desprinderi si | absidelor naosului.

- contraforti; | pierderi ale | Denivelarile si pierderea
mortarelor  de | mortarelor de rostuire pot
rostuire; contribui la acumularea

unor cantitdti mari de apa
in zona  fundatiilor
bisericii.  Acest  fapt
contribuie la mentinerea
degraddrilor  existente,
creand totodatd conditii
pentru extinderea
acestora si pe alte zone
adiacente.

b. g
Figura 3. Exterior, absida de sud (a) si de nord (b) - deniveléri la nivelul trotuarului si rigolei,
cu desprinderi si pierderi ale mortarelor de rostuire si dislocari ale dalelor de piatra.
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- Naos, - biofilm de Voalul de culoare roz a
perete de culoare roz; fost mentionat si in
nord si de rapoartele  anterioare,
sud, nefiind observate
draperie; modificari cu privire la
suprafata de intindere
sau intensitatea atacului
biologic. Acesta se
manifestd In special in
lacunele alveolare din
zonele inferioare ale
draperiei.
Figura 4. Interior, naos, perete de nord — biopigmentatie de culoare roz,
specifica prezentei biodeteriogenilor.
- gropnita, - eflorescente Degradarea nu a :
perete de saline; evoluat  vizibil ca
sud si de - pierderea intensitate sau
vest; aderentei si extindere, aceasta se
coeziunii stratului | manifesta pe cca. 30% -
de culoare; 40%  din  registrul
Sfintilor in picioare de
pe peretele de sud si de
vest.
Pana la remedierea
situatiel, este
important sa se evite
contactul cu
suprafetele afectate. Figura 5. Interior, gropnita, perete de vest - exfolieri, pulverulente si eflorescente saline.
- gropnita, - atac biologic; Urmele de siroire pot fi
perete de - urme de siroire. | observate in special pe
nord, mortarele de
registrul interventie, in dreptul
draperie si ferestrei. Acestea nu
zonele sunt de datd recenta.
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inferioare

Totusi, trebuie remarcat

ale faptul ca patrunderea

registrului apelor meteorice la

Stintilor in interiorul bisericii poate

picioare; produce degradari,

unele dintre acestea
fiind ireversibile.

- pronaos; - pierderea Problemele au fost
aderentei si mentionate in
lacune ale rapoartele  anterioare,
stratului de situatia fiind
culoare; neschimbata.

- pierderea Este important sa se
aderentei stratului | evite  contactul cu
suport; zonele afectate de
- fisuri si lacune | pierderea aderentei
ale stratului stratului suport, pentru
suport; a preveni pierderea
- atac biologic; unor fragmente de
fresca.
Figura 7. Interior, pronaos, coltul de nord-est - biofilm de culoare roz si zone umede la nivelul zidariei.

- pridvor, - igrasie; Degradarea este vizibila

perete de la nivelul mortarelor de

vest si de interventie.

sud (in

spatele usii);
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ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC

9. |lIconostas— |- desprinderi si Aceste degradari se
registrul lacune ale manifesta  atat  pe
imparatesc, stratului zonele de strat pictural
decorul pictural; original, cat si pe unele
policrom; chituri de interventie.
C.
Figura 8. Lacune n stratul pictural original (a, b) si in chiturile de interventie (C).
1.2. Anexe*
CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA SI TURNURI
10. | - turnul de - pierderea Nu au fost observate
intrare, fatada aderentei modificari. Totusi,
de est, pictura | stratului suport | desprinderile pot
murala, la zidarie; evolua rapid n
fragmentul de - lacune pierderea unor
deasupra profunde, fisuri; | fragmente.
intrarii;
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11. | - zid de incinta; | - pierderea Datorita expunerii
aderentei permanente la factorii
mortarelor de mediului ambiant,
rostuire; multe dintre degradari
- atac biologic; | sunt inerente.
- pierderea
elementelor de
invelitoare de la
ziduri.
Figura 9. Imagine de pe latura de nord a zidului de incinta.
RUINE
12. |- laturadesuda | - pierderea Degradarile sunt mai
incintei; aderentei accentuate la Staretie,
mortarelor de unde pericolul
rostuire; colmatarii structurii
- dislocarea este iminent.
pietrelor si a Degradarea Tnvelitorii
caramizilor din | provizorii poate

ziduri;
- atac biologic.

contribui la accelerarea
acestui proces.

a.

3 b 5

Figura 10. Staretia — degradarile de la nivelul nvelitorii permit infiltrarea apelor meteorice la

interior, punand in pericol structura de rezistenta (a); Ruine — pierderea aderentei si coeziunii
mortarelor de rostuire si dislocarea pietrelor (b).
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1.3. Zona de protectie/protejata

NR.

CRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
13. Nu au fost identificate

modificari.

2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:
Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de citre Ministerul Culturii sau, dupa caz, serviciile
publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

)/
A X4

X/
°

X/
°

X3

*

X/
°

X3

A

X/
°

X3

A

X/
°

X3

A

X/
°

Implementarea unui program de monitorizare care sa includa si dotarea cu aparaturd de inregistrare permanentd a parametrilor de micro- si
macroclimat.

Interventii de conservare-restaurare in regim de urgenta, privind consolidarea stratului de culoare din gropnita, precum si consolidarea locala a stratului
suport desprins, din pronaos si gropnita.

Interventii de urgenta in vederea stoparii si eliminarii atacului biologic de la interiorul si exteriorul bisericii.

Interventii punctuale de consolidare la iconostas, pe zonele afectate.

Tnlocuirea mortarelor de rostuire si consolidarea pietrei de la soclu si banchetd, acolo unde este necesar.

Interventii la nivelul trotuarului si rigolei pentru a se evita infiltrarea apelor catre zidurile bisericii.

Realizarea unei expertize privind invelitoarea bisericii.

Interventii de urgenta pe fatada de vest a turnului de poartd, in vederea refacerii aderentei stratului suport la zidarie.

Solutionarea problemelor, privind ruinele si zidul de incinta al manastirii.

Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice Tnscrise Tn Lista Patrimoniului Mondial.

Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referd in special la bisericd, implicit
la componentele artistice).
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Monument UNESCO - Biserica ,,Sfintul Gheorghe” a Manastirii ,,Sfantul loan cel Nou” din Suceava

3. Starea de conservare a monumentului
In urma observatiilor directe a starii de conservare a monumentului, la exteriorul si interiorul bisericii, s-au constatat diverse tipuri de degradari,

aparute Tn urma actiunii combinate a factorilor fizici, chimici, biologici si umani. Problemele existente sunt punctuale, unele necesitdnd o implicare
interdisciplinara, astfel incat inlaturarea efectelor sa fie insotita si de inlaturarea cauzelor.

3.1. Biserica
La interior biserica a beneficiat Tn perioada 1999 — 2007, de interventii de conservare — restaurare a picturii murale in altar, naos (mai putin zona

baldachinulut), pronaos si pridvor.

NR.

CRT. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | - streasina - degradari specifice | Aceste degradari sunt
bisericii; lemnului -  atac | evolutive, in functie de
biologic, modificari | prezenta umiditatii de
cromatice; infiltratie.
Suprafetele cele mai
afectate sunt: streasina,
zona corniset, a
soclului, ferestrelor si
2. | -petoate - urme vechi si not | contraforturilor.
laturile ale infiltratiilor
fatadelor; (scursuri, pete,
pierderea aderentei
si coeziunii
tencuielilor);

a

tencuielii — vara anului 2016 (a) si iarna anului 2016 (b).
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- absida de - pierderea aderentei | Degradare mentionata

nord, imitatia stratului de culoare, | si n rapoartele
de asize; asociat cu | precedente.
fenomenul de
pulverulenta;
Figura 2. Absida de nord — lacune apérueih' tlmp ca ‘L'erare a exfolierii stratului de culoare.
- fatada de - fisuri la | La ultima vizita de
nord si sud,; nivelul zidariei, | monitorizare s-a
- pronaos, observate la | observat ca fisura de pe
perete nord; exteriorul bisericii, | fatada de nord in
cu corespondenta la | stinga  contrafortului,
interior. este mai pronuntatd,

evoluand din 2009
pana in prezent (Figura
3). Daca in 2009 era
usor vizibila pe
tencuiald si pe soclu, n
jarna anului 2016 s-a

accentuat vizibil.
Acelasi  lucru  s-a
intamplat si la

~

interiorul  bisericii Tn
pronaos (Figura 4).

De  mentionat ca
aceasta fisura se intinde
de la baza bisericii

b. C.
Figura 3. Fatada nord — evolutia fisurii, 2009 (a), 2016 (b) si detaliu (c).
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pand dupa fereastra in
Sus, accentuandu-se
mai ales prin
distantare, mai putin
prin  extindere  pe
verticala.

Aceastd fisura de pe
fatada de nord are
corespondenta in
pandant pe fatada de
sud; acesta din urma nu
este la fel de evidenta
si nu se observa
deocamdata, in
interiorul bisericii.
Recomandam
evaluarea fisurilor in
discutie de catre un

arhitect.
T ) i T TN
|- B IS P ' Rl 1
nord — evolutia fisurii, in 2009 (a), in 2016 (b) si detaliu (c).
- soclu si - pierderea aderentei | Umiditatea persistenta b )
contraforturi tencuielilor si  a | (fie din capilaritate, fie
(de jur mortarelor de | din infiltratii), asociata
mprejurul rostuire; cu  fenomenul  de
bisericii); - atac biologic; inghet/dezghet din
- friabilizarea si sezonului  rece  si
clivarea pietrei; existenta sarurilor in
suport, contribuie la
intretinerea acestor
degradari.

a. b.
Figura 5. Latura de sud a bisericii - pierderea aderentei mortarelor de rostuire (a)
si clivarea pietrei (b).
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- trotuar si
rigola

- atac  biologic
(muschi, licheni In

Degradarea este
evolutiva, cu precadere

perimetrala; faze diferite de | pe latura de nord si

dezvoltare); vest, Tn rest se

manifesta izolat.
Figura 6. Zona contrafortului de nord vest - prezenta biodeteriogenilor
la nivelul trotuarului, rigolei si soclului.

- absida si - interventii Mentionate  si In
pridvoras sud; | necorespunzatoare — | rapoartele precedente.

n timpul Tnlocuirii

acoperisului

pridvorului sudic;
- toate fatadele | - lacune la nivelul | Nu  s-au  observat
bisericii; stratului suport si de | degradari noi.

culoare;

- degradari datorate

factorului uman -

incizii, lovituri,

zgarieri etc.;

INTERIOR

- naos, amvon si | - depuneri aderente | Zona necesita
zona si neaderente de | interventii de
baldachinului; fum, praf, panze de | conservare-restaurare.

paianjeni;

- lacune si fisuri ale
stratului  suport i
ale stratului de
culoare;

- posibile
desprinderi ale
stratului suport;

- pierderea

Figura 7. Naos, amvon
— zona nerestaurata.
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aderentei si
coeziunii  stratului
de culoare;

- eflorescente
saline;

- atac biologic;

10.

- pridvor,
pronaos si naos
(absida de sud,

in zona usii);

- degradarea
mortarelor de la
ultima interventie
de restaurare;

- pierderea
adeziunii si
coeziunii
mortarului de
interventie i a
pietrei/caramizii
din zidarie.

In anumite zone, aceste
degradari au antrenat si
desprinderea  stratului
suport pe mici portiuni.

Figura 8. Pronaos, perete nord - pierdéfea ad

\
e

AR EIN LR

: T | e

anterioara.

eziunii $i coeziunii mortarul

-

ui de interventie

11.

- pronaos,
pridvor;

- desprinderi ale
stratului suport,
soldate pe alocuri
cu pierderea unor
mici fragmente de
fresca, datorate si
factorului antropic
(scobirea lacunelor
pana la zidarie);

Acest tip de degradare
se manifestd izolat si a
fost mentionat si 1In
rapoartele precedente.
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12. | - local in naos, - pierderea | Degradare mentionata
in pronaos si in | adeziunii si | si n rapoartele
pridvor, in coeziunii  stratului | precedente, momentan
special Tn de culoare; fara o evolutie vizibila.
registrul
Sfintilor in
picioare;

13. | - pridvor, - degradari datorate | Multe ~ din  aceste
pronaos, naos; factorului uman: de | degradari  au  fost

la simple zgérieturi, | mentionate ~ si  in

la  inscriptionarea | rapoartele precedente,

numelor prin | dar existd si inscriptii

incizie si scriere cu | NOI.

pixul/  marker-ul,

deteriorari ale

interventiilor de la

ultima  restaurare

(prin stergere,

frecare, amprente,

desprindere,

scobire pana la

nivelul zidariei); % R TR Bl
Figura 10. Pridvor, perete nord, degradéri datorate factorului uman.

14. | - in apropierea - lacune ale | Localizarea stranelor in
stranelor, in stratului suport, ale | imediata apropiere a
zonelfe usor: stratului de culoare | Peretilor contribuie la
accesibile din . ) velul degradarea zonelor
toate incaperile 3 2}, Ve aferente (Figura 8).
bisericii prezentarilor
(registrele estetice de la ultima
inferioare); restaurare;

15. | - pronaos, pe - fisuri si crapaturi | Fisurile si crapaturile

peretele de est,
deasupra arcului

n zid;

au fost lasate vizibile
pentru a putea fi usor
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ce desparte identificate Tn vederea

pronaosul de solutionarii posibilelor

naos; probleme de structura.

- pridvor, - retele dense de Indepartarea  acestora

pronaos, naos, panze de paianjen, | trebuie realizatd sub

suprafetele pe zonele coordonarea sau cu

superioare; restaurate; consultarea
restauratorului de

pictura murala, pentru
a preveni eventuale
daune la nivelul picturii
murale restaurate.

Figura 11. Pronaos - retele de panze de paianjen pe zonele restaurate.

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC

- Intregul - starea de | Rezistenta mecanica a
iconostas; conservare a | structurii lemnului se
iconostasului diminueaza datorita

atacului activ.  al
insectelor xilofage (cu
_ precidere in  zona
anterioare) registrului imparatesc).
recomanda urgente
interventii de
conservare -
restaurare;

(mentionata si  in
rapoartele
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1.2. Anexe*

CNRRT" ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
TURN CLOPOTNITA
18. Se aflda in curs de | Interventia de
restaurare. restaurare are avizul
Ministerului  Culturii,
Nr. 365/M/2010, Figura 12.
torizati Turnul Clopotnita
autorizatie nr. —1n curs de restaurare.
21/18.01.2011
ZID DE INCINTA
19. |- partea de nord - Aceste zone au fost
si vest. supuse unui proces de
refacere in perioada
2010 — 2012, mentionat
in rapoartele
precedente.
1.3. Zona de protectie/protejata
CNRRT' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE
20. - Traficul auto de mare | Aceasta problema s-ar putea

tonaj de pe artera de
circulatie din imediata
apropiere a
monumentului, produce
vibratii ce se induc si
afecteaza in timp
structura componentelor
monumentului.

solutiona odatd cu finalizarea
variantei de ocolire a orasului si
interzicerea circulatiei
autovehiculelor de mare tonaj in
zona tampon. Se impune de
asemenea limitarea vitezei de
circulatie in aceasta zona.
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2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:

Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau serviciile
publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

o [ J
o

>

R/
25

K/ o
LA X4

X/
°

X/
°

e

S

Interventii de urgenta la pictura murala de la interior (pridvor si pronaos), in zonele cu exfolieri, in vederea refacerii aderentei stratului de culoare.
Consolidarea punctualad a desprinderilor stratului suport, in zonele unde aceasta interventie este necesara.

Finalizarea interventiilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos, zona baldachinului si amvonului.

Identificarea unei solutii in vederea reducerii umiditatii de capilaritate.

Identificarea solutiei adecvate pentru amplasarea stranelor din imediata apropiere a peretilor bisericii in vederea protejarii picturii murale.

Restaurarea iconostasului.

Evaluarea si solutionarea corespunzdtoare a problemelor legate de fisurile existente la nivelul structurii bisericii (pe latura de nord si pe cea de sud).
Remedierea problemelor din zona cu picturd murald de pe absida de sud, aparute cu ocazia interventiilor necorespunzatoare la acoperisul pridvorului
de pe latura sudica a bisericii, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care sa includa si dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si
macroclimat.

Realizarea unui studiu privind vibratiile la care este supus monumentul si masura in care, insumarea acestora pe termen lung, este periculoasa pentru
integritatea acestuia.

Instituirea unui program de paza specializata monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referd in special la bisericd, implicit
la componentele artistice).
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Monument UNESCO - Biserica ,,Invierea Domnului” a Mandstirii Sucevita

3. Starea de conservare a monumentului
Starea generala de conservare a ansamblului este foarte bund, cu exceptia unor probleme punctuale. Trebuie sd mentionam ca cele mai mari probleme
se regasesc la nivelul elementelor cu rol de protectie a ansamblului bisericii. Pentru a evita declangsarea unor procese de degradare la nivelul picturii murale
in mare parte restaurate si a patrimoniului mobil si mobilierului bisericesc aferent monumentului, este necesara solutionarea acestor probleme.

1.1. Biserica

Pictura murald interioard, in mare parte restaurata este in stare foarte buna de conservare. Degradari punctuale apar in special pe suprafetele murale
interioare, datorita functionalitatii si ciclului de vizitatori mai numerosi in sezonul cald. Se recomanda limitarea numarului de vizitatori in incinta bisericii (in
special In gropnitd), datorita degradarilor care ar putea fi provocate Intdmplator sau intentionat, ca urmare a contactului accidental sau voit cu suprafetele
murale sau a aparitiei umidititii de condensare. In spatiile care nu au elemente de mobilier (strane, pietre de mormant etc.) care sa asigure limitarea accesului
in apropierea picturii murale, se recomanda amplasarea unor distantatoare.

CNRR1'__ ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | - nvelitoare si | - atac biologic; | Avand in vedere faptul ca ¢
pod; - orificii; pictura murald interioara si
- deteriorariale | 0 mare parte din
elementelor patrimoniul mobil aferent
sarpantei, bisericii, au fost restaurate,

- prezenta unor | este necesard remedierea
specii din regnul | problemelor de la nivelul
animal) (lilieci, | Tnvelitorii.

pasari, viespi). Materialul lemnos din podul
bisericii a fost colectat
pentru a fi inlaturat din
acest spatiu.

Figura 1. Interior pod, invelitoare — degradarile de la nivelul invelitorii permit infiltrarea
apelor meteorice.
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- ferestre;

Se afli 1in proces de
restaurare.

- fatade;

Este necesara gasirea unei
solutii pentru 1inldturarea
pasdrilor din apropierea
bisericii. Aceastd solutie
trebuie sd nu pericliteze
pictura murala sau aspectul
monumentului Tn ansamblul
lui.

- fatade;

- dejectii;
- pierderea
aderentei si
coeziunii
stratului de
culoare;
- lacune de
culoare;

Aceste probleme au fost
mentionate si in rapoartele
precedente, situatia fiind
neschimbata; nu s-a
observat 0 evolutie a
degradarilor pe  aceste
suprafete.
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- pridvor
deschis de pe

- desprinderi ale
stratului suport;

Degradarile  sunt  usor
reperabile de la sol. Unele

latura de sud; | - pierderea fragmente de suport sunt
aderentei mentinute prin autoportanta,
stratului de situatia ~ fiind  aproape
culoare; neschimbatda. Avand 1in
- vandalizare | vedere  atdt  vechimea
prin incizii si | degradarilor, cat si
inscriptii cu | posibilitatea ca acestea sa se
creionul sau | intinda pe o suprafatd mai
pixul a | mare, imperceptibild de la
suprafetelor sol, este imperativa intrarea
murale; in procesul de restaurare a
acestor suprafete.
Interventiile de conservare —
restaurare sunt necesare
pentru  prevenirea  unor
pierderi si pentru stoparea
fenomenului de desprindere
a tencuielilor originale.
- pridvoare - atac biologic Pentru a  preintampina
deschise (nord | activ; aparitia si evolutia atacului
si sud), soclu | - pierderea biologic, ar fi necesara o
si scari; mortarelor de biocidare periodica.
rostuire;

o v ) v
Figura 3 Pridvor deschis de sud zona superloara a laturu de nord - lacune rezultate in urma
pierderii aderentei stratului suport si a stratului de culoare.

Flgura 4 Atacul b|olog|c de Ia n|veIuI soclulm prldvorulm de nord Degradarea se mamfesta pe
aceleasi suprafete ca si In anii trecuti.
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- naos,
gropnita;

- stergerea
integrarii
lacunelor
stratului de
culoare;

- panze de
paianjen.

Numarul mare vizitatori,
poate duce la degradari
voite sau accidentale, prin
rezemare, atingere a
suprafetei murale cu mainile
sau obiecte diverse (genti,
rucsace, haine). Cele mai
expuse suprafete sunt cele
prin care se asigura accesul
(portalul, intradosul usilor).
Aparitia  panzelor de
paianjen este fireascd, In
special pe  suprafetele
superioare  (turld, arce,
pendantivi  etc.), unde
inlaturarea lor este
imposibila fara ajutorul unei
schele.

- 3

Figura 5. Lacune de culoare rezultate in urma contactului accidental sau voit cu suprafata murala

a diverselor persoane.

- pridvor;

Este Tn curs de restaurare.

ICONOSTAS / MOBILIER BISERICESC

- iconostas
naos;

Nu  prezinta  degradari
vizibile.

10.

- iconostas
pronaos;

Recent restaurat, nu
prezinta degradari vizibile.

11.

- stranele din
biserica;

O parte dintre acestea au
fost restaurate.
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1.2. Anexe*

CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA SI TURNURI
12. | - laturile de | - atac biologic izolat; Atacul biologic se manifesta
sud, vest si | - pierderea mortarelorde | in special pe fatadele
nord,; rostuire; nordice ale zidurilor, iar
- pierderea unor fragmente | friabilizarea si pierderea

din tabla de la invelitorile
turnurilor si zidului de
incintd (cu exceptia celor
ale caror invelitori au fost
nlocuite).

mortarelor de rostuire pot fi
observate ntr-o mai mica
sau mai mare masurd pe
toate fatadele.

Este necesara continuarea
lucrarilor de 1inlocuire a
invelitorii  zidurilor  de
incinta si a turnurilor.

S = :
Figura 6. Turnul de nord-vest, invelitoare (a) si turnul de intrare (b).

1.3. Zona de protectie/protejata

CNRR'I.'. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA PROTEJATA
13. | - protejata; Nu au fost sesizate probleme.
ZONA DE PROTECTIE
14. | - de protectie/ - modificari | Problemele aferente acestei
tampon; datorate unor | zone au fost discutate Tn cadrul
constructii Comisiei de Organizare a
noi in monumentelor UNESCO din
parcarea din | vara 2014.
fata
manastirii;

Tn vigoare din 16.12.2013
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2. Propuneri de masuri in vederea protectiei monumentului:
Orice interventie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de citre Ministerul Culturii sau, dupa caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

% Implementarea unui program de monitorizare care sd includa si dotarea cu aparatura de inregistrare permanenta a parametrilor de micro- si
macroclimat.

% Refacerea aderentei si coeziunii stratului de culoare la exterior (in zonele care reclama aceasta interventie).

«  Refacerea aderentei stratului suport al picturii murale si a stratului de culoare de la nivelul pridvorului de sud (exterior si interior).

% Se impune efectuarea tratamentului de biocidare, inclusiv a unor tratamente profilactice pe zonele afectate de atac biologic dar si pe cele invecinate.
«+»  Evaluarea de catre un specialist a starii de conservare a invelitorii bisericii si a structurii de rezistenta a acoperisului.

% Continuarea lucrarilor de inlocuire a invelitorilor zidurilor de incinta si a turnurilor.

X3

*

Instituirea unui program de paza specializatda monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.
Intretinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refera in special la biserica, implicit
la componentele artistice).

X/
°
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Monument UNESCO - Biserica ,,Sfiantul Gheorghe” a Mianastirii Voronet

4. Starea de conservare a monumentului
Urmare a observatiilor directe asupra monumentului, s-a constatat ca starea de conservare a acestuia este foarte buna, atat la exterior, cat si la interior.
Exceptiile se manifesta prin degradari inerente, datorate actiunilor combinate ale factorilor ambientali (fizici, chimici, biologici si umani).

4.1. Biserica
In interiorul bisericii, pictura murala este restaurati in toate camerele (altar, naos, pronaos si pridvor). Starea de conservare a picturii este foarte bun,

exceptie facand mici degradari punctuale pe suprafetele murale inferioare (stersaturi ale prezentarii estetice de la ultima restaurare), datorita functionalitatii si
ciclului de vizitatori (mai numerosi in sezonul cald). Si la exteriorul bisericii s-au efectuat in anii trecuti, lucrari de conservare-restaurare a picturii murale, pe
laturile de vest, nord si est.

Iconostasul a beneficiat de interventii de conservare-restaurare.

CNRRT ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
EXTERIOR
1. | -acoperisul - degradari datorate | In vederea indepartarii
bisericii; procesului inerent de | pasarilor, se recomanda

imbatranire a | amplasarea unor
lemnului, combinat cu | sisteme anti —paséri cu
actiunea agentilor | ultrasunete si senzori
biologici (fungi, | de miscare.

licheni, insecte | Aceasta solutie trebuie
xilofage) si nu in | sd nu pericliteze pictura
ultimul  rand, cu | murald sau aspectul
actiunea factorilor | monumentului n
climaterici; ansamblul lui.

- degradari datorate
dezvoltarii habitatelor
pasarilor.

"I ’w,'\

me. 4&)

Figura 1. Tnvelitoarea bisericii — gaurl in invelitoarea turlei (a) si degradari spemﬁce lemnului,
vizibile la nivelul stresinii (b).
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- pe toate | - eflorescente saline; | Aceste degradari sunt

fatadele - fisuri; punctuale, aparute 1in
bisericii,  la | - desprinderi; timp datoritd actiunii
nivelul - dislocari; combinate a diversilor
interventiilor | - lacune; factori abiotici.
anterioare de | - eroziuni; Majoritatea au  fost
restaurare; semnalate Tn rapoartele

precedente si nu se
observa o evolutie
deosebita.

- fatada de | - pierderea aderentei | Aceastd degradare de
sud si absida | stratului de culoare; tip evolutiv, apare cu
de sud; precadere in zonele
pictate cu pigmenti de
pamant — nu se remarca « T RN/ | A AL
o evolutie. B/ il

N

-
.k

lacune ale stratului de culoare datorate pierderii aderentei acestuia.

L

Figura 3. Absida de sud —
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- toate | - lacune la nivelul | Degradarile existente
fatadele stratului suport si de | nu sunt de data recenta.
bisericii; culoare;

- degradari datorate

factorului  uman -

incizii, zgarieturi etc.;
- soclu si |-  friabilizarea  si | Degradarile se observa
bancheta, de | pierderea  aderentei | cu precadere pe partea

jur Tmprejurul
bisericii;

mortarului de rostuire;
- degradari datorate
agentilor biologici, in
stadii de dezvoltare
diferite.

de nord si vest, in rest
se manifesta izolat.

- trotuar si
rigola
perimetrala;

- atac
(licheni, muschi in
faze  diferite  de
dezvoltare);

biologic

Atacul biologic este
activ si se manifestd cu
precadere pe laturile de
nord si vest.

= - ~ <L

Figura 4. Latura de nord-vest a bisericii — atac biologic (licheni), pierderea aderentei mortarului
de rostuire la nivelul banchetei si prezenta atacului biologic pe trotuarul si rigola perimetrala.

- latura de
nord si est a
bisericii;

- vegetatia din
apropierea  bisericii
contribuie la
mentinerea unui
microclimat  inchis,
favorabil dezvoltarii si
intretinerii ~ atacului
biologic zonele
specificate.

pe
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- ruinele de pe
latura de nord;

- degradari biologice,
pierderea  aderentei
mortarelor de rostuire,
friabilizarea s
dislocarea  pietrelor
din structura zidurilor.

Degradarile sunt
specifice pietrei expuse
factorilor climaterici.

-

“dp——
- 1 = PR .

Figura 5. Ruine, latura de nord a incintei — degradari specifice pietrei, intretinute de vegetatia
bogata si expuse factorilor climaterici.

INTERIOR
- pridvor | - lacune ale picturii | Degradarile existente
(perete  sud | murale restaurate, | au fost mentionate si in
glaful  usii, | datorate uzurii | rapoartele precedente.
nord si vest); | functionale, sau
- pronaos | produse accidental
(perete vest si | (deteriorarea
sud); prezentarii estetice de

- naos (absida
de sud i
glaful usii);

la ultima restaurare si
lacune in  stratul
suport);
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ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC

S—

-iconostas— |- mici lacune ale | Semnalmentele
10. | registrul stratului pictural, | specifice prezentei
inferior, usi datorate uzurii | active a  insectelor
imparatesti, functionale; xilofage de la iconostas
- indicii ale prezentei | (in zona inferioard) si
active a insectelor | de la stranele din
xilofage (orificii de | biserica, nu au fost atét
zbor si urme de |de evidente ca n
rumegus); momentul vizitelor de
monitorizare din
sezonul cald, acest
lucru fiind determinat
de ritmul biologic al
insectelor.
Figura 6. Iconostas, usi imparatesti, zona inferioara — orificii de zbor ale insectelor xilofage.
- strane - urme ale atacului
11. | (pronaos si insectelor xilofage;
naos);
- usa de La momentul vizitei de
12. | intrare dintre monitorizare usa,
pridvor si restauratd sub
pronaos; indrumarea expert

restauratorului Dana
Postolache, nu era inca
remontata.
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1.2. Anexe*

CNRRT. ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZID DE INCINTA
13. |- toate laturile | - fisuri, pierderea | Vegetatia din imediata ;Z'
(cu  precadere | adeziunii si coeziunii | apropiere a  zidului | &
latura de nord $i | mortarelor de | mentine un
est). . . microclimat umed,
rostuire s1 a . o .
i iclii atac propice dezvoltarii
encutetil, C | atacului biologic. Se
biologic  (muschl, | recomanda  toaletarea
licheni, plante | copacilor ale caror
superioare). ramuri intrd in contact

cu suprafata zidului.

Figura 7. Zidul de incinta vedere din exterior, latura nord — est.

1.3. Zona de protectie/protejata

CNRRT' ZONA DEGRADARI OBSERVATII IMAGINE FOTOGRAFICA/DESENATA
ZONA DE PROTECTIE/PROTEJATA
14, A fost limitat accesul

traficului  auto  in
imediata apropiere a
monumentului, prin
construirea parcarii la o
distantd considerabila
de monument (peste
300m).
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2. Propuneri de masuri in vederea protectici monumentului:
Orice interventic asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza §i cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii sau, dupi caz,
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicati, privind protejarea monumentelor istorice, art. 23).

% Implementarea unui program de monitorizare care sd includd §i dotarea cu aparaturd de inregistrare permanentd a parametrilor de micro- 3
macroclimat.

Interventii de urgentd privind consolidarea stratului de culoare la exterior, partea de sud a bisericii (punctual, unde este necesar).

Efectuarea unui tratament de biocidare, la exteriorul bisericii. la trotuar, bancheta i soclu.

Interventii de consolidare la soclu §i banchetd la nivelul mortarele de rostuire (acolo unde este necesar).

Eradicarea insectelor xilofage ce afecteaza strancle din pronaos si naos, si iconostasul,

Interventii de consolidare/conservare a zidului de incinta (acolo unde este necesar).

Consolidarea gi punerea in valoare a ruinelor de pe latura de nord a incintei.

Se recomanda toaletarea copacilor din imediata apropierea a zidului de incinta.

Instituirea unui program de paza specializatd monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial.

Intrefinerea curentd a monumentului, cu consultarea si, dupa caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referd in special la biserica, implicit
la componentele artistice),

DD DD DS DD

intocmit, ‘ P =
Restauratori: Director gen F _
Paula Vartolomei '.02\/ Consta -;'zlimil‘ynﬂ &

\ 4 -~

|

Loredana Axinte (p \/

*  Se completeaza dupd caz: turn clopotnifd, zid incintd, ruine, gard etc.
p p p g
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