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Nr.  5212 / 24.07.2023 

Departament Monitorizare Monumente UNESCO 
 

C tre,  
Consiliul Judeţean Suceava 

Spre ştiin ,  
Ministerul Culturii  

Institutul Național al Patrimoniului 
Direcția Județeană pentru Cultură Suceava 

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor  
 

RAPORT 

 PRIVIND STAREA DE CONSERVARE  

A MONUMENTELOR DIN JUDE UL SUCEAVA 

 ÎNSCRISE ÎN 

 LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

 

Considera ii generale 

Ca urmare a monitoriz rii st rii de conservare a monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial din judeţul Suceava (pân  în luna iunie 2023) s-a constatat c  obiectivele men ionate se afl  
într-o stare bun  de conservare, excep ie f când necesitatea anumitor intervenţii punctuale, unele în 
regim de urgenţ , în vederea salvgard rii atât a componentelor artistice, precum şi a integrit ţii 
structurale a monumentelor. 

Monumentele în aer liber sunt supuse permanent ac iunii factorilor de degradare din mediul 

înconjur tor. De aceea majoritatea problemelor cu care se confrunt  toate elementele acestui tip de 
patrimoniu, în special cele de la exterior cu influenţ  asupra microclimatului din interiorul bisericilor, 
sunt recurente. Unele dintre problemele ap rute se datoreaz  i lipsei preven iei în ceea ce prive te 
luarea m surilor necesare în cazul unor elemente realizate din materiale mai pu in durabile (ex. 
învelitorile). Cauzele diverse pot determina unul sau mai multe tipuri de degradare, şi în acela i timp 

pot da na tere unei succesiuni de degrad ri care decurg una din alta.  
Trebuie s  amintim c  evaluarea st rii de conservare a unui monument nu const  doar în 

depistarea i indicarea problemelor existente, ci i a eventualelor pericole care ar putea influen a 
aceast  stare. Problemele persistente la nivelul elementelor de arhitectur , afecteaz  nemijlocit i 
componentele artistice, motiv pentru care solu ionarea acestora este imperativ  pentru conservarea 
picturii murale i a patrimoniului mobil aferent monumentului. 

În continuare, în urma analizei vizuale a zonelor accesibile i a investiga iilor de laborator (în 
func ie de necesitate sau posibilit i), vom prezenta starea de conservare a monumentelor, cu 
prec dere a componentelor artistice (pictur  mural , iconostas, mobilier etc.).  
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Monument UNESCO - Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore 

 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea general  de conservare a ansamblului monumental este foarte bun . Problemele existente sunt punctuale, îns  unele dintre acestea necesit  o 

implicare interdisciplinar , astfel încât înl turarea efectelor s  fie înso it  i de înl turarea cauzelor. În prezent se deruleaz  mai multe investiga ii pentru 

elaborarea proiectului de executare a unor interven ii de restaurare a monumentului, inclusiv au fost efectuate sondaje în vederea desc rc rii arheologice.  
 

1.1. Biserica 

Biserica a beneficiat de interven ii de conservare-restaurare a picturii murale de la interior (naos, pronaos i altar) i exterior (fa ada de nord, vest i sud).  

 
NR. 

CR

T. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - strea ina, 
corni a i 
zona 

superioar  a 
fa adelor; 

- dejec ii datorate 

prezen ei p s rilor; 
Degrad rile au fost men ionate i în 
rapoartele anterioare. În vederea 
îndep rt rii p s rilor se recomand  
amplasarea unor sisteme cu ultrasunete 

(sau alte mijloace non-invazive).  

 

2. - absida 

altarului, 

zona 

superioar ; 

- lacune de 

culoare, depuneri; 

- pierderea 

aderen ei stratului 
de culoare (izolat); 

Degrad ri men ionate i în rapoartele 
anterioare. Multe dintre acestea nu sunt de 

dat  recent , îns  pot evolua sub ac iunea 
intemperiilor sau a agen ilor biologici 
(p s ri, lilieci). Momentan nu au fost 

sesizate modific ri notabile ale st rii de 
conservare. 

 
Figura 1. Absida altarului, zona superioar  spre nord, lacune de culoare, depuneri 

i pierderea aderen ei stratului de culoare. 
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3.  - fa ada de 
sud, absida 

de sud; 

- fisuri i 
desprinderi ale 

stratului suport pe 

lungimea fisurii 

din dreptul absidei 

de sud. 

Fisura de pe latura de sud (sub fereastr ) 
este vizibil  i la interior pe aceea i zon , 
acest fapt fiind semnalizat i în documente 

mai vechi (dosare INMI). La interior, 

fisura din absida de sud, începe s  fie u or 
vizibil  spre finalul anului 2016, pe 
mortarul de la ultima interven ie de 
restaurare din 2015. Nici la exterior i nici 
la interior nu au fost observate deocamdat  

modific ri notabile. Men ion m c  
degradarea se manifest  atât la nivelul 
picturii murale, cât i pe mortarele de 
interven ie mai recente.  

a.  b   
Figura 2. Exterior, sud, fisur , detalii (a, b). 

4. - soclu, 

fa ada de sud, 
est i nord; 

- friabilizarea 

mortarelor pe 

soclu;  

- clivarea 

materialului litic.  

 

Aceste degrad ri sunt izolate i se 
datoreaz  în mare parte umidit ii de 
capilaritate. Nu se observ  o evolu ie 
notabil  a degrad rilor.  

 
Figura 3. Exterior, soclu. Friabilizarea mortarului de rostuire. Degradarea poate 

fi observat  în special pe suprafe ele inferioare ale soclului. 
5. - soclu, 

trotuar 

perimetral,  

rigola 

perimetral ; 

- atac biologic (în 
diferite stadii de 

dezvoltare); 

Acest tip de degradare se manifest  în 
special pe latura de nord, dar poate fi 

observat izolat i pe cea de est i vest sau 

sud. Se recomand  biocidarea periodic  a 
suprafe elor susceptibile atacului biologic 

astfel încât s  se evite interven ii ulterioare 

de amploare, inclusiv asupra zonelor care 

înc  comport  pictur  mural  care ar putea 
fi afectate în timp.  

 
Figura 4. Exterior, în dreptul absidei altarului, trotuar i rigol  – atac biologic.  
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INTERIOR 

6. - naos, absid  
nord; 

pronaos, 

nord, sub 

fereastr ; 

- urme de iroire a 

apei meteorice; 

Fenomenul este mai accentuat pe latura de 

nord a bisericii, atât în naos cât i în 
pronaos. Acestea se datoreaz  st rii de 
conservare precare a ferestrelor i nu sunt 
de dat  recent . 

 

7. - pronaos, 

Arcosoliu; 

- pierderea 

aderen ei i 

coeziunii stratului 

de culoare; 

- pierderea unor 

fragmente de 

culoare; 

- eflorescen e 
saline; 

- atac biologic; 

- re ele de fire de 
p ianjen, pe zone 
cu pierdere a 

aderen ei i 
coeziunii stratului 

de culoare; 

Pierderea aderen ei i coeziunii stratului 
de culoare se produce ca urmare a 

variaţiilor de microclimat, prezenţei 
s rurilor, grosimii mai mici a zidului în 
zona Arcosoliumului.  

Degrad rile din aceast  zon  nu sunt de 

dat  recent . Îns  în ultimii ani s-a 

observat o evolu ie accentuat  a pierderii 
adeziunii i coeziunii stratului de culoare, 
precum i pierderi de fragmente de culoare 

în zona inferioar  a Tabloului Funerar. Un 

num r tot mai mare de fragmente se 
men in prin autoportan . Cel mai bine 

acest aspect se poate vedea pe fondul de 

culoare verde, dar i pe zonele inferioare 
ale ve mintelor.  

a.  b.

c.  d.   
Figura 5. Interior, pronaos, perete de sud, Arcosolium (a); pierderea adeziunii 

stratului de culoare, înso it  de pierderea unor fragmente mici de culoare, detalii 

(b, c, d).  
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ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC  

8. - iconostas; - fisuri, desprinderi 

i mici lacune ale 

stratului pictural; 

- semnalmente ale 

unui atac activ de 

insecte xilofage; 

- pânze de 
p ianjen; 
- deplasarea unor 

elemente din 

iconostas. 

 

În zona inferioar  a iconostasului, au fost 
observate fisuri i desprinderi punctuale la 
nivelul stratului pictural. 

Aceste degrad ri se pot accentua în timp, 
determinând lacune de dimensiuni mai 
mari. 

Au fost observate semnalmente ale unui 

atac xilofag activ. Pe suprafe e extinse pot 
fi observate pânze de p ianjen, i rumegu  
rezultat din activitatea insectelor xilofage. 

Unele dintre elementele iconostasului 

prezint  o deplasare de la pozi ia ini ial . 

a.  b.  

c.  d.  e.  

Figura 6. Iconostas, ansamblu (a), pânze de p ianjen (b); lacune, desprinderi la 

nivelul stratului pictural, ansamblu (c) i detaliu (d). Deplasarea unor elemente din 

cadrul iconostasului (e). 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

TURNUL CLOPOTNI  

9. - fa ade; - lacune în 
tencuial ; 

- friabilizarea 

c r mizilor; 
- atac biologic. 

Cauza principal  a acestor degrad ri este 
umiditatea de infiltra ie i de capilaritate. 

Atacul biologic (licheni, pete închise datorate 
prezen ei fungilor filamento i) contribuie de 

asemenea la degradarea mortarelor de 

interven ie i a altor elemente de construc ie. 

Se observ  tot mai multe zone în care c r mida 
a devenit vizibil , ulterior devine friabil  sub 

influen a factorilor ambientali. 
 

   

Figura 7. Turnul 

Clopotni  – lacune în 
tencuiala exterioar , 

l sând c r mida vizibil  
i atac biologic. 
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GARD DE INCINT  

10. - latura 

de nord; 

- atac biologic 

incipient; 

Gardul a fost reparat integral în zona 

monumentului – prezint  o stare de conservare 
bun . Totu i, pe acoperi ul gardului încep s  
apar  forma iuni biologice, care vor afecta în 
timp starea de conservare a materialului 

lemnos. Aceste forma iuni se manifest  i pe 
elemente de structur  din apropiere. Se 

recomand  biocidarea suprafe elor afectate. 

 
Figura 8. Gard de incint . Latura de nord, atac biologic la nivelul materialului 

lemnos, dar i la elementele din piatr  sau beton din imediata apropiere.  
 

1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA 

DEGRAD R
I 

OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

  ZONA PROTEJAT  

11. - drum de 

acces; 

 Artera principal  a comunei, care deserve te atât 
autoturismele, cât i autovehiculele de mare tonaj, trece prin 

zona protejat  a monumentului (la cca. 10 m de zidul de nord 

al bisericii). Vibra iile produse de circula ia rutier  se resimt 
în interiorul monumentului. Acest lucru ar putea afecta în 
timp elementele de structur  i în consecin  i pictura mural .  

 

 

ZONA DE PROTEC IE 

12.   Nu au fost sesizate modific ri.  

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 

 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.  
❖ Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a 

parametrilor de micro- şi macroclimat. 
❖ Expertiz  privind realizarea unui sistem corespunz tor în vederea înl tur rii surselor de umiditate care afecteaz  starea de conservare a elementelor 

soclului la exterior i pictura mural  din zonele inferioare, la interior. 
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❖ Interven ii de conservare – restaurare vizând refacerea aderen ei i coeziunii stratului de culoare de la exterior, de pe absida altarului i a stratului de 
culoare de la interior, din Arcosoliul ce ad poste te mormântul ctitorului.  

❖ Interven ii punctuale la iconostas – la nivelul desprinderilor stratului pictural, precum i luarea m surilor necesare (biocidare curativ  i preventiv ) în 
ceea ce priveşte atacul activ de insecte xilofage; verificarea i fixarea elementelor de iconostas deplasate. 

❖ Biocidarea periodic  a pietrei de mormânt din zona baldachinului. 
❖ Remedierea problemelor la nivelul ferestrelor pentru a împiedica infiltra iile apelor meteorice la interiorul monumentului.  
❖ Proiectarea i refacerea instala iei electrice din biseric  potrivit cerinţelor normativelor tehnice de dotare şi siguranţa funcţion rii.  
❖ Remedierea problemelor de la nivelul paramentului Turnului Clopotniţ . 
❖ Limitarea vitezei pe artera principal  a comunei, pe por iunea din dreptul incintei ansamblului monumental i realizarea unui studiu pentru determinarea 

nivelului vibra ilor la care este supus monumentul datorit  circula iei vehiculelor de mare tonaj. 
❖ Instituirea unui program de paz  specializat  pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
❖ Între inerea curent  a monumentului, cu consultarea i, dup  caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refer  în special la biseric , implicit 

la componentele artistice). 
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Monument UNESCO - Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a M n stirii Humor 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe, s-a constatat c  starea de conservare a monumentului se prezint  în general bine, atât la exterior, cât i la interior. Exist  
i excep ii care se semnaleaz  prin degrad rile inerente datorate acţiunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici şi umani). 

În luna aprilie a acestui an s-a semnat contractul de finan are prin fonduri europene pentru demararea proiectului cu titlul „RESTAURAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL AL M N STIRII HUMOR, JUDE UL SUCEAVA”, proiect finan at prin PLANUL NA IONAL DE REDRESARE 

I REZILIEN , Apel nr. 3, Pilonul IV. Coeziunea Social  i Teritorial , Componenta C11.Turism I Cultur , INVESTI IA I1 - Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale modernizarea /reabilitarea siturilor turistice. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea Contractului de 

finan are. Obiectivele Proiectului sunt restaurarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” i “Sfântul Gheorghe” cu p strarea volumetriei actuale, conservarea 

ruinelor din incint , refacerea trotuarelor, aleilor i sistematizarea vertical  a incintei. 
 

1.1. Biserica 

La exterior biserica a beneficiat de-a lungul timpului de interven ii de conservare-restaurare a picturii murale din pridvor, iar la interior în altar, naos, 
gropniţ  şi pronaos. 

NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- degrad ri datorate agenţilor 
biodeteriogeni – alge verzi, 

licheni, fungi; 

- degrad ri datorate 
dezvolt rii habitatelor 
p s rilor/liliecilor (cuiburi, 

materii organice la nivelul 

acoperi ului dar i al picturii 
murale); 

- degrad ri datorate 
îmb trânirii materialelor i 
ac iunii factorilor fizici. 

În vederea îndep rt rii 
p s rilor / liliecilor, 

recomand m utilizarea 
mijloacelor non-invazive gen 

sisteme cu ultrasunete i de 
iluminat cu becuri cu lumin  
rece (becuri economice - 

fluocompacte sau tip led). 

Prezen a algelor verzi i 
lichenilor la nivelul drani ei, 
îndeosebi pe latura de nord, 
este un fenomen comun 

întâlnit datorit  men inerii 
umidit ii un timp mai 
îndelungat pe aceste zone 
umbrite. În consecin , viteza 
de degradare a lemnului 

(drani ei) este accelerat . 

 

 

 
Figura 1. Acoperi ul bisericii, strea in  – degrad ri specifice lemnului expus 

factorilor de mediu exterior. 
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2. 

 

- zonele de 

deasupra 

soclului, de 

jur 

împrejurul 
bisericii; 

- mici desprinderi ale stratului 

suport spre marginile 

lacunelor frescei;  

- lacune la nivelul straturilor 

componente ale picturii 

murale. 

Acest tip de degradare este 

unul evolutiv, fapt demonstrat 

i de pierderile de strat suport 
– o parte au fost semnalate şi 
în rapoartele anterioare. 
Recomand m realizarea de 
interven ii de urgen  pentru 
consolidarea stratului suport. 

 
Figura 2. Absida de est – desprinderi i lacune la nivelul straturilor componente ale 

picturii murale, cu pierderi de fragmente de fresc . 

3. - fa adele de 
sud, nord i 
absida 

altarului; 

 

- lacune de culoare pân  
nivelul stratului suport; 

- posibile desprinderi i 
pierderea adeziunii stratului 

de culoare; 

- degrad ri datorate factorului 
uman – incizii, zgârieturi etc.. 

Pierderea adeziunii stratului 

de culoare este o degradare de 

tip evolutiv. În prezent 
evolu ia este lent , vizibil  în 
special pe partea de sud i est 
a bisericii. 

 
Figura 3. Absida de sud a bisericii – lacune de culoare ap rute în timp, 

 ca urmare a pierderii adeziunii i coeziunii stratului de culoare. 

4. - pridvor, 

zona 

inferioar ; 
- latura de 

nord, pe 

soclu şi 
deasupra 

acestuia, pe 

intonaco;  

- degrad ri datorate agen ilor 
biologici – licheni;  

Prezen a lichenilor persist  pe 
acelea i zone men ionate i în 
rapoartele precedente. 

 

 
Figura 4. Soclu, latura de nord-vest - licheni în faze diferite de dezvoltare.  
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- latura de 

vest, soclu; 

5. 
- trotuar i 
rigola 

perimetral ;  

- degrad ri datorate agen ilor 
biologici (licheni, vegeta ie, 
în faze diferite de dezvoltare); 
- izolat, pierderea aderenţei 
mortarelor de rostuire; 

- se observ  în zona sud –
estic  a bisericii o modificare 
a planeit ii trotuarului i 
tasarea acestuia.  

Degrad rile au fost 
men ionate i în rapoartele 
precedente. 

Pentru prevenirea extinderii 

vegeta iei (plante superioare) 
pe trotuar este necesar ca 

periodic s  se aplice 
tratamente de biocidare/ 

erbicidare. 

 
 

Figura 5. Trotuar perimetral în zona de sud – est a bisericii – tasarea trotuarului, 

pierderea aderen ei mortarelor de rostuire, disloc ri ale pietrelor i atac biologic. 

INTERIOR 

6. - naos; 

- gropni ;  
- mici lacune la nivelul stratului de 

culoare, datorate uzurii func ionale 
sau unor situa ii accidentale. 

- pictura mural  este restaurat  în 
toate înc perile bisericii. 
 

  

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC 

7. 
- iconostas – cu 

accente pe zonele 

inferioare i 
coronament (icoane i 
sculptur  policrom ); 
- icoana cu Iisus 

Hristos din dreapta 

iconostasului; 

- registrul apostolilor. 

- lacune mici i 
desprinderi la 

nivelul stratului 

pictural;  

- fisuri 

longitudinale 

vizibile la nivelul 

stratului pictural; 

- atac activ al 

insectelor xilofage.  

O parte din aceste degrad ri 
au fost men ionate i în 
rapoartele precedente. 

În ce prive te atacul activ de 
insecte xilofage, se 

recomand  tratamente de 
biocidare periodice (iunie-

octombrie), prin injectare în 
orificiile de zbor. 

Tratamentele se vor efectua de 

c tre personal de specialitate 

atestat. 

a.  b.  

Figur  6. Iconostas, icoan  împ r teasc  (a), friz  decorativ  (b) – fisuri 

longitudinale (a) i semnalmente ale unui atac de insecte xilofage activ (b). 
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1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

TURNUL LUI VASILE LUPU 

8. - exterior;  

 

- lacune atât la nivelul tencuielii, 
cât şi în zid rie, desprinderi ale 
tencuielii, fisuri;  

- degrad ri datorate agen ilor 
biologici; 

- degrad ri datorate ac iunii 
factorilor climaterici externi, la 

nivelul lemnului de la galeria 

exterioar  din partea superioar  
(vest); 

Se recomand  interven ii 
de între inere a lemnului 
afectat de factorii externi 

climaterici (ploaie, z pad , 
vânt etc.) de la galeria 
exterioar  i interven ii de 
restaurare la nivelul 

paramentului. 

 

 

 

         

RUINELE DIN INCINT  

9. - totalitatea 

ruinelor din 

incint ; 

- degrad ri datorate agen ilor 
biologici: licheni, plante 

superioare (în stadii diferite de 
dezvoltare);  

- pierderea aderenţei mortarelor de 
rostuire, friabilizarea şi dislocarea 
pietrelor din structura zidurilor, 

fisuri. 

Majoritatea degrad rilor 
sunt evolutive şi au fost 
semnalate şi în rapoartele 
precedente.  

 

 
Figura 8. Ruinele din incinta m n stirii - degrad ri specifice pietrei expuse 

factorilor climatici. 

 

 

 

 

Figura 7. Turnul lui 

Vasile Lupu, imagine 

din parte de sud vest. 
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1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

10.   Nu au fost identificate modific ri.  

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi 

macroclimat. 

❖ Intervenţii de urgenţ  punctuale la pictura mural  de la exterior, consolidarea stratului suport (unde este cazul) i a stratului de culoare. 
❖ Aplicarea tratamentelor de biocidare, în vederea îndep rt rii agenţilor biologici, pe partea nordic  şi vestic  a bisericii, soclu, trotuarul i rigola 

perimetral . 
❖ Tratamente de biocidare periodice, curative i preventive, la nivelul iconostasului. 
❖ Luarea m surilor necesare în ceea ce priveşte asigurarea unei bune funcţionalit ţi a învelitorii. 
❖ Restaurarea trotuarului şi rigolei din jurul monumentului.  
❖ Remedierea problemelor de la nivelul paramentului i a galeriei exterioare de la Turnul lui Vasile Lupu. 
❖ Consolidarea ruinelor din incinta m n stirii i punerea lor în valoare. 
❖ Întreţinerea curent  a monumentului, cu consultarea i, dup  caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se refer  în special la biseric , implicit la 

componentele artistice). 

❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Monument UNESCO – Biserica „Buna - Vestire” a M n stirii Moldovi a 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea general  de conservare a ansamblului este bun . Exist  i excep ii, care se semnaleaz  prin degrad rile inerente datorate acţiunii combinate a 
factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici şi umani). Anumite degrad ri pot pune în pericol starea de conservare a picturii murale originale. 
 

1.1. Biserica 

Biserica a beneficiat de interven ii de conservare - restaurare a picturii murale la interior (toate înc perile) i exterior (par ial). Sunt necesare interven ii 
de restaurare a picturii murale pe fa ada de sud, pe turl , suprafe e pe care nu s-a intervenit în cadrul ultimului proiect de restaurare din 2010 – 2012. Dac  pe 
fa ada de sud, sunt vizibile degrad ri punctuale, la nivelul turlei degrad rile sunt evolutive i se manifest  la nivelul picturii originale, prin desprinderi i 
pierderi de fragmente ale stratului suport.  

 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - învelitoare; - degrad ri specifice 
materialului lemnos, 

datorate îmb trânirii 
materialelor i ac iunii 
factorilor fizici, 

chimici i biologici; 

Starea de conservare a 

învelitorii afecteaz  de cele 
mai multe ori starea de 

conservare a întregului 
monument (elemente de 

pictur , zid rie). 
Men ion m c  degrad rile la 

nivelul învelitorii devin tot 
mai vizibile i, în lipsa unor 
interven ii care s  vizeze 
înlocuirea ei, aceasta nu va 

mai putea îndeplini rolul de 
a proteja pictura mural , 
interioar  i exterioar  de 
intemperii. 

a.  b.  

c.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii, detalii (a, b, c) – elemente de drani  putrezite, cu pierderi 
notabile de material lemnos i atac biologic. 
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2. - turl ; - degrad ri biologice; 
- desprinderi ale 

stratului suport; 

- lacune ale stratului 

suport pân  la suportul 

de zid rie; 
- friabilizarea unor 

elemente de zid rie 
(c r mizi). 
 

Ca urmare a umidit ii 
persistente i a ac iunii 
factorilor biodeteriogeni se 

poate observa extinderea ca 

i suprafa  a fenomenului 
de friabilizare a mortarelor 

de repara ie, ducând la 
desprinderi i lacune. Algele 
verzi, briofitele i talurile de 
licheni saxicoli epilitici 

acoper  suprafe e întinse, 
mai ales pe zonele umbrite, 

formând biocruste. Aceste 
degrad ri au caracter 
evolutiv fiind men ionate i 
în rapoartele precedente. 
Pierderile sunt irecuperabile, 

motiv pentru care 

recomand m restaurarea 
zonelor afectate în cel mai 
scurt timp posibil.  

a.  b.  c.

 d.  

Figura 2. Turl , latura de nord-est, ansamblu (a), friabilizarea i desprinderea mortarelor de 
repara ie, atac biologic (b, c). Latura de sud-vest, desprinderea i pierderea unor fragmente 

de fresc  (d). 
3. - fa ada de 

nord, soclu i 
banchet ; 

- degrad ri biologice; 
- clivarea, friabilizarea 

i pierderea 
materialului litic i a 
mortarelor de rostuire; 

 

Pentru evitarea apari iei şi 
extinderii atacului biologic, 

este necesar  biocidarea 
periodic  a suprafeţelor 
susceptibile şi a zonelor 
învecinate. 
Friabilizarea şi clivarea 
materialului litic se 

datoreaz  în special 
umidit ţii crescute şi a altor 
factori antrenaţi de aceasta 
(atac biologic, eflorescenţe 
saline). Alipirea trotuarului 

de zidul bisericii contribuie 

 

a.  b.  

Figura 3. Fa ada de nord, contrafort absid  naos, soclu: formaţiuni biologice (alge verzi, 
licheni i briofite) înso ite de friabilizarea materialului litic (a); latura de est a bisericii, absida 

altarului, contrafort, friabilizarea i pierderea materialului litic (b).  
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la menţinerea acestor factori 
de degradare. 

4. - fa ad  de 
nord; 

- fa ad  de 
sud;   

- fa ad  de 
vest;   

- lacune, fisuri şi 
desprinderi la nivelul 

stratului suport, 

stratului de culoare 

(pierderea adeziunii) 

şi a mortarelor de 
intervenţie anterioar ;  
- urme de iroire;  

Aceste degrad ri pun în 
pericol integritatea 

tencuielilor originale 

contribuind în timp la 
pierderea unor fragmente de 

fresc , în special pe zonele 
accesibile de la nivelul 

solului, a a cum se poate 
observa în Figura 4.  

Se observ  o evolu ie 
accelerat  a degrad rilor – 

desprinderea tot mai multor 

fragmente de pictur  mural  
i pierderea altor fragmente.  

 

 

a.  b.  
Figura 4. Zona de nord a bisericii – fisuri, desprinderi la nivelul stratului suport al picturii 

murale cu pierderea unor fragmente de fresc . Marginile suprafe elor de pictur  afectate sunt 
desprinse, lipsa adeziunii suportului f când posibil  evolu ia acestor tipuri de degradare. 

Imagini comparative decembrie 2022 (a), iunie 2023 (b). 

5. - pridvor, 

zona 

inferioar ; 

- pete închise la 
culoare, pe mortarul 

de la ultima 

interven ie de 
restaurare, datorate 

prezen ei umidit ii de 
capilaritate; 

- eflorescen e saline. 

Aceste pete reprezint  un 
indicator specific prezen ei 
umidit ţii de capilaritate.  

a.  b.  

Figura 5. Exterior, pridvor, perete de est, ansamblu (a) i detaliu (b). Pete extinse de 

umiditate, eflorescen e saline i lacune la nivelul mortarelor de repara ie.  
INTERIOR 

6. - pronaos, 

peretele de 

nord, zona 

inferioar ; 

- pete specifice 

prezen ei umidit ii 
(capilaritate); 

Biofilmul verde (datorat 

prezen ei algelor verzi) nu 
este de dat  recent  şi nici nu 
se observ  o evolu ie 
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- perete sud, 

zona 

inferioar ; 
- gropni , 
zona 

inferioar , 
inclusiv 

Baldachin. 

- biofilm de culoare 

negru, verde i roz; 
accentuat , prezentându-se 

pe acelea i zone, cu o 
intensitate variabil , în 
dependenţ  de umiditatea 
atmosferic  şi nivelul pânzei 
freatice. Pe zonele inferioare 

ale pere ilor persist  petele 

de igrasie i un biofilm de 
culoare negru/roz. 

Degrad rile sunt prezente 
atât pe elementele din piatr , 
cât şi pe mortarele de 

intervenţie (au fost 
men ionate i în rapoartele 
precedente).  

 

a.  b.   
Figura 6. Pronaos, perete de nord (a) i gropni , perete de nord, interiorul Baldachinului 

(b), pete specifice umidit ii de capilaritate i atac biologic (biofilm negru i roz).  

7. - naos, glaful 

u ii; 
- naos, perete 

de nord. 

- naos, 

gropni  i 
pronaos. 

- fisuri; 

- mici desprinderi ale 

stratului suport; 

- lacune (izolat); 

- biofilm de culoare 

verde; 

- ancorarea firelor 

electrice cu ajutorul 

unor cuie b tute direct 
pe suprafe e cu pictur  
mural .  

În zona fisurii din glaful u ii 
din naos (zon  care prezint  
i desprinderi ale stratului 

suport) se observ  o u oar  
modificare a planeit ii. 
În timp, aceste degrad ri, pot 
rezulta în pierderea unor 
fragmente de pictur .  
Biofilmul de culoare verde 

poate fi observat în zona 
inferioar  a zidului, sub 
strane. 

Solu ia aleas  pentru fixarea 
cablurilor electrice nu este 

indicat  în cazul suprafe elor 
cu pictur  mural , aceasta 
putând contribui ulterior la 
apari ia i evolu ia unor 
degrad ri ale stratului de 
culoare i ale stratului 
suport. 

 

a.  b.  
Figura 7. Naos, glaful u ii, fisuri la nivelul stratului suport - detalii (a, b). Nu au fost sesizate 

modific ri legate de evolu ia acestei degrad ri.  
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ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

8. - iconostas; - fisuri, desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural; 

- degrad ri ale 
vernisului: voal ri, 
oopaciz ri, pete. 

Iconostasul este restaurat; 

degrad rile existente se 
manifest  cu prec dere, dar 
nu numai, în registrul 
inferior şi au ap rut în timp, 
datorit  uzurii funcţionale şi 
variaţiilor de microclimat 
(au fost men ionate i în 
rapoartele precedente). 

a.  b.  

c.  d.  

Figura 8. Iconostas, zona inferioar , desprinderi, lacune la nivelul stratului pictural al  

sculpturii i decorului policrom, (a, b); icoan  împ r teasc , ansamblu (c) i detaliu (d) 
– degrad ri ale vernisului. 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  I TURNURI 

9. - zidul de 

incint  i turnul 
de intrare; 

- atac biologic,  

- fisuri, friabilizarea 

c r mizilor (izolat); 

Drani a care acoper  zidurile 
m n stirii a fost înlocuit .  
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1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II 

IMAGINE 

FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA PROTEJAT  

10. - parcare;  Vibra iile produse de traficul rutier, inclusiv autocare mari (indiferent de viteza de 
deplasare), precum i noxele, pot afecta în timp complexul monumental.  

 

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.  
❖ Efectuarea interven iilor de conservare - restaurare la nivelul picturii murale exterioare de la nivelul turlei i latura de sud, vest a bisericii (acolo unde 

este cazul), precum i consolidarea desprinderilor punctuale de pe latura de nord. 
❖ Eliminarea cauzelor care au dus la apari ia i evolu ia degrad rilor, din zona inferioar  a pronaosului i pridvorului bisericii. Identificarea unei soluţii în 

vederea reducerii umidit ţii de capilaritate. 
❖ Biocidarea periodic  a suprafe elor afectate de agen i biologici i a zonelor susceptibile acestui gen de degradare, pentru evitarea r spândirii i pe alte 

zone i îndep rtarea ulterioar  a degrad rilor de natur  biologic  (interior i exterior). 
❖ Interven ii de restaurare specifice materialului litic (soclu/banchet  – acolo unde este cazul) de c tre personal de specialitate atestat. 
❖ G sirea unei modalit i viabile/adecvate neinvazive pentru cablurile din biseric  astfel încât s  se evite afectarea picturii murale fizic i estetic. 
❖ Intervenţii punctuale la iconostas (la nivelul desprinderilor stratului pictural). 

❖ Expertiz  cu privire la starea de conservare a învelitorii. 
❖ Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor 

de micro- şi macroclimat. 
❖ Realizarea unui studiu privind regimul vibraţiilor la care este supus monumentul şi m sura în care, însumarea acestora pe termen mediu sau lung, este 

periculoas  pentru integritatea monumentului.  
❖ Întreţinerea curent  a monumentului cu consultarea i, dup  caz, sub supravegherea restauratorului de specialitate. 

❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Monument UNESCO - Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din P tr u i 
 

1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe asupra st rii de conservare a ansamblului bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din P tr uţi, s-a constatat c  acesta se p streaz  
într-o stare bun  de conservare; a beneficiat de ample interven ii de restaurare în perioada 2009-2022 (men ionat în rapoartele precedente). 

 

1.1. Biserica 

La interior, pictura mural  este restaurat  în toate înc perile.  
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

 Degrad rile semnalate în rapoartele 

precedente au fost remediate în cadrul 
proiectului desf urat în perioada 2009-

2022. 

Pentru prevenirea construirii habitatelor 

specifice p s rilor i liliecilor în zona 
acoperi ului (atât al clopotni ei, cât i al 
bisericii), recomand m utilizarea 
mijloacelor non-invazive cum ar fi sisteme 

cu ultrasunete i de iluminat cu becuri cu 
lumin  rece (becuri economice - 

fluocompacte sau tip led). 

 
Figura 1. Acoperi ul bisericii se prezint  într-o stare bun  de conservare. 

2. - Fa ad  vest, 
pictura 

mural . 

- pierderea aderen ei 
i coeziunii stratului 

de culoare; 

- lacune de culoare 

cu pierderea unor 

fragmente; 

- eflorescen e saline; 

Pe fa ada de vest se observ  pierderea 

aderen ei (exfolieri ale stratului de culoare) 

i coeziunii stratului de culoare i lacune 

noi ap rute ca urmare a acestui proces de 
degradare. Varia iile factorilor de mediu 

(temperatur  i umiditate, vânt, precipita ii, 
fenomenul înghe -dezghe  etc.) contribuie 
la producerea acestui tip de degradare. În 
timp, în lipsa unor interven ii de 
consolidare a stratului de culoare, se poate 

ajunge la pierderea progresiv  a acestuia. 
 

Figura 2. Fa ada vest, pictura mural  – pierderea aderen ei i coeziunii 
stratului de culoare i lacune la nivelul acestuia. 
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3. - faţade (sud i 
nord) zona 

superioar  i 
deasupra 

soclului; 

- baza turlei 

(nord); 

- urme ale unor vechi 

pete de umiditate 

(anterioare 

restaur rii 
acoperi ului actual),  
- atac biologic 

(licheni) pe tencuiala 

exterioar  (izolat). 

O parte din aceste degrad ri semnalate au 
fost solu ionate în cadrul proiectului 
men ionat mai sus. 

 

4. - pl ci ceramice 
decorative de la 

turl  şi abside; 

- pierderea adeziunii 

mortarelor de 

rostuire i posibile 
desprinderi la nivelul 

pl cilor de ceramic ; 
- lacune în smal ul 
pl cilor ceramice; 

Degrad rile men ionate se manifest  izolat, 
fiind amintite i în rapoartele precedente. 

 
Figura 3. Degrad ri la nivelul pl cilor ceramice decorative. 

5. - soclu, de jur 

împrejurul 
bisericii; 

 La momentul vizitei de monitorizare din 

luna iunie, soclul bisericii, trotuarul i rigola 
perimetral  se prezenta într-o stare bun  de 
conservare. 

 

 

6. - trotuar i 
rigola 

perimetral ; 

 

INTERIOR 

7. 
 - în toate 
înc perile; 

- atac biologic în 
stadiu incipient: 

biopigmenta ie roz - 

zonele inferioare; 

- eflorescen e saline 
(izolat în zonele 
superioare). 

Pictura mural  este restaurat  în toate 
înc perile. 
În momentul vizitei de monitorizare s-a 

observat o reducere a umidit ii din aer i a 
intensit ii biopigmenta iei roz de la nivelul 
inferior al pere ilor. Se recomand  aerisirea 

frecvent /periodic  i p strarea unui 
microclimat optim stabil la interiorul 

bisericii. 

 
Figura 4. Altar, glaful ferestrei – eflorescen e saline. 
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8. 
- Naos, zonele 

de pictur  
mural  r mase 
nerestaurate 

(din spatele 

iconostasului). 

- Degrad ri specifice 
picturii murale: 

depuneri aderente i 
neaderente de fum, 

praf, pânze de 
p ianjeni; lacune şi 
fisuri ale stratului 

suport şi ale stratului 
de culoare; posibile 

desprinderi ale 

stratului suport; 

pierderea aderen ei i 
coeziunii stratului de 

culoare; eflorescenţe 
saline; atac biologic; 

Se recomand  restaurarea picturii murale 
r mase nerestaurate, de c tre personal 
specializat conform legisla iei în vigoare. 

 

9. 
- pardoseala 

bisericii; 

 Pardoseala bisericii se prezint  într-o stare 

de conservare bun . 
 

 

ICONOSTAS / MOBILIER BISERICESC 

10. - iconostas;  Iconostasul bisericii, care a fost scos cu 

ocazia lucr rilor de la nivelul pardoselii, a 
fost înlocuit cu unul nou, mai mic ca 
în l ime, pentru a pune în valoare pictura 
mural  din altar.  

Orice interven ie care urmeaz  a se 
realiza în cadrul monumentului, trebuie 

supus  dezbaterii în Comisia 
Monumentelor Istorice cu ob inerea avizele 
necesare conform legisla iei în vigoare. 

 
Figura 6. Fragment din catapeteasma provizorie a bisericii. 

 

 

Figura 5. Zonele de 

pictur  mural  
r mase nerestaurate. 
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1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CLOPOTNI A 

11. - exterior i 
interior; 

- degrad rile 
men ionate în 
rapoartele 

precedente au fost 

remediate în cadrul 
proiectul din 

perioada 2009-2022. 

Pentru prevenirea construirii 

habitatelor specifice p s rilor i 
liliecilor în zona acoperi ului, se 
recomand  amplasarea unor sisteme cu 
ultrasunete i senzori de mi care. 

 

 

12. - treptele de 

intrare;  

- degrad rile men ionate în rapoartele 
precedente au fost remediate în cadrul proiectul 
din perioada 2009-2022. 

 

ZID DE INCINT  

13. -  toate laturile; - atac biologic 

(muşchi, licheni); 
- cr p turi, fisuri 
superficiale i 
profunde, disloc ri i 
pe alocuri, pierderea 

adeziunii mortarelor 

de rostuire i lacune. 

 

Se recomand  introducerea zidului de 
incint  într-un proces de restaurare 

conform legisla iei în vigoare. 

 
Figura 7. Zidul de incint , latura de vest – fisuri, cr p turi, degrad ri 

biologice. 

INCINTA MONUMENTULUI 

14. - incint   Pentru prevenirea ac iunilor de vandalizare a monumentului 

(comportament men ionat în rapoartele precedente, petrecut în trecut 
în zona ansamblului monumentului), recomand m instituirea unui 
program de paz  specializat  pentru monumentele istorice înscrise în 
Lista Patrimoniului Mondial. 
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1.3.Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

15.   În prezent nu au fost identificate modific ri.  

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
❖ Intervenţii de urgenţ  privind consolidarea stratului de culoare la exterior, partea de vest a bisericii (punctual, unde este necesar). 

❖ Biocidarea suprafe elor murale de la interiorul bisericii, din zona inferioar , afectate de atacul biologic i aerisirea frecvent /periodic  a bisericii. 
❖ Se recomand  restaurarea zonelor de pictur  mural  r mase nerestaurate, de c tre personal specializat conform legisla iei în vigoare. 
❖ Restaurarea iconostasului care a fost scos din biseric  cu ocazia lucr rilor de la nivelul pardoselii. 
❖ Introducerea zidului de incint  într-un proces de restaurare. 

❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. O soluţie viabil  este ca Ministerul Culturii 
i Identit ii Na ionale s  ini ieze un proiect de hot râre de guvern pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției 

obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi cu nominalizarea obiectivului Biserica Monument UNESCO din P tr u i în Lista obiectivelor 

la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi. 
❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii (dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat). 
❖ Întreţinerea curent  a monumentului, cu consultarea i, dup  caz, cu supravegherea restauratorului de specialitate.  
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Monument UNESCO – Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea general  de conservare a ansamblului este bun , cu excep ia unor probleme punctuale. Aten ion m asupra faptului c  una dintre cauzele probabile 

ale problemelor existente la nivelul stratului de culoare din gropni , peretele de sud, s-ar datora nivelului foarte ridicat al umidit ii din zid (datorit  infiltra iilor 
apelor meteorice) i varia iilor mari de microclimat. 

M n stirea Probota a beneficiat în perioada 2017 - 2020 de un amplu proiect de restaurare (cu fonduri europene) men ionat în rapoartele anterioare. 
 

1.1. Biserica 

Problemele men ionate în rapoartele precedente, legate de sistemul de colectare i evacuare al apelor pluviale, banchete, trotuar, au fost solu ionate în 
cadrul proiectului desf urat. Aspectul întregului ansamblu monumental a avut de câ tigat în urma lucr rilor care s-au derulat timp de aproximativ 3 ani.  

Pictura mural  este restaurat  în toate înc perile bisericii i se afl  într-o stare de conservare bun , cu unele excep ii (în gropniţ ).  
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - ansamblu 

incint ; 
 Întreg ansamblul monumental a 

beneficiat de interven ii în cadrul 

proiectului men ionat i în 
rapoartele anterioare. Aici 

men ion m învelitoarea bisericii 
care are o importan  foarte mare în 
protejarea atât a picturilor murale, 
cât i a elementelor de zid rie în 
general. Motiv pentru care starea de 

conservare a acesteia e mereu 

monitorizat  cu aten ie. 
 

 
Figura 1. Biserica, vedere dinspre sud – vest. 

2. - toate 

fa adele; 
- degrad ri de natur  
biologic ; 

Trebuie s  men ion m c  nu s-a 

intervenit în cadrul ultimului proiect 
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- desprinderi i 
lacune la nivelul 

mortarului de la 

ultima interven ie. 
- lacune, fisuri şi 
desprinderi la nivelul 

stratului suport; 

- pierderea coeziunii 

i adeziunii stratului 
de culoare, 

manifestat  izolat, în 
special pe suprafe ele 
acoperite cu v ruial ; 
- urme de iroire sub 
ferestre. 

de restaurare, desf urat la 
m n stirea Probota, la nivelul 

suprafe elor murale, astfel încât pe 
unele zone sunt necesare interven ii 
punctuale de consolidare a stratului 

suport, chiar dac  degrad rile 
existente nu au evoluat vizibil.  

Probleme mai accentuate la nivelul 

stratului suport, sunt prezente în 
zona ancadramentului Pisaniei şi pe 
ancadramentele ferestrelor, cu 

prec dere pe elementele din piatr  şi 
la limita dintre pontate (acestea 

nefiind totu i numeroase). 
 

 

a.  b.  

Figura 2. Latura de sud a bisericii - lacune, fisuri şi desprinderi la nivelul stratului 
suport, zona Pisaniei (a); urme de iroire sub ferestre (b). 

INTERIOR 

3. - naos, latura 

de nord i de 
sud, 

draperie; 

- turl ; 
 

- biofilm de culoare 

roz; 

- eflorescenţe saline; 

- urme ale unor 

infiltra ii i posibile 
desprinderi ale 

stratului suport spre 

marginea frescei, pe 

zonele afectate de 

umiditatea de 

infiltra ie; 

- lacune la nivelul 

stratului de culoare. 

Voalul de culoare roz poate fi 

observat în special pe zonele 
inferioare (draperie i zona 

inferioar  a registrului Sfinţilor în 
picioare), cu prec dere în lacunele 
stratului suport (intonaco).  

 
Figura 3. Naos, perete de nord, lâng  iconostas, voal de culoare roz specific atacului 

biologic.  

4. - gropni , 
perete de 

sud i de 
vest; 

- eflorescen e saline; 
- pierderea aderen ei 
i coeziunii stratului 

de culoare; 

 

Acest tip de degradare este evolutiv, 

motiv pentru care pân  la 
remedierea situa iei, este important 

s  se evite contactul cu suprafe ele 
afectate.  
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Astfel, pe zonele unde exista o 

pierdere accentuat  a adeziunii 
stratului de culoare, fragmentele 

men inându-se în mare parte prin 
autoportan , la momentul de fa  
nu se mai observ  foarte multe 
exfolieri, suprafa a fiind afectat  de 
apari ia unor zone lacunare mai 
extinse. 

a.  b.  

Figura 4. Interior, gropni , perete de sud, pierderea adeziunii i coeziunii stratului de 
culoare, ansamblu (a) i detaliu (b). 

5. - gropni , 
registrul 

draperiei i 
zonele 

inferioare 

ale 

registrului 

Sfinților în 
picioare; 

 

- degrad ri biologice 

– biopigmenta ie roz; 
- urme de iroire; 
- izolat, desprinderi 

i fisuri. 

În timpul lucr rilor de restaurare de 
la pardoseala bisericii s-a observat o 

extindere a suprafeţelor afectate de 
atacul biologic şi o uşoar  
intensificare a pigmentaţiei roz. În 
momentul de fa , biopigmenta ia 
de culoare roz este în continuare 
vizibil  pe suprafe e extinse, îns  nu 
s-a sesizat miros de mucegai i nici 
o accentuare a acestui fenomen (fapt 

explicabil, având în vedere 
func ionarea sistemului de înc lzire 

în perioada rece a anului). 

a.  b.  
Figura 5. Interior, gropni , latura de nord (a). Degrad ri de natur  biologic , voal de 

culoare roz prezent în special în lacunele alveolare, detaliu (b). 
6. - pronaos; - lacune la nivelul 

stratului de culoare; 

- pierderea aderen ei 
stratului suport 

(izolat, perete sud i 
est); 

- atac biologic la 

nivelul draperiei i 
izolat pe urm torul 
registru; 

De i nu a fost sesizat  o evolu ie a 
fenomenului de pierdere a aderen ei 
stratului suport sau a zonelor cu 

lacune ale stratului suport, se 

recomand  evitarea contactului cu 

zonele afectate.  

Prezen a voalului roz a devenit mai 
vizibil  pe elementele din piatr .  

 
Figura 6.Pronaos, voal roz pe piatr  în zona inferioar  a peretelui nordic 
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1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CLISIARNI A 

9.   A beneficiat de interven ii în 
cadrul proiectului finalizat în 
septembrie 2020.  

 

- friabilizarea 

c r mizilor; 
7. - pridvor, 

perete de 

vest, sud i 
de est; 

- igrasie; urme ale unor vechi infiltra ii (sub ferestre); 
- fisuri vechi în mortarul de interven ie; 

- mici lacune în stratul de culoare (nu sunt de dat  
recent ); 

Degrad rile au fost men ionate i în rapoartele 
precedente. Momentan nu au fost sesizate modific ri 
ale st rii de conservare a picturii murale sau ale altor 
elemente din acest perimetru. 

 

ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

8. Iconostas – 

registrul 

împ r tesc. 

- desprinderi i 
lacune ale stratului 

pictural; 

- fragilizarea 

lemnului în urma 
atacului insectelor 

xilofage; 

Se observ  o evolu ie a 
desprinderilor i pierderilor de strat 
pictural pe mai multe suprafe e.  
 

a.  b.  

c.  d.   
Figura 7. Iconostas –  desprinderi, lacune ale stratului pictural i urme ale unui atac 

xilofag (orificii de zbor) (a, b). Imagini comparative 2020 (c) i 2023 (d). 
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ZID DE INCINT  I TURNURI 

10. - turnul de 

intrare. 

- pierderea 

aderen ei stratului 
suport al frescei; 

- lacune profunde, 

fisuri, desprinderi;  
 

Aceste degrad ri sunt 
evolutive, iar modific rile 
ap rute au putut fi observate în 
timp, pe parcursul vizitelor de 

monitorizare. Men ion m c  
proiectul de restaurare a 

ansamblului m n stiresc, nu a 
vizat i pictur  mural  de la 
turnul de intrare. În prezent nu 
au fost sesizate modific ri ale 
st rii de conservare. 

a.  b.  

Figura 8. Turnul de intrare, fa ada de est (a) i fa ada de vest (b). 
11. - zid de incint ;  Zidul de incint  a beneficiat de 

interven ii în cadrul proiectului 
finalizat în septembrie 2020. 

 

 

RUINE 

12. - toate ruinele 

din incint ; 
 Toate ruinele au beneficiat de 

interven ii în cadrul proiectului 
de restaurare finalizat în 
toamna anului 2020. 

La momentul vizitei de 

monitorizare s-au observat 

interven ii noi la nivelul 
mortarului de rostuire de la 

ruine. a.  b.   

Figura 9. Incint , latura de sud, ruine. Imagini comparative iunie 2022 (a) – iunie 2023 (b). 

13. - beciurile de la 

ruinele din 

incint . 

- umiditate de 

infiltra ie; 
- eflorescen e 
saline; 

- friabilizarea 

materialului litic; 

- atac biologic. 

Degrad rile sunt prezente în 
ambele spa ii aflate sub nivelul 
de c lcare.   
Prezen a umidit ii de infiltra ie 
i varia iile de microclimat duc 

la apari ia eflorescen elor i, 
ulterior a degrad rilor la nivelul 
pietrei sau c r mizilor din 
structura cl dirilor respective.  a.  b.  

Figura 10. Subsolul ruinelor din incint . Atac biologic (alge verzi), s ruri i pete 
persistente de umiditate (a, b). 
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1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

14.   Nu au fost identificate modific ri.  

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  caz, 
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). Interven iile asupra 
monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.  

❖ Intervenţii de conservare-restaurare în regim de urgenţ , privind consolidarea stratului de culoare din gropniţ  (din zonele afectate) i punctual de la 
exterior (fa ada de sud). 

❖ Consolidarea local  a stratului suport desprins, din pronaos, gropniţ , naos (turl , zona ferestrelor) i de la exteriorul bisericii, în zonele care reclam  
acest gen de interven ie. 

❖ Intervenţii de urgenţ  în vederea stop rii şi elimin rii atacului biologic de la interiorul şi exteriorul bisericii. 
❖ Menţinerea în funcţiune a dezumidificatoarelor în interiorul bisericii (atât timp cât este necesar), în vederea sc derii umidit ţii ambientale. 
❖ Interven ii de consolidare a stratului pictural la piesele de iconostas (pe zonele afectate) i tratamente de biocidare. 

❖ Interven ii de urgen  pe fa ada de est a turnului de poart , în vederea refacerii aderen ei stratului suport la zid rie (punctual). 
❖ Implementarea unui program de monitorizare care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial.  
❖ Întreţinerea curent  a monumentului, cu consultarea i, dup  caz, sub supravegherea restauratorului de specialitate (exemplu - îndep rtarea pânzelor de 

p ianjeni trebuie realizat  sub coordonarea sau cu consultarea speciali tilor, pentru prevenirea eventualelor daune).  
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Monument UNESCO - Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

 

 

3. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe a st rii de conservare a monumentului, la exteriorul i interiorul bisericii, s-au constatat diverse tipuri de degrad ri, ap rute 
în urma acţiunii combinate a factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. Problemele existente sunt punctuale, unele necesitând o implicare interdisciplinar , 
astfel încât înl turarea efectelor s  fie înso it  i de înl turarea cauzelor.  

La momentul vizitei de monitorizare se lucra la etapa preg titoare pentru demararea Proiectului de restaurare la M n stirea „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţional  de Investiţii, în cadrul Programului naţional de 
construcţii de interes public sau social (PNCIPS). Proiectul „Consolidare și reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la 

Suceava»” a fost adjudecat  de un consor iu de firme. Lider al asocierii firmelor respective este societatea General Construct. Durata de execu ie a proiectului 
este de 42 de luni, din care 6 luni dedicate activit ţii de proiectare. 

 

3.1. Biserica 

La interior biserica a beneficiat în trecut în perioada 1999 – 2007, de interven ii de conservare–restaurare a picturii murale în altar, naos (mai pu in zona 

baldachinului), pronaos i pridvor. 
 

NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ; - lipsuri izolate i 
deterior ri ale pl cilor 
ceramice; 

- degrad ri specifice 
lemnului; 

- la nivelul stre inii atac 
biologic, modific ri 
cromatice, urme ale 

unor infiltra ii; 
 

Aceste tipuri de degrad ri au caracter 
evolutiv. Aceast  evolu ie se poate 
observa în special în zona corni ei 
(nord) unde infiltra iile repetate au 
determinat apari ia unei lacune pân  la 
zid rie. 
La momentul vizitei de monitorizare 

se ridicau schele la exteriorul bisericii 

pentru interven iile de restaurare. 

 
Figura 1. Fotografie de ansamblu cu biserica – imagine de pe latura de sud. 
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2. - exteriorul 

bisericii, în 
special 

latura de 

nord i est. 

- degrad ri datorate 
dezvolt rii habitatelor 
p s rilor (cuiburi, 
reziduuri biologice pe 

suprafa a mural , 
contrafor i, soclu). 
 

S-a observat cre terea num rului de 
p s ri (porumbei) i înmul irea 
zonelor afectate de reziduuri biologice 

(zone cu pictur  mural , contrafor i, 
soclu, tencuial ).  
Porumbeii, prin excrementele pe care 

le las  pe ancadramente de piatr , 
corni e, ocni e, pictur  mural , 
tencuial  exterioar , aduc nu doar 
prejudicii estetice ci i deterior ri 
chimice majore. Astfel, în guano se 
dezvolt  diver i acizi (uric, fosforic, 
azotic etc.) cu repercusiuni corozive 

asupra suportului din piatr , mortar i 
fresc .  
Este imperios necesar  stoparea 
hr nirii porumbeilor, pentru a 
descuraja sta ionarea acestora în jurul 
bisericii. Cu ocazia restaur rii 
exteriorului bisericii se pot amplasa 

sisteme cu ultrasunete i senzori de 

mi care, pentru îndep rtarea p s rilor. 
Aceast  solu ie trebuie s  nu 
pericliteze pictura mural  sau aspectul 
monumentului în ansamblu.  

a.   

b.  

Figura 2. Exteriorul bisericii, zona de nord, ocni e (a) i soclu (b) - degrad ri 
datorate habitatelor p s rilor, dejec ii pe pictura mural , tencuial  i soclu. 

3. - toate 

laturile 

faţadelor; 

- urme vechi i noi ale 
infiltra iilor (scursuri, 
pete, pierderea 

aderen ei i coeziunii 
tencuielilor); 

- atac biologic (licheni, 

alge verzi, briofite) pe 

zonele cu infiltra ii; 
 

Aceste degrad ri au caracter evolutiv 
(pe anumite zone se poate observa o 

accelerare a procesului de degradare). 

Exteriorul bisericii intr  în restaurare 
ca parte a Proiectului mai sus 

men ionat. 

 
Figura 3. Latura de nord a bisericii, contrafort nord - pierderea aderen ei i 

coeziunii tencuielilor i a stratului suport al decora iei cu asize. 
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4. - toate 

fa adele 
bisericii; 

- absida de 

nord, 

imitaţia de 

asize; 

- lacune la nivelul stratului suport i de 
culoare; 

- degrad ri datorate factorului uman - 

incizii, lovituri, zgârieturi etc.; 
- pierderea aderen ei stratului de culoare, 
asociat cu fenomenul de pulverulenţ , f r  
o evolu ie vizibil  cu ochiul liber;  
- pierderea aderen ei stratului suport al 
decora iei cu asize (Figura 3). 

Degrad ri 
men ionate i în 
rapoartele 

precedente. 

Exteriorul bisericii 

intr  în restaurare 
ca parte a 

Proiectului mai sus 

men ionat. 

 

5. - fa ada de 
nord i sud;  
- pronaos, 

perete nord; 

- fisura de la nivelul 

zid riei, evident  la 
exteriorul bisericii pe 

latura de nord (sub i 
deasupra ferestrei), are 

coresponden  la 
interior, în pronaos 
perete nord (de jos pân  
în arcul de deasupra 
ferestrei). 

- exist  i o fisur  pe 
latura de sud (la 

exterior), dar aceasta nu 

este atât de pronun at  
ca cea de pe nord. 

Existen a fisurii de pe latura de nord 
(vizibil mai pronun at  fa  de cea de 
pe sud) a fost men ionat  i în 
rapoartele precedente. 

Martorii de observa ie (monta i în 
zonele f r  pictur  mural ), au ajutat 
la verificarea periodic  i identificarea 
din timp a evolu iei fisurii.  
Exteriorul bisericii intr  în restaurare 
ca parte a Proiectului mai sus 

men ionat. Tot în acest proiect este 
prins  i zona din pronaos din jurul 
fisuri. 

a.  b.  

Figura 4. Zona cu fisura de pe peretele de nord al bisericii - exterior sub 

fereastr  (a) i interior aceea i zon  în pronaos, imagine f r  strane (b). 
6. - soclu i 

contrafor i 
(de jur 

împrejurul 
bisericii); 

-

ancadramen

t u ; 
 

- pierderea aderen ei 
tencuielilor, a 

mortarelor de rostuire i 
izolat disloc ri ale 
pietrelor din zid rie, 
fisuri;  

- atac biologic 

(accentuat pe nord); 

Umiditatea persistent  (fie din 
capilaritate, fie din infiltra ii), lipsa 
unui sistem de drenaj corespunz tor, 
asociat  cu fenomenul de 
îngheţ/dezgheţ din sezonului rece şi 
existenţa s rurilor în suport, contribuie 
la între inerea acestor degrad ri.  
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- friabilizarea i 
clivarea pietrei; 

Exteriorul bisericii intr  în restaurare 
ca parte a Proiectului men ionat la 
începutul raportului. 

 
Figura 5. Soclul, trotuarul i rigola perimetral  – atac biologic, pierderea 

mortarelor de leg tur , fisuri, disloc ri ale dalelor de piatr  i modific ri ale 
planeit ii. 

7. - trotuar i 
rigola 

perimetral ; 

- atac biologic (mu chi, 
licheni în faze diferite 
de dezvoltare) cu 

caracter evolutiv. 

- pierderea mortarelor 

de leg tur , fisuri i 
disloc ri ale dalelor de 

piatr . 
- modific ri ale 
planeit ii; 
 

 

Men ion m existen a unor fisuri în 
trotuar pe latura de sud i nord (în zona 
fisurii de pe fa ada nordic , sub 
fereastr  - situa ie men ionat  i în 
rapoartele anterioare).  

Se poate observa de asemenea o tasare 

a trotuarului pe zona de nord a 

bisericii cu modific ri ale planeit ii 
acestuia, dar i a rigolei pe anumite 
zone. Acela i tip de degradare se poate 
observa i pe latura de sud. 
Posibil ca aceste fisuri din trotuar, 

modificarea planeit ii acestuia i 
fisura de pe peretele de nord a bisericii 

s  se datoreze unor mi c ri telurice în 
zon  (trepida ii, tas ri inegale ale 
terenului).  

Exteriorul bisericii intr  în restaurare 
ca parte a Proiectului men ionat la 
începutul raportului. 

INTERIOR 

8. 

 

- naos, 

amvon şi 
zona 

baldachinul

ui; 

- depuneri aderente şi neaderente 
de fum, praf, pânze de p ianjeni;  
- lacune şi fisuri ale stratului 
suport şi ale stratului de culoare; 
- posibile desprinderi ale 

stratului suport;  

- pierderea aderen ei i coeziunii 
stratului de culoare; 

- eflorescenţe saline;  
- atac biologic; 

Zona urmeaz  s  intre în 
restaurare; la momentul 

vizitei se f ceau preg tirile 
necesare demar rii 
lucr rilor. 
Orice interven ie care 
urmeaz  a se realiza în cadrul 
monumentului, trebuie 

supus  dezbaterii în Comisia 
Monumentelor Istorice cu 

ob inerea avizele necesare 

conform legisla iei în vigoar  

Figura 6. Zona superioar  
din apropierea baldachinului 

i amvonul – preg tiri pentru 
demararea interven iilor de 

conservare-restaurare. 
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9. - pronaos i 
pridvor, în 
special în 
registrul 

Sfinţilor în 
picioare; 

- pierderea adeziunii i 
coeziunii stratului de 

culoare; 

 - lacune de culoare; 

Degradare de tip evolutiv, men ionat  
i în rapoartele precedente.  
inând cont c  în aceast  perioad  se 

lucreaz  pentru demararea Proiectului 
de restaurare la biserica monument, 

recomand m realizarea interven iilor 
de urgen  pe zonele care necesit  
consolidarea stratului de culoare. 

 
Figura 7. Pridvor, perete vest - exfolieri la nivelul stratului de culoare.  

10. 

 

- pridvor, 

pronaos şi 
naos (absida 

de sud, în 
zona uşii);  
- în 
apropierea 

stranelor, în 
zonele uşor 
accesibile din 

toate 

înc perile 
(registrele 

inferioare); 

- degradarea mortarelor 

de interven ie 
anterioar ; 
- pierderea adeziunii şi 
coeziunii mortarului de 

interven ie anterioar  i 
a pietrei, respectiv a 

c r mizii din zid rie;  
- lacune ale stratului 

suport, ale stratului de 

culoare şi la nivelul 
prezent rilor estetice de 
la ultima restaurare; 

- desprinderi ale 

stratului suport, soldate 

pe alocuri cu pierderea 

unor mici fragmente de 

fresc , datorate i 
factorului antropic 

(scobirea lacunelor 

pân  la zid rie); 

Aceste degrad ri au evoluat în 
anumite zone, (pridvor, pronaos i 
zona u ii din naos). Acest fapt, poate 
conduce în timp la desprinderea 
stratului suport al picturii murale, atât 
datorit  varia iilor de microclimat, a 
umidit ii de capilaritate dar i ac iunii 
distructive a factorului uman. 

Localizarea stranelor în imediata 
apropiere a pere ilor contribuie la 
degradarea zonelor aferente. 

Recomand m a se avea în vedere ca în 
momentul reintroducerii stranelor în 
biseric , pozi ionarea acestora s  se 
fac  la o distan  de perete, de circa 10 
- 15cm pentru protejarea picturii. 

În ceea ce prive te umiditatea de 
capilaritate, este nevoie de o solu ie 
func ional , din partea speciali tilor 
aviza i, pentru sc derea/eliminarea 
acesteia (dren, rigole, zone de captare 

a apelor pluviale).  

a.  

b.  

Figura 8. Pridvor zona nord-estic  (a) i latura de nord-vest a pronaosului – 

degradarea mortarelor de interven ie anterioar  i degradarea picturii murale din 

apropierea stranelor. 
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Zonele men ionate urmeaz  s  intre în 
restaurare în cadrul Proiectului 
men ionat la începutul raportului. 

11. - pridvor, 

pronaos, 

naos; 

- degrad ri datorate 
factorului uman: de la 

simple zgârieturi, la 
inscrip ionarea numelor 
prin incizie i scriere cu 
pixul/ marker-ul, 

deterior ri ale 
intervenţiilor de la 
ultima restaurare (prin 

tergere, frecare, 
amprente, desprindere, 

scobire pân  la nivelul 

zid riei); 

Multe din aceste degrad ri au fost 
men ionate i în rapoartele precedente, 
dar exist  i inscrip ii noi. 
 

Din p cate degrad rile datorate 
factorului uman, realizate voit sau 

neinten ionat, s-au înmul it vizibil pe 

mortarul de interven ie anterioar  din 
pridvor (Figura 8a) i au început s  
apar  i pe zona pictat  (Figura 9). 

 
Figura 9. Pridvor, perete nord - degrad ri datorate factorului uman, incizii pe 

pictura mural . 

12. - toate 

înc perile, 
zone 

superioare; 

- re ele de pânze de 
p ianjen, pe zonele 
restaurate; 

Sunt necesare interven ii de 
despr fuire punctuale în zonele 
superioare pentru îndep rtarea 
re elelor de pânze de p ianjen. inând 
cont c  în aceast  perioad  se lucreaz  
pentru demararea Proiectului de 

restaurare la biserica monument, 

recomand m ca speciali tii care se vor 
ocupa de restaurarea picturii murale s  
introduc  conform legisla iei în 
vigoare i aceste zone în planul lor de 
lucru. 

 
Figura 10. Pridvor, zona superioar  - detaliu cu re ele de pânze de p ianjen. 

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC 

13. - iconostas; - depuneri de praf, fum, 

gudroane şi alte substanţe 
poluante,  

inând cont de starea de 

conservare a iconostasului 

care reclama urgente 
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- ancras ri ale verni-urilor,  

- lacune, abraziuni, fisuri atât la 
nivelul stratului pictural cât i al 
policromiei; 

- sl birea coeziunii între 
materiale la toate nivelurile 

stratului pictural; 

- fragilizarea şi sl birea structurii 
suportului din lemn determinat 

îndeosebi de atacul insectelor 
xilofage. 

intervenţii de conservare – 

restaurare, acesta a fost 

introdus în Proiectul de 
restaurare care urmeaz  s  se 
deruleze la m n stirea 
Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava. 

 

 
Figura 11. Iconostas – ansamblu – în a teptarea începerii interven iilor de 

restaurare. 

14. 
- Racla 

pictat  i 

argintat  în 
care se 

p strau 

sfintele 

moa te; 

- degrad ri specifice picturii pe lemn la 
nivelul capacului (depuneri de praf, fum, 

ancras ri ale verniului, lacune, 
abraziuni, fisuri, sl birea coeziunii între 
materialele stratului pictural); 

- degrad ri specifice la nivelul p r ilor 
metalice; 

La momentul vizitei de monitorizare, moa tele Sfântului Ioan cel 
Nou de la Suceava erau depuse pentru închinare în Paraclisul 
m n stirii. 
Pentru punerea în valoare a patrimoniului aferent monumentului, 
inând cont de valoarea istoric  i artistic  a raclei pictate i 

argintate în care se p strau moa tele Sfântului Ioan cel Nou de la 
Suceava, aceasta a intrat în restaurare. 

 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CURTEA INTERIOAR   
15.  Paraclis 

Anastasie 

Crimca 

- degrad ri specifice componentelor 
artistice din piatr ; 
- degrad ri specifice picturii murale 
(fa ada de vest): depuneri aderente şi 
neaderente (de natur  fizic  i 
biologic ), lacune şi fisuri ale stratului 
suport şi ale stratului de culoare, 
posibile desprinderi ale stratului suport 

i ale stratului de culoare. 

Interven iile de 
restaurare la Paraclisul 

Anastasie Crimca fac 

parte din Proiectul de 

restaurare ce urmeaz  
s  se deruleze la 
m n stirea Sfântul 
Ioan cel Nou de la 

Suceava.  
Figura 12. Paraclisul Anastasie Crimca. 
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ZID DE INCINT  

16. - laturile de 

nord i vest. 
- fisuri, desprinderi i lacune la nivelul mortarului de 
rostuire în special în zona îmbin rilor;  
- friabilizarea i clivarea pietrei;  
- atac biologic pe traseul zonelor supuse infiltra iilor. 

Degrad rile au fost 
men ionate i în 
rapoartele anterioare. 

 

1.3 Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE 

17. - Panou de 

informare 

monument 

UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

- în apropierea 
cl dirii sediului 
Arhiepiscopiei. 

- stare de 

conservare 

inadecvat  a 
panoului de 

informare. 

Panoul de informare din 

exteriorul monumentului 

UNESCO este deteriorat: geam 

spart, murd rie etc. 
Recomand m înlocuirea cu unul 
nou i montarea într-o pozi ie 
fix , la loc vizibil; men ion m 
c  mai exist  un panou de 
informare montat în interiorul 
turnului Clopotni . 
 

Se realizeaz  lucr ri de 
amenajare i construc ie.  
 

a.  b.  
Figura 13. Deteriorarea panoului de informare din exteriorul monumentului (a) i panoul 

de informare din interiorul turnului Clopotni  (b). 
 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau 
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). Interven iile asupra 

monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 

 

❖ Restaurarea bisericii la exterior, conform Proiectului de restaurare aflat în derulare. 
❖ Intervenţii de urgenţ  la pictura mural  de la interior (pridvor şi pronaos, registrele inferioare), în zonele cu exfolieri, în vederea refacerii aderenţei 

stratului de culoare i consolidarea punctual  a desprinderilor stratului suport, în zonele unde aceast  intervenţie este necesar . 
❖ Restaurarea picturii murale interioare din zona baldachinului, conform Proiectului de restaurare aflat în derulare. 
❖ Interven ii de despr fuire punctuale în zonele superioare ale bisericii, pentru îndep rtarea re elelor de pânze de p ianjen. 
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❖ Identificarea unei soluţii în vederea reducerii umidit ţii de capilaritate pentru prevenirea i stoparea pierderii adeziunii şi coeziunii mortarului de 
interven ie anterioar  i a pietrei/c r mizii din zid rie. 

❖ Adoptarea unei solu iei adecvate pentru stranele din biseric  în vederea protej rii picturii murale prin montarea acestora la o distan  de circa 10 - 15cm 

de perete. 

❖ Restaurarea iconostasului conform Proiectului de restaurare aflat în derulare. 
❖ Restaurarea Paraclisul Anastasie Crimca, conform Proiectului de restaurare aflat în derulare. 
❖ Interzicerea hr nirii porumbeilor, pentru a descuraja sta ionarea acestora în jurul i pe biseric  (în ocni e, pe contrafor i etc), în vederea evit rii degrad rii 

picturii murale exterioare i modific rii aspectului estetic al bisericii în general. Cu ocazia restaur rii exteriorului bisericii se pot amplasa sisteme cu 

ultrasunete i senzori de mi care, pentru îndep rtarea p s rilor. 
❖ Remedierea problemelor de la nivelul panoului de informare. 

❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi 
macroclimat. 

❖ Realizarea unui studiu privind vibraţiile la care este supus monumentul şi m sura în care, însumarea acestora pe termen lung, este periculoas  pentru 
integritatea acestuia. 

❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Monument UNESCO – Biserica „Învierea Domnului” a M n stirii Sucevi a  
 

 

2. Starea de conservare a monumentului 

Starea general  de conservare a ansamblului este foarte bun , cu excep ia unor probleme punctuale. 
M n stirea a contractat în 2018 un Proiect de restaurare finan at de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice, Campania Na ional  de 

Investi ii. În proiect erau cuprinse lucr ri de consolidare – restaurare – reabilitare; biseric  (acoperi , vitralii), turn clopotni , turn sud-vest i zid de incint .  
 

1.1. Biserica 

Pictura mural  interioar , în mare parte restaurat  este în stare foarte bun  de conservare. Degrad rile punctuale apar datorit  func ionalit ii i ciclului 
de vizitatori. Se recomand  limitarea num rului de vizitatori în incinta bisericii, datorit  degrad rilor care ar putea fi provocate întâmpl tor sau inten ionat, ca 
urmare a contactului accidental sau voit cu suprafe ele murale, sau a apari iei condensului. 
 

NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii;  

 Lucr ri de restaurare la acoperi ul bisericii au fost cuprinse 
în proiectul de restaurare contractat de m n stire.  

 

 

2. - toate 

fa adele; 
- degrad ri datorate 
prezenței p s rilor 
(dejec ii, zgârieturi i 
lacune mici la nivelul 

stratului pictural); 

În vederea îndep rt rii p s rilor, se recomand  amplasarea 
unor sisteme anti – p s ri cu ultrasunete i senzori de 
mi care. 
Aceast  solu ie trebuie s  nu pericliteze pictura mural  sau 
aspectul monumentului în ansamblu. 

 

3. - toate 

fa adele; 
- pierderea aderen ei i 
coeziunii stratului de 

culoare; 

- lacune ale stratului de 

culoare; 

- fisuri i desprinderi la 
nivelul stratului suport;  

Fisurile i desprinderile nu sunt 
de dat  recent , îns  unele 
dintre acestea, fiind accesibile 

de la sol (multe se afl  chiar 

deasupra soclului din piatr ), 
pot rezulta în lacune ale 
stratului suport.  

Observate de la sol, zonele 

superioare nu prezint  
schimb ri în ce prive te 
degrad rile men ionate. 

a.  b.  
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c.  d.  

Figura 1. Fa ada de sud, lacune i desprinderi ale stratului de culoare, ansambluri (a, 
c), detalii (b, d). 

4. - pridvor 

deschis de pe 

latura de sud; 

- Fisuri la nivelul  

stratului suport; 

- lacune la nivelul 

stratului de culoare.   

Pictura mural  din pridvoare a 
fost restaurat . 
Degrad rile prezente nu sunt de 
dat  recent  i nu înregistreaz  
o evolu ie vizibil  cu ochiul 
liber.  

a.  
Figura 2. Pridvor deschis, sud, arcad , fisur  la nivelul stratului suport, lacune de 

culoare. Degrad rile nu sunt de dat  recent . 
5. - trotuare, 

rigole; 

- pietre de 

mormânt. 

- Degrad ri ale 
mortarelor de rostuire, 

friabiliz ri, desprinderi. 
- Atac biologic. 

La momentul vizitei de 

monitorizare au fost observate 

degrad ri ale mortarelor de 
rostuire, desprinderi, pierderi 

de material litic în zona 
rigolelor.  

Atacul biologic de pe pietrele 

de mormânt nu este de data 
recent . a.  b.  
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 c.  d.  

Figura 3. Fa ada de sud, rigole – pierderi de material litic, ansamblu (a) i detaliu (b); 
fa ada de sud - pietre de mormânt, atac biologic, prezent inclusiv pe trotuarul din 

imediata apropiere, ansamblu (c) i detaliu (d). 
6. - pridvoare 

deschise (nord 

i sud), soclu; 

- atac biologic activ; 

- pierderea mortarelor 

de rostuire. 

Persist  problema atacului 
biologic de pe soclul 

pridvorului, i de la nivelul 
trotuarului perimetral. Se 

observ  un atac biologic în 
stadiu incipient, inclusiv pe 

trepte. Este necesar  o 
biocidare periodic  i cur are a 
suprafe elor afectate pentru a 
înl tura pericolul extinderii 
atacului biologic pe suprafe e 
adiacente, inclusiv pe pictura 

mural .  

a.  b.  

Figura 4. Pridvorul de nord - atac biologic pe soclu (a); detaliu licheni în stadiu 
vegetativ, detaliu (b). Situa ia se reg se te i pe treptele i pe trotuarul aferent 

pridvorului de nord. 

 

 

INTERIOR 

7. - pridvor, intrarea dinspre 

pridvorul deschis de pe latura 

de nord; 

- gropni . 

- Lacune 

în stratul 
suport.  

Pictura mural  este restaurat . 
Degrad rile existente sunt provocate de utilizarea u ii de intrare i contactul repetat al acesteia cu 
suprafa a mural  – acest lucru a fost men ionat i în rapoartele precedente. 

8. - naos, 

gropni , 
pronaos; 

- tergerea 
integr rii 
lacunelor 

Cele mai expuse suprafe e sunt cele prin 

care se asigur  accesul (portalul, 
intradosul u ilor) şi zonele accesibile ale 
registrelor inferioare şi cele adiacente 
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stratului de 

culoare; 

- lacune la 

nivelul 

stratului suport 

i de culoare; 

- pierderea 

mortarelor de 

rostuire; 

- fisuri; 

- pânze de 
p ianjen în 
zonele 

superioare. 

stranelor. Multe dintre degrad rile 
cauzate de factorul uman sunt 

accidentale. 

Fisura care poate fi observat  atât în 
gropni  cât i în naos în glaful u ii, dar 
i pe peretele care desparte aceste dou  

camere, nu este de dat  recent . Îns  pot 
fi observate lacune ap rute la nivelul 
mortarului de repara ie, la limita dintre 
acesta i tencuielile originale. În glaful 
u ii poate fi observat  pierderea 
mortarului de rostuire. Men ion m c  
portalul dintre naos i gropni  nu a fost 
înc  restaurat. 
Aceste probleme au fost indicate i în 
rapoartele precedente, nefiind sesizat  o 
evolu ie notabil . 

a.  b.  

c.  d.  

Figura 5. Interior, naos, portal (a) – pierderea mortarului de rostuire. Naos perete de 

vest, deasupra portalului, lacune de-a lungul fisurii (b); naos, absida de nord, lacune 

de culoare, ansamblu (c) i detaliu (d).  
9.  - naos, 

gropni , 
pronaos. 

- miros 

pregnant de 

mucegai; 

- aspect 

inestetic al 

covorului 

electric.  

Pe toate por iunile vizibile şi accesibile 

ale covorului electric din cele trei 

înc peri s-au produs degrad ri care 
afecteaz  aspectul estetic (posibil i 
randamentul, eficien a sistemului de 
înc lzire). 
Deoarece nu exist  li  de ventila ie între 
zid i stratul de polistiren extrudat, nu se 

poate realiza ventilarea corespunz toare 
a suprafe ei pavimentare. Acest fapt va 
duce în timp, inevitabil, la apari ia 
mucegaiului, precum i la degrad ri la 

a.  b.  

Figura 6. Interior, naos (a) i pronaos (b) – degrad ri la nivelul covorului electric. 
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nivelul picturii murale i a mobilierului 
bisericesc cauzate de umiditatea de 

capilaritate/ ascensional . 
ICONOSTAS/ MOBILIER BISERICESC 

10. - iconostas 

naos; 

- mici desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural; 

- arsuri; 

- uzur  func ional . 

Uzura func ional  i varia iile 
de microclimat contribuie la 

apari ia unor degrad ri la 
nivelul stratului pictural, acest 

lucru fiind men ionat i în 
rapoartele precedente. 

Au fost sesizate i degrad ri 
rezultate în urma manevr rii 
candelelor (Figura 7).  

 

a.  b. b. 

Figura 7. Naos, iconostas, registrul Icoanelor Împărătești, ansamblu (a) i detaliu (b), 
lacune, depuneri provocate de uzura func ional . 

11. - iconostas 

pronaos; 

- mici desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural. 

- distan ri ale unor 
elemente din lemn.  

Lacunele prezente la icoanele 

de poale ale iconostasului din 

pronaos nu sunt de dat  recent , 
îns  fiind în zon  accesibil  
oric rui vizitator, exist  riscul 
extinderii acestora. 

 

a.  b.  

Figura 8. Pronaos, iconostas, mici desprinderi i lacune ale stratului de pictur  (a) i 
ale suprafe elor policrome (b). 

12. - stranele din biseric ;  O parte dintre acestea au fost restaurate.   
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1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  I TURNURI 

13. - laturile de sud, vest i nord ale zidului de 
incint  i turnurile adiacente; 
- turnul de intrare; 

 S-au efectuat lucr ri de consolidare, 
restaurare, reabilitare în cadrul proiectului 
de restaurare contractat în 2018. 

 

 

1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE 

14. - de protec ie/ 
tampon; 

- modific ri datorate unor construc ii 
noi în parcarea din fa a m n stirii; 

Problemele generate au fost men ionate i 
în rapoartele anterioare. 

 
 

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). Interven iile 
asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
❖ Implementarea unui program de monitorizare care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
❖ Refacerea aderenţei i coeziunii stratului de culoare la exterior în regim de urgen  (în zonele care reclam  aceast  intervenţie). 
❖ La exteriorul bisericii (soclu, trotuar perimetral) se impune efectuarea tratamentului de biocidare, inclusiv a unor tratamente profilactice pe zonele afectate 

de atac biologic dar i pe cele învecinate. 
❖ Intervenţii punctuale la iconostas – la nivelul desprinderilor stratului pictural, şi biocidare în zonele care reclam  aceast  intervenţie. 

❖ Recomand m reevaluarea sistem de înc lzire din biseric , pentru aplicarea solu iei optime de amplasare a covorului electric i ventilarea corespunz toare 
a suprafe elor (paviment, perete), astfel ca toate componentele artistice (pictur  mural , iconostas, mobilier bisericesc) s  fie protejate. 

❖ Remedierea problemelor de la nivelul rigolelor perimetrale. 

❖ Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
❖ Întreţinerea curent  a monumentului, cu consultarea i dup  caz, cu supravegherea restauratorului de specialitate (se refer  în special la biseric , implicit 

la componentele artistice). 
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Monument UNESCO - Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii Vorone  

 

4. Starea de conservare a monumentului 

Starea de conservare a monumentului este foarte bun , atât la exterior, cât i la interior. Excep iile se manifest  prin degrad ri punctuale, inerente, 
datorate acţiunilor combinate ale factorilor ambientali (fizici, chimici, biologici şi umani). 

 

4.1. Biserica 

În interiorul bisericii, pictura mural  este restaurat  în toate camerele (altar, naos, pronaos şi pridvor). Exteriorul bisericii a beneficiat de asemenea, în 
anii trecu i de lucr ri de conservare-restaurare a picturii murale, pe laturile de vest, nord i est. Starea de conservare a picturii este în general foarte bun , 
excep ie f când mici degrad ri punctuale pe suprafe ele murale inferioare ( ters turi ale prezent rii estetice de la ultima restaurare) datorate func ionalit ii i 
ciclului de vizitatori (mai numero i în sezonul cald). 

Iconostasul, stranele i u a dintre pridvor i pronaos au beneficiat de intervenţii de conservare – restaurare.  

 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- degrad ri datorate 
procesului inerent de 

îmb trânire a lemnului, 
combinat cu ac iunea 
agen ilor biologici (fungi, 
licheni, insecte xilofage) şi 
nu în ultimul rând, cu 
acţiunea factorilor 
climatici; 

- degrad ri datorate 
dezvolt rii habitatelor 
p s rilor (cuiburi, 

reziduuri biologice, lacune 

în învelitoare).  
 

În vederea îndep rt rii 
p s rilor, se recomand  
amplasarea unor sisteme anti – 

p s ri cu ultrasunete i senzori 
de mi care. 
Aceast  solu ie trebuie s  nu 
pericliteze pictura mural  sau 
aspectul monumentului în 
ansamblul lui. 

Pentru buna conservare a 

acoperi ului se recomand  
verificarea periodic  de c tre 
personal specializat i 
între inerea acestuia. 

 
Figura 1. Acoperi ul bisericii - degrad ri specifice lemnului. 

2. - pe toate 

faţadele 

bisericii, la 

- eflorescen e saline; 
- fisuri;  

Aceste degrad ri sunt 
punctuale, ap rute în timp 
datorit  acţiunii combinate a 
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nivelul 

intervenţiilor 
anterioare de 

restaurare; 

- desprinderi (pierderea 

adeziunii stratului suport), 

în special în apropierea 
fisurilor; 

- disloc ri; 
- lacune; 

- eroziuni. 

diver ilor factori abiotici; au 
fost men ionate i în rapoartele 
anterioare.  

Degrad rile sunt evolutive i 
pot duce în timp la pierderi 
par iale sau totale ale 
fragmentelor desprinse. 

 

a.  b.  

c.  

Figura 2. Fa ad  sud – desprinderi, fisuri i lacune la nivelul interven iilor 
anterioare. 

3. - fa ada de sud 
i absida de 

sud; 

- pierderea aderenţei 
stratului de culoare; 

- lacune, fisuri la nivelul 

stratului de culoare; 

Aceast  degradare de tip 
evolutiv, apare mai ales în 
zonele pictate cu pigmenţi de 
p mânt.  
În prezent evolu ia este lent , 
dar latura de sud a bisericii, 

unde se manifest  acest tip de 
degradare (exfolieri) este ţinut  
sub observa ie i din perspectiva 

 
Figura 3. Latura de sud a bisericii – lacune ap rute ca urmare a fenomenului de 

pierdere a aderen ei stratului de culoare. 
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ridic rii cl dirilor de pe latura 
de sud a incintei, fapt care poate 

influen a în timp microclimatul 
din aceast  zon .  

4. 

 

- toate fa adele 
bisericii; 

 

- lacune la nivelul stratului 

suport i de culoare; 
- degrad ri datorate 
factorului uman – incizii, 

zgârieturi etc.; 

Degrad rile existente nu sunt de 
dat  recent . 
  

 

5. - soclu i 
bancheta, de 

jur împrejurul 
bisericii;  

- friabilizarea i pierderea 
aderen ei mortarului de 
rostuire; 

- degrad ri la nivelul 
interven iilor anterioare: 
fisuri, desprinderi în 
special în apropierea 
fisurilor; lacune, eroziuni; 

- degrad ri datorate 
agen ilor biologici 
(licheni), în stadii de 
dezvoltare diferite; 

- interven ii 
necorespunz toare la 
nivelul mortarelor de 

rostuire. 

Degrad rile sunt de natur  
evolutiv  i au fost men ionate 
i în rapoartele precedente. 

a.  

b.  

Figura 4. Fa ad  vest (a), nord (b) – degrad ri la nivelul interven iilor anterioare 
de la nivelul mortarelor de rostuire. 
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6. 
- trotuar i 
rigola 

perimetral ;  

- atac biologic (licheni, 

mu chi în faze diferite de 
dezvoltare); 

Atacul biologic este activ i se 
manifest  cu prec dere pe 
laturile de nord, vest i est. 
Pentru prevenirea extinderii lui 

pe zonele învecinate (fa ada 
bisericii) este necesar ca 

periodic (prim vara i toamna) 
s  se aplice tratamente de 
biocidare. 

 
Figura 5. Partea de nord a bisericii, bancheta, trotuarul i rigola perimetral  - atac 

biologic în faze diferite de dezvoltare. 
INTERIOR 

7. - pridvor;  

- pronaos 

(perete vest);  

- naos (absida 

de sud i 
glaful u ii); 

- lacune în pictura mural  
restaurat , datorate uzurii 
func ionale, sau produse 
accidental (deteriorarea 

prezent rii estetice i 
lacune în stratul suport); 

O parte din degrad rile 
existente au fost men ionate i 
în rapoartele precedente. 

 

8. - pronaos, u a 
pictat ; 

U a dintre pridvor i pronaos a fost scoas  din biseric  pentru 
a fi expus  în cadrul expozi iei organizate în Muzeul 
M n stirii. 

 

9. Pronaos i 
pridvor, zona 

inferioar  
perete nord, 

(izolat). 

- biofilm de culoare roz 

(biopigmenta ie roz), 

men ionat i în raportul 

anterior; 

Atacul biologic se prezint  
izolat, în zona inferioar  a 
pere ilor nordici din pronaos i 
pridvor. Pentru stoparea 

acestuia este necesar  aerisirea 

frecvent /periodic  i p strarea 
unui microclimat optim stabil la 

interiorul bisericii. 

 
Figura 6. Pronaos, zona inferioar  – biofilm de culoare roz. 

ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

10. 
- iconostas –  

registrul 

împ r tesc;  

- indicii ale prezen ei 
active a insectelor xilofage 

(orificii de zbor); 

Se observ  semnalmentele 
specifice prezen ei active a 
insectelor xilofage la iconostas, 

la u ile împ r te ti i la 
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- fisuri i desprinderi ale 
stratului pictural (izolat); 

- lacune mici în stratul 
pictural (în special în zona 
de policromie a formei 

sculptate), datorate 

desprinderilor i uzurii 
func ionale; 
- arsuri la nivelul icoanelor 

împ r te ti. 

icoanele împ r te ti. Se 

recomand  tratamente de 
biocidare periodic .  
 

Recomand m o atenţie sporit  
în cazurile în care se impune 
utilizarea lumân rilor în cult, 
pentru evitarea degrad rilor 
specifice (depuneri de fum, 

vezica ii ale stratului pictural, 
arsuri etc.). 

 
Figura 7. Detalii u i împ r te ti cu prezen a atacului insectelor xilofage, orificii de 

zbor i desprinderi la nivelul policromiei sculptate. 

11.  
- strane 

(pronaos i 
naos); 

- degrad ri determinate de atacul 
insectelor xilofage (orificii de eclozare); 

- opaciz ri/voal ri (este posibil ca la 
apariţia acestui fenomen s  fi contribuit 
parametrii de microclimat); 

Degrad rile 
existente au fost 

men ionate i în 
rapoartele 

precedente.  

 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  

12.   Lucr rile începute în anul 2019 la 
zidul de incint , erau în 
desf urare la momentul efectu rii 
vizitei de monitorizare.  

Accesul în curtea m n stirii se 
face pe latura de nord a incintei. 

 
Figura 8. Detaliu cu stadiul de lucru la zidul de incint , partea de est. 

 




