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Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 2 ani de la semnarea PV de receptie 

la terminarea lucrarilor. 

Cerinte tehnice, solutii constructive conform PTh – documentatie tehnica (parte scrisa si 

desenata) atasata Caietului de sarcini. 

Caracteristici constructive: 

Punte de legatura din lemn pentru facilitarea accesului intre cele 2 Sectoare ale Muzeului 

Satului Bucovinean despartite de drumul de acces catre Statuia lui Stefan Cel Mare amplasata 

in Parcul Cetatii. 

Un cap de punte este prevazut cu foisor, punct de belvedere asupra Muzeului Satului. 

Latimea minima a puntii 1,15 m intre 2 balustrade, maxima 1,65 intre balustrade - trebuie sa 

asigure un flux de minim 3 persoane – 2 in miscare si 1 stationara. 

Lungime punte = 25 ml (13,5 ml puntea propriuzisa + 2,35 ml  foisorul + 6ml scara acces + 

3,45 ml scara acces) 

Inaltime minima sub punte = 2,1 m 

Elementele din lemn sunt impregnate (vid – presiune-vid – in autoclave speciale, clasa de risc 

IV) cu substanta tip thanalit sau echivalent (culoare brun-verde), din care este alcatuita 

constructia – grinzi si balustrade 10x17 cm; 10 x 12 cm, Stalpi – 15x15cm, podina cca 31 m2, 

sarpanta ptr foisor Sinvelitoare  = 16,5 mp. 

Golul parapetului va fi inchis cu plasa metalica galvanizata, pe rame din profile metalice 

galvanizate, vopsite anticoroziv, montate pe structura din lemn a puntii, pentru siguranta. 

Pentru facilitarea accesului mijloacelor speciale de interventie – se va crea o poarta de acces 

suplimentara in Sectorul 2 al Muzeului Satului si un traseu de ocolire amenajat provizoriu (3 

cm nisip + 20 cm piatra sparta + 25 cm fundatie din balast), Latime alee = 3 ml, Lungime = 

51,87 ml. 

Pentru accesul direct intre cele 2 sectoare se va crea o poarta suplimentara in imprejmuirea 

sectorului 1. 

Alee pietonala : L = 24,22 ml + L = 13,87 ml (perpendiculare) – strctura 3cm nisip + 10 cm 

piatra sparta + 17cm fundatie din balast. Latime = 3 ml. 

Constructia are o inaltime de 6,5m la coama foisorului si 3,05 ml la nivelul pardoselii pasarelei. 

Structura este realizata din lemn de rasinoase, elementele din lemn sunt dispuse intr-un 

sistem ortogonal care sa asigure rezistenta si rigiditatea pe cele 2 directii, sunt fixate intre ele 

cu buloane. 

Pasarela este executata pe 2 ferme din lemn rezemate pe stalpii compusi , pe care se prind 

elementele transversale din lemnce sustin podina din dulapi. 

Scarile de acces – la ambele capete ale pasarelii, cu sistem de trepte realiyate din dulapi 

rezemati pe un sistem ortogonal de rigle fixate in fundatii prin intermediul stalpilor compusi din 

2 elemente. Tot sistemul reazema pe fundatii prin intermediul celor 2 tipuri de stalpi. Fixarea 

stalpilor de soclu se face cu eclise metalice sudate de placi din metal fixate in fundatie. 
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Fundatia – Bloc de Beton B200 (C12/15) armat cu Hotel beton Dn 10 la partea superioara 

situata deasupra terenului ce constituie soclul. 

Fundatiile au dimensiunea in plan 90x265 pentru o pereche de stalpi compusi din 4 elemente 

si 65x90 pentru stalpii compusi din 2 elemente. Inaltimea fundatiei este de cca 1,2m de la cota 

terenului natural (adancimea de inghet). 

Se vor prezenta in cadrul ofertei: 

A. Documente privind situatia personala a ofertantului 
1.Declaratie privind eligibilitatea - Art.180 din OUG 34/2006  
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 181 din OUG 34/2006  
3.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP 314/2010  
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 69/1 din OUG 34/2006  
5.Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre 
bugetul consolidat al statului si bugetul local. 
Persoanele cu functii de raspundere din cadrul autoritatii contractante fata de care se va raporta 

ofertantul sunt:  

Director General – Constantin Emil Ursu 

Director Adjunct – Dl. Mares Ioan, Dna Doina Creanga  

Contabil Sef – Asica Leizeriuc 

Jurist – Aftanasie Tironeac 

Comisie evaluare – Sandu Dana Elena, Ostafi Daniela, Gubernicu Mihaela 
 

B. Dovada inregistrarii ofertantului si a capacitatii de executie a contractului  
Certificat constatator emis de ORC care sa prezinte informatii actuale la data limita de 
depunere a ofertelor si care sa confirme faptul ca obiectul procedurii are corespondent in 
codul CAEN al ofertantului. 

C. Capacitatea tehnica si profesionala 
1.Declaratie privind resursele tehnice disponibilizate pentru indeplinirea corespunzatoare a 
contractului de lucrari. 
2. Declaratie privind personalul de specialitate cu atributii majore in executia contractului de 
lucrari 
- Responsabil contract – se nominalizeaza persoana in cadrul Formularului 
- Sef santier – se nominalizeaza persoana in cadrul Formulaurului, se prezinta pentru 
aceasta CV si Diploma de studii – specializare Constructii 
- RTE domeniul CCIA -  se nominalizeaza persoana in cadrul Formular, se prezinta pentru 
aceasta Atestat RTE 
- RCQ – lucrari si produse de constructii – se nominalizeaza persoana in cadrul Formular, 
se prezinta pentru aceasta Decizie Numire, CV, Diploma studii – ing. specializare tehnica 
 
       Oferta tehnica continand  
- Devize de lucrari cu Extrase de resurse si  Grafic de Executie 
- Contract de lucrari asumat 
- Declaratie privind faptul ca la intocmirea ofertei s-a tinut cont de legislatia specifica in 
domeniul muncii , mediului si fiscala conform Formular doin Sectiunea Formulare. 
 
       Oferta financiara continand Formular de oferta si Centralizator financiar. 

Formularele ce se completeaza pentru indeplinirea cerintelor de calificare/oferta tehnica si 

financiara - se regasesc atasate Caietului de sarcini. 

Oferta financiara pentru executia lucrarilor se va fundamenta in baza  solutiilor tehnice 

adoptate  si prezentate in cadrul PTH + document atasat Caietului de sarcini. 

Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile de la data limita de depunere 
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